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Kanlux BILO HI bedeutet Langlebigkeit, die dank innovativer
LED-SMD-Technik und Keramikgehause erzielt wurde. Alle
Kanlux BILO-HI-Modelle mit einer Leistung von 8W zeichnen sich
durch eine hohe Lichtausbeute von 800 Im aus. Diese
kugelférmigen Leuchtmittel mit dem E14-Sockel eignen sich
perfekt fir Wandlampen und Kronleuchter in allen Bereichen, in
denen Asthetik und viel Licht von Bedeutung sind.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weil

Die Leuchte ist fiir die Akzentbeleuchtung konzipiert:
nicht zutreffend

Moglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Hohe (mm): 85

Durchmesser [mm]: 45

Quecksilbergehalt: nein

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50/60
Lampenleistungsfaktor: 0.5

Nennleistung [W]: 8

Material: Keramik

Abdeckungsmaterial:: Kunststoff
Leuchtmittel: G45

Dioden Typ: LED SMD
Gesamtnennlichtstrom [Im]: 800
Farbtemperatur: warmweif

Farbtemperatur [K]: 3000
FarbgleichmaRBigkeit [SDCM]: <6
Farbwiedergabeindex Ra: =80

Sockel: E27

Lebensdauer der Lampe[h]: 17500

Anzahl der Schalt-Zyklen: =15000
Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 210
Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 210

EEl der Lichtquelle: A+

Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 57
Jahrlicher Energieverbrauch [kWh]/1000h: 8
Lichtausbeute (Im/W): 100

Zindzeit [s]: <0,5

Aufwarmzeit der Lampe bis 60% des vollen Lichtstroms
[s]: unbedeutend

Aufwarmzeit der Lampe bis 95% [s]: <2
Anzeige vorzeitiger Lampenausfall: <5% po 1000h

Technische Anderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.
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=T Faktor der Lampenbetriebsdauer nach 6000h [%]: =90
ENERG"; A Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms am Ende
€Heprus - evepyela der Nennbetriebsdauer [%]: =70
Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms nach
Kanlux'  sioniswe 6000h [%]: =80
A+t Aquivalent Lampenleistung [W]: 60

G Form der Lichtquelle: kulka

MaRBeinheit: Stick

Verpackungsart: 10

Stiickzahl in Zwischenverpackung: 10
m Stiickzahl in GroBverpackung: 100
I- Netto-Einzelgewicht [g]: 58
Grammatur [g]: 73

8 kWh/1000h Lange der Einzelverpackung [cm]: 4.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 4.5
Hohe der Einzelverpackung [cm]: 9
Kartongewicht [kg]: 7.3

Kartonbreite [cm]: 24

Kartonhohe [cm]: 21

Kartonlange [cm]: 47

Kartonvolumen [m3]: 0.023688
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KANLUX S.A. (kat 26764) BILO HI 8W E27-WW / Krzywa rozsytu swiatta

(biegunowo)
Oprawa: KANLUX S A. (kat 26764) BILO HI 8W E27-VWV
Lampy: 1x BILO HI 8W E27-WW
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