
TECHNISCHE DATENDASAR 215
Outdoor Bodeneinbauleuchte, QPAR111, IP67, rund,
edelstahl 316, max. 75W

Begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte mit runder Edel-
stahlblende und klarer Glasabdeckung. Durch die Schutz-
art IP67 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet.
Um eine genaue Ausleuchtung zu gewährleisten, ist das
Leuchtmittel kardanisch gelagert. Der elektrische An-
schluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Zur einfa-
chen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferum-
fang. Des Weiteren besteht zusätzlich die Möglichkeit der
Durchverdrahtung. Als optionales.

Art. Nr.: 229230

Fassung GU10

Leuchtmittel QPAR111

Anzahl Fassungen 1

Leuchtmittel inklusive 0

Primäre Nennspannung 230V ~50Hz mA/V

Durchmesser 21.5 cm

Tiefe 16.0 cm

Einbaudurchmesser 20.0 cm

Einbautiefe 18.0 cm

Nettogewicht 2.908 kg

Bruttogewicht 3.242 kg

IP Code IP 67

Schutzklasse I

Schlagfestigkeitsklasse IK08

Schlagfestigkeit 5 Joule

Montage Einbau

Montagedetails Boden

Wattage 75 W

Farbe edelstahl

Mechanische Belastung 2 t
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Leuchtmittelempfehlung

1003087 LED Leuchtmittel , QPAR111, GU10,
4000K, 1100lm, 30°, dimmbar

1003088 LED Leuchtmittel , QPAR111, GU10,
4000K, 1000lm, 140°, dimmbar

Notizen
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