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Kanlux PLAFMIN ist der universellste Deckenleuchter in unserem
Angebot. Weiße Farbe, neutrale Halbkugelform, fehlende
Verzierungen und freie Wahl des Leuchtmittels. Er kann in
jedem Innenraum eingesetzt werden (IP20). Wir empfehlen ihn
besonders für Hotels, Restaurants und Wohnräume im
skandinavischen oder minimalistischen Stil.

ALLGEMEINE  DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na
suficie
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Austauschbare Lampe/Lichtquelle: ja
Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt
werden.: ja
Höhe (mm): 90
Durchmesser [mm]: 250

TECHNISCHE  DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50/60
Maximale Leistung [W]: max 40
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial:: Kunststoff
Leuchtmittel: GLS/CFL/LED
Sockel: E27
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Die Leuchte ist für Lampen/Lichtquellen folgender
Energieeffizienzklassen ausgelegt: A++,A+,A,B,C,D,E
Gehäusematerial: Kunststoff
Anschlussart: Würfel mit Schrauben
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:
1÷2,5
IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 10
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 10
Netto-Einzelgewicht [g]: 240
Grammatur [g]: 299
Länge der Einzelverpackung [cm]: 25
Breite der Einzelverpackung [cm]: 25
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Höhe der Einzelverpackung [cm]: 9
Kartongewicht [kg]: 2.99
Kartonbreite [cm]: 39
Kartonhöhe [cm]: 33
Kartonlänge [cm]: 40
Kartonvolumen [m³]: 0.05148


