Lumiance

Inset Trend 75 Swing 1P44 Outdoor
INSET TR SW IP44 OUTDOOR WH EX-LMP
3084030

Produkteigenschaften
e 75mm cut out. 2 x 30° Tilt. Round bezel.

)

DCEE®

NOTES

undefined

PRODUKTUBERSICHT

Produktbezeichnung

I

INSET TR SW IP44 OUTDOOR WH EX-LMP

Technologie LED/Halogen

Sockel GU10

Gehéuse Aluminium

Montage Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage

Umgebung Innenanwendungen

Allgemeine Anwendungsbereiche Hotel- & Gaststattengewerbe, Haushalt & Verbraucher

ETIM Klasse EC001744

E-Nummer FI 4271330

E-Nummer SE 7463870

Garantie 3 Jahre

Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%) Dependent on lamp

Elektrische Schutzklasse Klasse Il

Gehéausefarbe Weily

IP Schutzart 1P44/20

IK Schutzart K02

EAN-Nummer 8711971840305
DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung
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Lumiance

Inset Trend 75 Swing 1P44 Outdoor
INSET TR SW IP44 OUTDOOR WH EX-LMP

3084030
Allgemeine Anwendungsbereiche Hotel- & Gaststattengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse EC001744
E-Nummer FI 4271330
E-Nummer SE 7463870
Garantie 3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%) Dependent on lamp
Einstellbarer Farbwert Nein
Distributionstyp Direkt

Elektrische Daten

Netzspannung (V) 220-240V~
Elektrische Schutzklasse Klasse Il
Transformator benétigt Nein
Nennfrequenz (Hz) 50/60Hz

Physikalische Daten

Gehéusefarbe Weil}

IP Schutzart 1P44/20

IK Schutzart 1K02

Lange Produkt (mm) 95

Nominale Produktbreite (mm) 95

Nominale Produkthéhe (mm) 100

Gewicht (kg) 0.175
Einbautiefe (mm) 100
Verpackung

Verpackungstyp (Einzel) Carton
EAN-Nummer 8711971840305
Einzelverpackung L&nge (cm) 13.1
Einzelverpackung Breite (cm) 10.07
Einzelverpackung Tiefe (cm) 8.4

DUN14 (innen) 18711971840302
Anzahl an Einheiten je AuBenverpackung 30
AuBenverpackung Lange (cm) 28.7
AuBenverpackung Breite (cm) 53.1
AuBenverpackung Tiefe (cm) 28.5

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

25° 25
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