Kanlux

07015 MARC DL-60

DECKENLEUCHTE FUR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL
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N C ®@@ !.'..’. m(%tl Kanlux MARC DL-Deckenleuchte zeichnet sich durch einfaches
s LED/GLS - reskiance Design und gleichzeitig hohe Schlagfestigkeit der Leuchte aus

(IK10). Hoher Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit (IP54) und UV-
Strahlung sind weitere Vorteile dieser Leuchte.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weil§
Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage
Anwendungsbereich: innen und aulSen
. Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
\ Austauschbare Lampe/Lichtquelle: ja
\| Hohe (mm): 105
Durchmesser [mm]: 244

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50/60

Maximale Leistung [W]: max 60

Schutzklasse gegen elektrischen Schiag: I|
Abdeckungsmaterial:: PC

Leuchtmittel: GLS/CFL/LED

Sockel: E27

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -10+35

Die Leuchte ist fiir Lampen/Lichtquellen folgender
Energieeffizienzklassen ausgelegt: A++,A+,A,B,C,D,E
Gehausematerial: PC

—t Anschlussart: Anschlusswurfel

0226
0244

0272 Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm?]:
1-1,5
0266 S IK-Klasse (StoRfestigkeit): 10
J;H* 2l IP-Klasse (Schutzart): 54

N
0226 LOGISTIKDATEN:

MaBeinheit: Stiick

Verpackungsart: 12

Stiickzahl in GroBverpackung: 12
Netto-Einzelgewicht [g]: 530
Grammatur [g]: 783.33

Lange der Einzelverpackung [cm]: 28
Breite der Einzelverpackung [cm]: 11
Hohe der Einzelverpackung [cm]: 28
Kartongewicht [kg]: 9.39996
Kartonbreite [ecm]: 57.5

Kartonhohe [cm]: 36

Kartonlange [cm]: 59.5

Erstellt am: 26.06.2020, 21:37
Technische Anderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.



Kanlux

07015 MARC DL-60

DECKENLEUCHTE FUR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL

Kartonvolumen [m3]: 0.123165

Kanlux’ MARC DL-60
ZUSATZLICHE INFORMATIONEN:
Oprawa jest przysto- ¢ Hohe UV-Bestandigkeit (PIKTO)
sowana do zaréwek o X R
T klasach energetycznych ¢ Hohe Schlagfestlgkelt

“
m KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60 f Krzywa rozsylu $wiatla (biegunowo)

m Oprawa: KANLUX S A. (kat 7015) MARC DL-80
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Technische Anderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.



