SLV

ASMARA TECHNISCHE DATEN

fir TENSEO Niedervolt-Seilsystem, QR-C51, weiB, 1 Art. Nr. 139071

Stiick
Fassung GX5.3

ASMARA fUr das Niedervolt Seil-System dessen Halogen-

sowie LED-Leuchtmittel kompatible GX5,3 Fassung an Leuchtmittel QR-C51

zwei Stahlseilen befestigt ist. Der kompatible Seilabstand

liegt bei 15,5cm und ist in mehreren Farben erhaltlich. Anzahl Fassungen 1
Leuchtmittel inklusive Nein
Anzahl unterschiedliche Lichtaus- 1
lasse
Schwenkbereich 90 °

60 IP Code IP 20

Montage Aufbau

Montagedetails

Decke,Schiene Decke

Primare Nennspannung 12V ~50Hz
Schutzklasse 1l
Wattage 35W
Farbe weil
Lichtaustritt direkt
Breite 3cm
Hoéhe 60 cm
Tiefe 1.1cm
Nettogewicht 0.076 kg
Bruttogewicht 0.091 kg
BIG WHITE Seite 502
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SLV

Leuchtmittelempfehlung

1001574 Philips Master LED Spot ,
MR16, 5W, 2700K, 36°,
dimmbar

1001575 Philips Master LED MR16
5W , 3000K 36°
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