
TECHNISCHE DATENKINI
Outdoor Deckeneinbauleuchte, LED, 3000K, weiß, 60°,
IP65

Die dimmbare KINI Deckeneinbauleuchte besticht durch
ihre schlichte Optik. Mit ihrer Schutzart IP65 ist sie im Au-
ßenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Verfügbar
weiß ist sie in runder Form erhältlich. Durch die Bestü-
ckung mit einer leistungsstarken, warmweißen LED in ei-
nem schwenkbaren Einsatz, sowie des im Lieferumfang
enthaltenen LED-Treibers, kann das Set den Anforderun-
gen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Der elektri-
sche Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung.

Art. Nr.: 1000833

Anzahl unterschiedliche Lichtaus-
lässe

1

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz mA/V

Sekundär Strom / Sekundär Span-
nung

260mA

Höhe 6.5 cm

Durchmesser 10.8 cm

Einbaudurchmesser 9.0 cm

Einbautiefe 8.5 cm

Nettogewicht 0.37 kg

Bruttogewicht 0.467 kg

IP Code IP 65

Schutzklasse II

Schlagfestigkeitsklasse IK02

Montage Einbau

Montagedetails Decke

Dimmbar Ja

Technologie der Dimmung Phasenanschnitt

Wattage 12 W

Lumen 850  lm

Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin

Abstrahlwinkel 60 °

Farbe weiß
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CRI 80

LXXBXX Daten L70B50

minimale Umgebungstemperatur -20 °C

maximale Umgebungstemperatur 40 °C

BIG WHITE Seite 737

Notizen
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