
TECHNISCHE DATENPOWER TRAIL-LITE 42
Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, rund,
edelstahl 316

Die mit einer leistungsstarken PowerLED bestückte Bo-
den- und Wandeinbauleuchte POWER TRAIL-LITE 42
kann durch die Schutzart IP67 auch im Außenbereich ver-
wendet werden. Als Alternativen sind andere Lichtfarben
sowie runde und quadratische Abdeckungen verfügbar.
Zur einfachen Montage befindet sich eine Einbauhülse im
Lieferumfang. Der elektrische Anschluss erfolgt durch die
Zuleitung an einem separat erhältlichen 350mA LED Trei-
ber. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Art. Nr.: 228332

Sekundär Strom / Sekundär Span-
nung

350mA

Durchmesser 4.1 cm

Tiefe 6.5 cm

Einbaudurchmesser 4 cm

Einbautiefe 9 cm

Nettogewicht 0.295 kg

Bruttogewicht 0.367 kg

IP Code IP 67

Schutzklasse III

Schlagfestigkeitsklasse IK08

Montage Einbau

Montagedetails Boden,Wand

Wattage 1 W

Lumen 45 lm

Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin

Abstrahlwinkel 60 °

Farbe edelstahl

CRI 90

LXXBXX Daten L70B50

Lebensdauer 30000 h

minimale Umgebungstemperatur -20 °C
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maximale Umgebungstemperatur 40 °C

BIG WHITE Seite 724

Lichtquelle

954799

Zubehör
464108 LED-TREIBER , 3W,

320mA, inkl. Zugentlas-
tung

SLV GmbH · Daimlerstraße 21-23 · D-52531 Übach-Palenberg · T +49(0) 2451 4833-0 · F +49(0) 2451 4188-0/-8 · E info@slv.de
Letzte Aktualisierung 2022-02-07 17:02:22 · Technische Änderungen vorbehalten slv.com | 2


