SLV

RUSTY SQUARE 40 TECHNISCHE DATEN

Outdoor Standleuchte, TC-DSE, IP55, eckig, stahl ge- Art. Nr.: 229420

rostet, L/B/H 12/12/40 cm, max. 11W
Fassung E27

Die direkt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY

SQUARE Serie Uiberzeugen durch ihre auBergewdhnliche Anzahl Fassungen 1

Rostoptik. Durch den verwendeten FeCSi-Stahl, bildet sich —

durch die Witterungsverhaltnisse eine kontrollierte Rost- Primare Nennspannung 220-240V ~50/60Hz mAN

schicht auf der Oberflache, welche die eigentliche Sub- La 12

stanz vor weiterer Korrosion schitzt. Dadurch werden die ange cm

!_euchten zZum Unikat und zur absoluten Besqnd?rhelt bei Breite 12 om

jeder Installation. Durch Schutzart IP55 sind sie fur den Au-

Benbereich geeignet. Optional ist ein ErdspieB sowie eine Hohe 40 cm

Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im

Leuchtenschaft verfligbar. Der elektrische Anschluss der Nettogewicht 12.056 kg

verfugbaren Versionen erfolgt jeweils an 230V Netzspan-

nung. Bruttogewicht 12.702 kg
IP Code IP 55

12 12
/ \ Schutzklasse Il
Montage Aufbau
40 Montagedetails Boden
Wattage 11w
Farbe rost
RN
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SLV

Leuchtmittelempfehlung

1005289 T38 E27 , LED Leuchtmit-
tel weil® 8W 3000K CRI90
240°

1005290 T38 E27 , LED Leuchtmit-
tel weil? 8W 4000K CRI90
240°

Zubehor

228730 VERBINDUNGSBOX ,
3-polig, IP68

229422 Erdspie , Stahl verzinkt,
50 cm

SLV GmbH - DaimlerstraBe 21-23 - D-52531 Ubach-Palenberg - T +49(0) 2451 4833-0 - F +49(0) 2451 4188-0/-8 - E info@slv.de

Letzte Aktualisierung 2022-02-07 17:02:22 - Technische Anderungen vorbehalten slv.com | 2




