
TECHNISCHE DATENRUSTY CONE 70
Outdoor Standleuchte, TC-DSE, IP54, rund, stahl ge-
rostet, Ø/H 15/70 cm, max. 11W

Die direkt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY CONE
Serie überzeugen durch Ihre außergewöhnliche Rostoptik.
Diese wird durch eine spezielle chemische Behandlung
des verwendeten FeCSi-Stahles erreicht. Dadurch wird die
Leuchte zum Unikat und zur absoluten Besonderheit in je-
der Installation. Durch Schutzart IP54 ist sie für den Au-
ßenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspieß sowie eine
Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im
runden Leuchtenschaft verfügbar. Der Anschluss der zwei
verfügbaren Versionen erfolgt jeweils an 230V Netzspan-
nung. Die RUSTY CONE Serie beinhaltet des Weiteren Bo-
denleuchten und ist somit universell einsetzbar.

Art. Nr.: 229432

Fassung E27

Anzahl Fassungen 1

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz mA/V

Höhe 70 cm

Durchmesser 15 cm

Nettogewicht 17.089 kg

Bruttogewicht 18.054 kg

IP Code IP 54

Schutzklasse II

Montage Aufbau

Montagedetails Boden

Wattage 11 W

Farbe rost

BIG WHITE Seite 530
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Leuchtmittelempfehlung

1005289 T38 E27 , LED Leuchtmit-
tel weiß 8W 3000K CRI90
240°

1005290 T38 E27 , LED Leuchtmit-
tel weiß 8W 4000K CRI90
240°

Zubehör
228730 VERBINDUNGSBOX ,

3-polig, IP68

229423 ERDSPIESS , für RUSTY
CONE 40 und RUSTY
CONE 70, Stahl verzinkt,
50 cm
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