IPERI 50

SLV

TECHNISCHE DATEN

Outdoor Standleuchte, LED, 4000K, IP44 , anthrazit, 48 Art. Nr.: 231305
LED, L/B/H 17,4/12,7/50,2 cm
Primare Nennspannung 220-240V ~50/60Hz mA/N
Die quadratische, aus Aluminium gefertigte Standleuchte
IPERI 50 ist mit einer groBen Stlickzahl von leistungsstar- Lange 12.7 cm
ken SMD LEDs ausgestattet. Mit ihrer Schutzart IP44 ist -
sie fir den AuBenbereich geeignet. Die verfligbaren Farb- Breite 17.4cm
versionen werden inklusive Anschlussbox zur einfachen HBh 02
Montage ausgeliefert. Optional steht ein Erdspie zur Ver- onhe 50.2 cm
figung. Ergénzend kann die Installation um entsprechende N ;
ettogewicht 1.582 ki
Wandleuchten der Serie erweitert werden. Diese Leuchte 9 9
enthalt eingebaute LED-Lampen. Bruttogewicht 1.995 kg
IP Code IP 44
‘%‘4
Schutzklasse I
12,7 Montage Aufbau
50,2 Montagedetails Boden
Wattage 45W
B A 5 Lumen 400 Im
Lichtfarbtemperatur 4000 Kelvin
Farbe anthrazit
CRI 80
LXXBXX Daten L70B50
Umgebungstemperatur 40 °C
minimale Umgebungstemperatur -25°C
maximale Umgebungstemperatur 40 °C
BIG WHITE Seite 577
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