
UNE NOUVELLE CATÉGORIE 
DE PROJECTEURS PREMIUM  
DANS LA FAMILLE IQ-LED KANLUX

Kanlux iQ-LED FL



iQ-LED Kanlux 
CHOISISSEZ LA DURABILITÉ, 
LA QUALITÉ ET L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Les projecteurs iQ-LED FL font partie de la série iQ-LED Kanlux, 
ce qui signifie qu’ils combinent les avantages des sources 
lumineuses à LED, c’est-à-dire une faible consommation 
d’énergie et des composants de la plus haute qualité. 
Découvrez les produits Premium de la famille iQ-LED Kanlux. 

https://www.kanlux.com/pl/iq

Kanlux 
iQ-LED LIFE

Kanlux 
iQ-LED

Kanlux 
iQ-LED FL



Kanlux iQ-LED FL 
GARANTIE DE DURABILITÉ ET D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Grâce à l’utilisation de composants de haute qualité et à l’automatisation du processus 
de production, toute la série de luminaires est couverte par une garantie de cinq ans 
(durabilité 50 000h). IP 65 (IP 44 version avec détecteur de mouvement) est une haute 
résistance aux intempéries. Efficacité lumineuse très élevée - supérieure à 120lm/W, 
ce qui permet d’économiser de l’énergie. Composants de marque - LED de haute 
qualité garantissant d’excellents paramètres lumineux.



Kanlux iQ-LED FL 
RÉPONDENT AUX ATTENTES DES
CLIENTS LES PLUS EXIGEANTS.

Des modèles avec 
et sans détecteur 

de mouvement sont 
disponibles

Szybkozłączka 
hermetyczna 

zapewniająca łatwe, 
szybkie i pewne 

połączenie przewodu 
z naświetlaczem

La poignée profilée 
assure un montage 

facile et rapide, sans 
avoir à l’enlever

Le boîtier en alumi-
nium profilé définit de 
nouvelles tendances 
en matière de design 
et associé à l’automa-

tisation 

IP 65 (version 
IP 44 avec détecteur 

de mouvement) 
signifie une haute 

résistance aux 
intempéries



Kanlux iQ-LED 
Ils sont parfaits comme source lumineuse pour l’éclairage: 
allées, garages, espaces verts, bâtiments résidentiels, 
agricoles et industriels 



Kanlux iQ-LED FL

Deux types de luminaires

  Kanlux iQ-LED FL... -SE       Kanlux iQ-LED FL 

  sans détecteur de mouvement    avec détecteur de mouvement  
— 10W — 20W —  30W — 50W — 90W —— 10W — 20W —  30W — 50W —

IP—44
IP—65



Kanlux iQ-LED FL

Température de couleur:   4000K  
Tension nominale [V]: 220-240 AC 
Classe de protection contre les chocs électriques: I  
Trwałość: 50 000h 
Nombre de cycles marche/arrêt: ≥ 25 000

Matériau du boîtier: métal  
Matériau de l’abat-jour: verre trempé   
Couleur du boîtier: gris foncé 
Longueur du câble: 30 cm 

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES: IQ-LED FL QC I 3x1MM2 /33889/ 
connecteur rapide hermétique pour une connexion facile, 
rapide et sûre du câble de raccordement et du projecteur.
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C IQ-LED FL-10W-NW: 
109x92x27mm
IQ-LED FL-20W-NW: 
164x135x30mm 
IQ-LED FL-30W-NW: 
186x135x30mm
IQ-LED FL-50W-NW: 
240x180x30mm
IQ-LED FL-90W-NW: 
314x243x38

IQ-LED FL-10W-NW-SE: 
164x135x56mm
IQ-LED FL-20W-NW-SE: 
164x135x56mm
IQ-LED FL-30W-NW-SE: 
186x135x56mm
IQ-LED FL-50W-NW-SE: 
240x180x56mm

* GARANTIE DE 5 ANS SUR LES TERMES ET CONDITIONS DE LA DÉCLARATION DE GARANTIE DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET

[lm] lm
W

33880 IQ-LED FL-10W-NW 10W 1200lm 120lm/W BRAK

33881 IQ-LED FL-20W-NW 20W 2300lm 115lm/W BRAK

33882 IQ-LED FL-30W-NW 30W 3450lm 115lm/W BRAK

33883 IQ-LED FL-50W-NW 50W 6000lm 120lm/W BRAK

33884 IQ-LED FL-90W-NW 90W 10800lm 120lm/W BRAK

33885 IQ-LED FL-10W-NW-SE 10W 1200lm 120lm/W PIR

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE 20W 2300lm 115lm/W PIR

33887 IQ-LED FL-30W-NW-SE 30W 3450lm 115lm/W PIR

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE 50W 6000lm 120lm/W PIR



Kanlux iQ-LED FL

bien emballés
KANLUX.COM


