
Leuchte 
oberflächenmontiert

Kanlux
AQILO IP65



KANLUX 
AQILO IP65 
ist die erste Anbauleuchte  
mit einer so hohen Schutzart  
im Kanlux-Programm - IP65. 
Sie zeichnet sich durch ein  
schlichtes Design aus und  
ist in drei Farben erhältlich:  
Weiß, Schwarz und Graphit.

33360 AQILO IP65 DSO-W

33361 AQILO IP65 DSO-B

33362 AQILO IP65 DSO-GR



Hohe Dichtigkeit - IP65
die Leuchte ist für den Einsatz  
in Räumen vorgesehen, in denen  
elektrische Geräte erhöhter Feuchtigkeit 
und Überschwemmungsgefahr ausgesetzt 
sind, wie z. B. in Bädern, Küchen, Kellern, 
sowie für den Einsatz in Außenbereichen der 
Wohnung (Terrassen, Balkone, überdachte 
Eingänge zum Haus, usw.).





Technische Daten:
Stromversorgung: 220-240 VAC
Leistung: max 7W (PAR16 LED)
Fassung:  GU10 
Winkelverstellung: NONE 
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Material des Diffusors: Kunststoff
Farbe: weiß, schwarz, grau (anthrazit)
Schutzklasse: I
Dichtheit: IP 65
Abmessungen: Ø70X90 mm
Umgebungstemperaturbereich denen  
das Produkt ausgesetzt sein kann: -20÷35°C
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