Leuchten mit wechselbaren Lichtquellen
IDV c.ir
lhr Partner fir Licht

Einbauringe &
Aufbau-Downlights




Professionelle Aufbau

MEGATRON®

DECOCLIC Aufbau-Downlights

LED wechselbar - Strahler mit schwenkbarem Lichtkegel

—

Keine sichtbaren

Schrauben
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+ Professionelle Installation mittels Decken- Montageplatte und
aufsteckbarem Leuchtenkopf.
* FUr PAR16 GU10 LED-Leuchtmittel.
+ Inkl. GU10-Fassung und SchnellanschlufZklemme.
+ Geeignet fUr Durchgangsverdrahtung/Reihenschaltung. Macthatg
« FUr AC220-240vV. ' 1P20 @;"' D
* Material: Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz oder weil3. weechasibar 30°
Ohne Leuchtmittel Lange x Breite x Hohe
Wir empfehlen: (mm)
MT75220 Weil3 MEGAMAN LED-PAR16 280 x 90 1
MT75221 Schwarz LIGHTME LED-PAR16 @80 x 90 2

Haltespange

GU10-Fassung

Leuchtenkopf
zum Einklicken

Professionelle Deckenmontageplatte
mit SchnellanschlulBklemme

IDV GmbH



Professionelle Aufbauleuch

MEGATRON®

Aufbau-Downlights

In technischer Hinsicht kommen Aufbau-Downlights
zum Einsatz, wenn eingebaute Leuchten unzweck-
maRig oder unmaoglich waren. Beispielsweise wenn
in einem Mietobjekt keine Deckenausschnitte vorge-
nommen werden sollen oder wenn die Materialbe-
schaffenheit der Decke (Beton), eine Isolierung oder
geringe Platzverhaltnisse keine Ausschnitte zulassen.

Gestalterisch nutzt man die Leuchten zur Glie-
derung von Wohn- und Arbeitsbereichen, zur
Unterteilung und zur optischen Absenkung von
Decken. Unter Aspekten der Lichtgestaltung wird
die Lichtaustrittsebene tiefer gelegt, was je nach Be-
schaffenheit und Farbgebung der Decke die Raume
hoher oder niedriger wirken lasst.

IDV GmbH



Professionelle Einbauleucht

DECOCLIC IP44

Einbau-Downlights fur Badezimmer und Kiche

MEGATRON®

FUr Badezimmer, Flure, geschitzte AuBBenbereiche, Dachiberstande.

IP44 Staub- und Spritzwasser geschutzte Deckeneinbauleuchte.

Einfache, werkzeuglose Snap-in-Montage ohne Sprengring.

Leuchtmittel wird durch Aufstecken der Frontblende fixiert (mit Schutzglas, servicefreundlich).
Lampe wird durch Federflugel im Deckenausschnitt gehalten.

Fur 68mm Deckenausschnitte.
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Inkl. GU10 und GU5.3-Fassung. Macthaitiy
Fir AC220-240V/DC12V. '®) P44 || O @
Material: Aluminium. wechusitu

Ohne Leuchtmittel @& Lange x Breite x
Wir empfehlen: (mm) Hohe (mm)

MT75205 Weil3 MEGAMAN PAR16 & MR16 68 @ 85x 26 1

' , LIGHTME PAR16 & MR16
MT75206 Eisen geburstet 68 @ 85x26 2 ‘

N Federflugel fur die
Silikon- einfache Installation

Dichtungsring

Frontglas
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Professionelle Einbauleucht

DECOCLIC

Dauersortiment - Einbauringe fur 68mm Deckenausschnitt

+ Einfache, werkzeuglose Snap-in-Montage ohne Sprengring.

+ Leuchtmittel wird durch Aufstecken der Frontblende fixiert. = K
+ Leuchte wird durch Federfligel im Deckenausschnitt gehalten. En
« Fur 68mm Deckenausschnitt.
* Inkl. GU10 und GU5.3-Fassung. Mackhatilg
« Fur AC220-240V/DC12V. P |p20‘ @% 0 @
+ Material: Aluminium. wecharibu 30°

Ohne Leuchtmittel Lange x Breite x

Wir empfehlen: Hohe (mm)

SCHWENKBAR ohne Leuchtmittel - RUND
MT75200 Weil3 68 @ 85x 26 1
MT75201 Elser? gebur§tet MEGAMAN PAR16 & MR16 68 @ 85x 26 2
MT75202 Aluminium silber 68 @ 85x 26 3
MT75203 Chrom gléanzend LIGHTME PAR16 & MRT6 68 @ 85x 26 4
MT75204 Schwarz 68 @ 85 x 26 5
SCHWENKBAR ohne Leuchtmittel - ECKIG
MT75210 Weil3 68 85x85x 26 6
MT75211 Eisen geburstet MEGAMAN PAR16 & MR16 68 85x 85 x 26 7
MT75212 Aluminium silber LIGHTME PAR16 & MR16 68 85x 85 x 26 8
MT75213 Chrom glanzend 68 85x85x26 9
MT75209 [Zugentlastung - Steckklemme fir MT-Einbauringe DECOCLIC 10

WeilR Eisen gebirstet Aluminium silber Chrom glanzend Schwarz matt

Inklusive Fassungen: Zubehor (separat bestellbar):
220-240V~ 12V MR16 @® Zugentlastung
GU10 PAR16 GUS.3 Steckklemme

K (] e,
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Professionelle Einbauleuchten

DECOCLIC-Sets

Komplett-LED-Sets - schwenkbar

[ -+
Beispiel:
Beliebiger Einbauring
+
beliebiges Leuchtmittel  iu an

2]

+ Einbauringe und LED-Lampen in einem Paket.

+ Inklusive hochwertigen LED-Reflektorlampen.

+ Einfache, werkzeuglose Snap-in-Montage.

* Leuchtmittel wird durch Aufstecken der Frontblende fixiert.

+ Leuchte wird durch Federfligel im Deckenausschnitt gehalten.

MEGATRON®

* FUr 68mm Deckenausschnitt.

* Inkl. GU10 und GU5.3-Fassung. IP20

« Material: Aluminium.

151

Art.-Nr. Eigenschaften Leuchtmittel PAR16

MT75400 B Weil3 MM26622 6 85 % 26
MT75401 100-20% Weil MM26642 dimmbar 100-20% 68 | s5x26
MT75404 dimmbar Eisen gebUrstet 5,5W/390Im/650cd/36°/2800K (Ra80)

High CRI Ra97 ° 68 85 x 26
MT75405 g Eisen gebUrstet 6W/400Ilm/800cd/40°/3000K (Ra97)
MT75409 - Weil3

do-o% MM26712 dimmbar 100-5%
MT75410 DUAL BEAM Aluminium silber 5,2W/420lm/2500cd/1600cd/ 68 85x 26
545/35° X - 24°/ 35°/2800K (Ra80)
MT75411 Eisen geburstet
MT75414 100-10% Weil MM26572 dimmbar 100-10% ea | ssx26
MT75415 dimmbar Eisen gebUrstet 5W/410lm/680cd/36°/2800K (Ra80)
MT75406 Dim to WARM Weil3
) ; ) - . MM76742 Dim to WARM
MT75407 |inkl. dimb. Treiber Aluminium silber o 68 85x 26
MM56017 ' - 6W/500lm/1200cd/36°/1800-3000K (Ra97)

MT75408 Eisen geburstet
MT75416 | inkl. dimmbarer Weilt MM76741 dimmbar 100-5% 68 | 85x26
MT75417 | Treiber MM56017 Eisen geburstet 6W/520Im/1200cd/36°/2800K (Ra95)

IDV GmbH
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IDV o

Ihr Partner fir Licht

MEGATRON®

(LIGHTME)

Weitere nachhaltige Leuchten mit wechselbaren LED-Lichtquellen
finden Sie in unseren AQUA und HOME Katalogen.

AQUA-Katalog

LIGHTHE

“*ia= LEUCHTEN

HOME-Katalog
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