
2020 ISOLED® FIAI HANDELS GmbH  - Irrtümer und Druckfehler vorbehalten 1

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED SYS-68 EINBAUSTRAHLER

LED SYS-68 RECESSED SPOTS
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS
  

113057

Push/Dali dimmbar
114140

113056

Push/Dali dimmbar
114139

EINBAUSTRAHLER SYS-68  
FÜR GU10/MR16  
LEUCHTMITTEL IP65
113055

ERWEITERUNGSRING  
RÜCKVERSETZT RUND  
WEISS MATT
113351

ERWEITERUNGSRING  
RÜCKVERSETZT RUND 
SCHWARZ MATT
113352

WEISS MATT
113058

WEISS MATT
113063

NICKEL GEBÜRSTET 
113060

NICKEL GEBÜRSTET 
113065

SCHWARZ MATT
113059

SCHWARZ MATT
113064

GOLD GEBÜRSTET
113061

GOLD GEBÜRSTET
113066

CHROM
113062

EDELSTAHL
113350

WEISS MATT
RUND/KANTE
113499

NICKEL GEBÜRSTET
RUND/KANTE
113500

CHROM
113067

LED EINBAUSTRAHLER  
SYS-68 DIMMBAR | 10 W IP65

LED SYS-68 
Einbaustrahler
ÜBERSICHT

COVER ALUMINIUM RUND

EINBAUSTRAHLER

COVER ALUMINIUM ECKIG

ERWEITERUNGSRING

Einbaurahmen exkl. LED Leuchtmittel – 
GU10/MR16 frei wählbar  
(Durchmesser 50 mm)  
inkl. GU10 Keramiksockel

Neutralweiß (4.000 K) oder warmweiß (3.000 K)

 » DIMMBAR | mit Phasenanschnitt- oder 
Phasenabschnitt-Dimmaktoren 

 » PUSH/DALI Dimmbar 

LED SYS-68 EINBAUSTRAHLER
FÜR JEDEN DESIGNWUNSCH EINE LÖSUNG!

PRODUKTKOMPATIBILITÄT UND DESIGNVIELFALT
3 LED Einbaustrahler mit 10 Abdeckungen kombinierbar
Schutzart IP65 – Einsatz outdoor, in Nasszellen und Feuchträumen

113057

Push/Dali dimmable
114140

113056

Push/Dali dimmable
114139

RECESSED SPOTS SYS-68  
FOR GU10/MR16  
LAMPS IP65
113055

EXTENSION RING  
SET BACK ROUND  
WHITE MATT
113351

EXTENSION RING  
SET BACK ROUND 
BLACK MATT
113352

WHITE MATT
113058

WHITE MATT
113063

NICKEL BRUSHED 
113060

NICKEL BRUSHED 
113065

BLACK MATT
113059

BLACK MATT
113064

GOLD BRUSHED
113061

GOLD BRUSHED
113066

CHROM
113062

STAINLESS 
STEEL
113350

WHITE MATT
ROUND/EDGE
113499

NICKEL BRUSHED
ROUND/EDGE
113500

CHROM
113067

LED RECESSED SPOTS  
SYS-68 DIMMABLE | 10 W IP65

LED SYS-68 
recessed spots
Overview

COVER ALUMINIUM ROUND

RECESSED SPOTS

COVER ALUMINIUM SQUARE

EXTENSION RING

Installation frame excl. LED lamps - GU10/
MR16 freely selectable  
(diameter 50 mm)  
incl. GU10 ceramic base

Neutral white (4.000 K) or warm white (3.000 K)

 » Dimmable | with phase-angle or pha-
se-segment dimming actuators 

 » PUSH/DALI Dimmable 

LED SYS-68 RECESSED SPOTS
A SOLUTION FOR EVERY DESIGN DREAM!

PRODUCT COMPATIBILITY AND DESIGN VARIETY
3 LED installation spotlights can be combined with 10 covers 
Protection class IP65 - for outdoor use, in wet rooms and damp locations



IHR PARTNER
SEIT 2008

unserer Kunden & Partner 
empfehlen ISOLED®

 weiter!

99 %
IHR ANSPRUCH IST UNSER ANTRIEB!

ISOLED® ÖSTERREICH
FIAI Handels GmbH
Egerbach 48
A-6334 SCHWOICH
ÖSTERREICH

Tel: +43 5372 219 999

E-Mail: office@isoled.at
www.isoled.at

ISOLED® SCHWEIZ
Allegra Swiss GmbH
Einsiedlerstraße 15a
CH-8834 SCHINDELLEGI
SCHWEIZ

Tel: +41 44 787 04 75

E-Mail: info@isoled.ch
www.isoled.ch

ISOLED® DEUTSCHLAND
FIAI Trading GmbH
Hollerweg 3
D-85649 BRUNNTHAL
DEUTSCHLAND

Tel: +49 228 30 43 89 85

E-Mail: office@isoled.de
www.isoled.de


