
INDOOR UND OUTDOOR

LED Lichtanlagen 
für Sportplätze und Skipisten

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

FLUT
LICHT

DEUTSCHLAND
www.isoled.info/de/fl utlicht

ÖSTERREICH
www.isoled.info/at/fl utlicht

SCHWEIZ
www.isoled.info/ch/fl utlichtDE AT CH



2

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONSCUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Normen und 
Photometrische Grundlagen

SEITE 6

Anforderungen

SEITE 8

Förderungen

SEITE 7

 INHALTSVERZEICHNIS
3 Jetzt umrüsten

4 Wir realisieren mit Ihnen Ihr Projekt!

4 Anwendungsgebiete

6 Normen und Photometrische Grundlagen

7 Förderungen

8 Anforderungen – Sportplätze und Skipisten

9 Fußball | Outdoor

10 Tennis | Outdoor

11 Alpin Ski | Indoor/Outdoor

12  Weitere Anwendungen

13 Produktspezifi kationen 

14 Produktsortiment

16 Lichtkegel unserer LED Fluter

17 Abmessungen Leuchten

18 Montagevarianten Trafo

19 Lichtmasten

FLUT
LICHT

Persönliche
Beratung

Individuelle 
Lichtberechnung

Projekt-Full-
Service



3

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONSCUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Top LED Lichtqualität
Wir informieren Sie 

über mögliche Förderungen in 
DE, AT und CH!

30 - 50% Förderungen Projekt - full - service
Wir begleiten Sie von der Lichtberech-
nung über die Projektfertigstellung bis 

hin zur Inbetriebnahme Ihrer neuen LED 
Lichtanlage.

Ausgezeichnete, fl ächendecken-
de

Ausleuchtung mit den Flutlich-
tern von ISOLED. 

JETZT UMRÜSTEN
ISOLED® unterstützt Sie von der Lichtberechnung

bis hin zur Inbetriebnahme Ihrer Lichtanlage

ERREICHEN OPTIMALER 
SEHBEDINGUNGEN 

(HELL-, DUNKEL, FARBKONTRASTE)

BEGRENZUNG VON 
STÖR- UND STREULICHT

 (LICHTVERSCHMUTZUNG, 
-VERSCHWENDUNG)

MÖGLICHST GLEICHMÄSSIGE 
AUSLEUCHTUNG DER 

HAUPTFLÄCHE
 (RELEVANTE SPIELFLÄCHE)

AUFRECHTERHALTUNG 
DER SEHLEISTUNG

SCHAFFUNG EINES 
ANGENEHMEN UND EINLADENDEN 

VISUELLEN AMBIENTE

OPTIMIERUNG DER VISUELLEN 
INFORMATIONSAUFNAHME WÄHREND 

DES SPORTEREIGNISSES

Förderungen

SEITE 7

ISOLED® FLUTLICHT
TOP LED LICHTQUALITÄT
 Kontrastreiche Farbwiedergabe

 Asynchroner Abstrahlwinkel- Vermeidung von Streulicht

 Hohe Nutzlebensdauer

 5 Jahre Garantie

5 JAHRE
GARANTIE

RoHSRoHS IK
10

IP
66

SDCM
<3 D

Abstrahlwinkel seitlich:
130°

Abstrahlwinkel vorne:
25/40°
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FUSSBALL

SKIPISTE

SKISPRUNG-
SCHANZENFREESTYLE PARK

VOLLEYBALL

BASKETBALL

EISSPORTANLAGEN

RENNSTRECKEN SKATEPARK

LANGLAUFLOIPE

5.
Auftrags-

bestätigung

8.
Lieferung

4.
Angebot

1.
Anfrage

Checkliste A
Anforderungen

Naturschutzbewilligung

vorab grobe 
Preisinformation

Checkliste B mit Anforderungen
Lichtberechnung

Installationsinformation
Information über

mögliche Förderung

Flutlicher
& Masten

2.
Preis-

information

3.
Bugetiert

und
bewilligt

WIR REALISIEREN MIT
IHNEN IHR PROJEKT!
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LEICHTATHLETIK FELDHOCKEY TENNIS OUTDOOR

GOLFPLATZ KLETTERHALLE BASEBALL BADMINTON

RUGBY- SPIELFELD
SPEEDSKATE
ARENAREITHALLE

RENNRODEL- UND 
BOBBAHNEN

Projekt-Full-Service
Wir begleiten Sie von der Lichtberechnung über die Projektf erti gstellung bis hin zur 
Inbetriebnahme Ihrer neuen LED Lichtanlage. Diese Arti kel werden für kundenspezifi -
sche Projektlichtlösungen eingesetzt. 

5.
Auftrags-

bestätigung

6.
Fundament

Leerverrohrung

7.
Grundverkabelung 

durch Elektriker

8.
Lieferung

9.
Endmontage 

4.
Angebot

1.
Anfrage

Checkliste A
Anforderungen

Naturschutzbewilligung

vorab grobe 
Preisinformation

Checkliste B mit Anforderungen
Lichtberechnung

Installationsinformation
Information über

mögliche Förderung

Fundamentsinformation Sie erhalten technische 
Information für Abwicklung

Sie benötigen vor Ort für die 
Montage einen Elektriker, eine

Baufirma, ev. einen Statiker und 
einen Schlosser für die

Montage der Flutlichter auf 
Traversen (Steiger wird benötigt)

Durchführung eines Lichtleis-
tungschecks

Flutlicher
& Masten

2.
Preis-

information

3.
Bugetiert

und
bewilligt

WIR BERATEN SIE
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NORMEN UND 
PHOTOMETRISCHE GRUNDLAGEN

LICHT NACH NORM
Die DIN EN 12193 (2019-06) enthält Festlegungen für die 
Beleuchtung von Sportstätten mit dem Ziel, gute Sehbedin-
gungen für Sportler, Athleten, Schiedsrichter, Zuschauer so-
wie Fernseh- und Filmaufnahmen zu ermöglichen.

VERTEILUNG 
BELEUCHTUNGSSTÄRKE
Hinsichtlich Gleichmäßigkeit betrachten wir die kleinste 
(Emin), die mittlere (Eav) sowie die maximal (Emax) in der 
Einheit LUX gemessene horizontale Beleuchtungsstärke auf 
Höhe 0m. Das Licht ist gleichmäßig verteilt, wenn die Be-
leuchtungsstärken an den Bewertungspunkten ähnlich hoch 
sind. Die gleichmäßige Verteilung des Lichts wird angegeben 
als 

 U2 horizontal: Verhältnis der minimalen zur mittleren 
Beleuchtungsstärke

 U1 horizontal: Verhältnis der minimalen zur maximalen 
Beleuchtungsstärke

Das Raster der Bewertungs- bzw. Messpunkte liegt z.B. für 
Fußballplätze bei 1/20 in Länge und Breite, für Tennisplätze 
bei 1/10.

BLENDFAKTOR  - GLARE RATING
Was für Bürobeleuchtung das UGR (Unifi ed Glare Rating) 
Verfahren, ist für Außenanlagen das GR (Glare Rating) 
Modell der Internationalen Beleuchtungskommision CIE. 

Dabei wird die Helligkeit der beleuchteten Sportfl äche in Be-
ziehung gesetzt zur Helligkeit der Lichtquellen. 

Das errechnete Verhältnis reicht auf einer Skala von zehn 
für „keine Blendung“ bis 90 für „unerträgliche Blendung“ 
(siehe Norm EN 12464-2).

FARBWIEDERGABE
Der Farbwiedergabewert CRI Ra steht dafür wie naturge-
treu Farben unter einer künstlichen Beleuchtung wieder-
gegeben werden. Als Referenzwert gilt hier das Sonnenlicht 
mit einem CRI von 100.

LICHTFARBE
Die Lichtfarbe einer Lampe beschreibt die Eigenfarbe des ab-
gestrahlten Lichts. Sie wird angegeben in Kelvin und reicht 
von Warmweiß mit 2700K bis 3000K, Neutralweiß von 
4000K bis 4500K, Kaltweiß von 5000K bis 6000K. 

Die Farbtemperatur hat einen hohen Einfl uss auf die erlebte 
Stimmung. In Außenanlagen sollte die Verwendung von „zu 
kaltem“ Licht mit hohem Blauanteil zum Schutz von Insekten-
arten, welche davon angezogen werden, vermieden werden.

LICHTSTROM
Die Höhe der Lichtabgabe, welche einer Leuchte entströmt, 
wird angegeben in Lumen. Unabhängig vom Abstrahlwinkel 
oder der Entfernung verändert sich dieser Wert nicht.

ERREICHEN OPTIMALER 
SEHBEDINGUNGEN 

(HELL-, DUNKEL, FARBKONTRASTE)

BEGRENZUNG VON 
STÖR- UND STREULICHT

 (LICHTVERSCHMUTZUNG, 
-VERSCHWENDUNG)

MÖGLICHST GLEICHMÄSSIGE 
AUSLEUCHTUNG DER 

HAUPTFLÄCHE
 (RELEVANTE SPIELFLÄCHE)

AUFRECHTERHALTUNG 
DER SEHLEISTUNG

SCHAFFUNG EINES 
ANGENEHMEN UND EINLADENDEN 

VISUELLEN AMBIENTE

OPTIMIERUNG DER VISUELLEN 
INFORMATIONSAUFNAHME WÄHREND 

DES SPORTEREIGNISSES
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FÖRDERUNGEN

WARTUNGSFAKTOR  - NUTZLEBENSDAUER
Das Beleuchtungsniveau einer Beleuchtungsanlage nimmt 
während der Lebensdauer ab, infolge von

 Alterung der Leuchten, deren Betriebsgeräte und Linsen 
(Eintrübung)

 Verschmutzung der Lampen und Refl ektoren

 Alterung (Abdunkelung, verminderte Refl ektion) der 
beleuchteten Oberfl ächen.

Der Wartungsfaktor ist ein Zahlenwert, der das Verhältnis 
von einem Wartungswert zu dem Neuwert einer (physikali-
schen) Größe defi niert. Die Wartungsinvervalle müssen zwi-
schen Planer und Betreiber vereinbart werden. 

Eine angegebene Nutzlebensdauer in Stunden ist jener Be-
messungszeitraum, während dem y % (By) einer Gruppe an 
LED-Leuchten vom selben Typ in Betrieb unter Prüfbedingun-
gen einen parametrischen Fehler aufweisen. 

Die Planung ist so auszuführen, dass die ursprünglichen Vor-
gaben (unter Berücksichtigung der Lichtdegradation etc.) bis 
zum Ende des zu erwartenden Nutzungszeitraumes erfüllt 
werden können.

Österreich
Nationale Finanzierungsförderungen 
für energieeffi ziente LED Beleuch-
tungskonzepte für In- und Outdoor-
anlagen werden in Österreich von der 
Kommunalkredit Austria AG geprüft 
und vergeben. (www.kommunalkredi-
tinvest.at)

Daneben gibt es Förderungen sei-
tens der Bundesländer wie z. B. die 
Klimaförderung Tirol, die zur fi nanzi-
ellen Entlastung bei der Investition in 
LED Lichtlösungen beitragen können. 
Weitere sind zu fi nden auf https://
www.umweltfoerderung.at/landes-
foerderungen.html.

Sportvereine fi nden auch in Österreich 
Unterstützung in ihren Landes- und 
Bundesverbänden sowie in ihren Hei-
matgemeinden.

Deutschland
Das Bundesministerium für Umwelt 
(BMU – www.bmu.de) bietet mit sei-
nem großen Förderprogramm im Rah-
men der nationalen Klimaschutziniti-
ative neben Betrieben auch Vereinen 
eine fi nanzielle Unterstützung bei der 
Investition in nachhaltige LED Lichtlö-
sungen.

Weitere Förderungen werden auf 
Bundesländer-Ebene gewährt. Z. B. 
das Bundesland Bayern fördert insbe-
sondere fi nanzschwache Gemeinden 
beim Bau bzw. der Modernisierung 
von Sportstätten.

Vereine können sich abhängig von 
Sportart und Spielklasse zusätzlich an 
die regionalen Landes- und nationalen 
Bundesverbände wenden und um in-
dividuelle Subventionen anfragen.

Schweiz
Förderprogramm für die Beleuch-
tungssanierung von Sportanlagen: 

effeSPORT ist ein nationales Förder-
programm des Fachverbandes der 
Beleuchtungsindustrie FVB zur Sanie-
rung der Beleuchtungen von Sportan-
lagen.

Der Ersatz von klassischen, leistungs-
starken Lichtstrahlern durch LED wird 
mit einem Betrag von 70 bis 350 CHF 
pro Leuchte entschädigt.

Detailinfos unter www.effeSPORT.ch

30 – 50 % Förderungen
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In unserem Sortiment erhältlich

Flutlichtsysteme der Beleuchtungsklasse I sind 
auf Anfrage nach individueller Planung möglich

WETTBEWERBS-
NIVEAU

BELEUCHTUNGSKLASSE

I II III
International/National X

Regional X X

Lokal X X X

Training X X

Freizeit/Schulsport X

WIR BERATEN SIE

Sportplätze und Skipisten
Outdoor & Indoor
Anforderungen
Top LED Lichtqualität für Sport und Freizeit

Dynamik, Geschwindigkeit, unterschiedliche Spielsituationen, 
sich schnell ändernde Pistenverhältnisse, die individuelle Seh-
leistung der Sportler und vieles mehr stellen besondere Anfor-
derungen an die optimale LED Beleuchtung dar.

Sportler müssen sich sehr schnell an das Licht in ihrer Umge-
bung gewöhnen können. Sie benötigen auf der von ihnen be-
spielten bzw. befahrenen Fläche eine ausreichende Beleuch-
tungsstärke (Lux), um ihren Sport erfolgreich und vor allem 
möglichst verletzungsfrei ausüben zu können. 

Der Betreiber der Sportstätte bzw. Skipiste defi niert die Be-
leuchtungsklasse der zu installierenden LED Lichtlösungen, 
die aufgrund des Sportbetriebes erreicht werden muss. 

Alle Angaben und technischen Daten gelten vorbehaltlich Änderungen
der Normen und Klassifi zierungen. Keine Haftungsübernahme.

KONTRASTREICHE 
FARBWIEDERGABE

HOHE
LICHTQUALITÄT

AUSGEZEICHNETE, 
FLÄCHENDECKENDE 
AUSLEUCHTUNG DES 
SPIELFELDES 
(MINIMALSTE LICHTSTREUVERLUSTE)

High End LED Chips der
neuesten Generation

Intelligentes Thermomanagement für 
eine lange Lebens-/Betriebsdauer

Hochleistungsleuchten der 
Effi zienzklasse A++

Wartungsfreier Leuchtenkorpus der 
Schutzklasse IP66 aus hochwertigem Alu-
minium und schlagfestem PC (IK10) 

Zuverlässige Marken-Trafo von Meanwell | 
Mit Überspannungsschutz

Nachhaltiges Binning (SDCM < 3) für
 eine einheitliche Lichtqualität

Highlights der Flutlichter

5 JAHRE
GARANTIE
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FUSSBALL | OUTDOOR

OUTDOOR-ANLAGE
HAUPTFLÄCHE / GESAMTFLÄCHE

Länge m Breite m Berechnungsraster

FUSSBALL 105 / 113 70 / 78 21 x 15 Messpunkte

FUSSBALL KLEINFELD 35 / 44  19 / 24 15 x 9

Zulässige
Beleuchtungsklasse

mittlere horizontale 
Beleuchtungsstärke

Verhältnis min. zu mitt-
lere Beleuchtungsstärke

Blendungs-
bewertung GR

Farbwiederga-
be CRI Ra

I min. 500 Lux => 75% min. 0,7 => 0,5 max. 55 min. 70

II min. 200 Lux min. 0,6 max. 55 min. 60

III min. 75 Lux min. 0,5 max. 55 min. 60

È Emin Emax g1 GR
245 lx 110 lx 331 lx 0,45 45100m

20m

3m
65

,0
8m

ɸ gesamt P gesamt
4.039.952 lm 28.800 W
Stk. Art.Nr. Artikelname P ɸ Lichtausbeute

8 114626 ISOLED 
Flutlicht 900 W 125.000 lm 140.7 lm/W

16 114628 ISOLED 
Flutlicht

1.350 
W 189.997 lm 140.6 lm/W

4 Masten mit jeweils 238 kg Last - ausgelegt für Windzone 2
Masthöhe 15 m (Ausleger links und rechts mind. 1 m bzw. 1,5 m)

30
62

96
14

7
22

7
35

0
50

77
11

8
18

2
28

1
lx

*Für das hier dargestellte Anwendungsbeispiel wurde ein Anforderungsprofi l basierend auf den genormten Angaben gemäß 
Licht und Beleuchtung – Sportstättenbeleuchtung; DIN EN 12193:2019-07  (Deutschland EN 12193:2018) verwendet.
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*Für das hier dargestellte Anwendungsbeispiel wurde ein Anforderungsprofi l basierend auf den genormten Angaben gemäß 
Licht und Beleuchtung – Sportstättenbeleuchtung; DIN EN 12193:2019-07  (Deutschland EN 12193:2018) verwendet.

OUTDOOR-ANLAGE
HAUPTFLÄCHE / GESAMTFLÄCHE

Länge m Breite m Berechnungsraster

TENNIS 30 / 36 15 / 18 15 x 7 Messpunkte

Zulässige
Beleuchtungsklasse

mittlere horizontale 
Beleuchtungsstärke

Verhältnis min. zu mitt-
lere Beleuchtungsstärke

Blendungs-
bewertung GR

Farbwiederga-
be CRI Ra

I min. 500 Lux => 75% min. 0,7 => 0,5 max. 50 min. 70

II min. 300 Lux min. 0,7 max. 50 min. 60

III min. 200 Lux min. 0,6 max. 55 min. 60

ɸ gesamt P gesamt
1.519.484 lm 10.800 W
Stk. Art.Nr. Artikelname P ɸ Lichtausbeute

4 114628 ISOLED 
Flutlicht 1.350 W 189.997 lm 140.7 lm/W

4 114629 ISOLED 
Flutlicht 1.350 W 189.874 lm 140.6 lm/W

4 Masten mit jeweils 86 kg Last  - ausgelegt für Windzone 2
Masthöhe 15 m (Ausleger links und rechts mind. 0,7 m)

È Emin Emax g1 GR
416 lx 291 lx 497 lx 0,70 32

54,87m

36
,5

7m

9,
20

m

75
10

0
20

0
30

0
50

0 l
x

TENNIS | OUTDOOR



ALPIN SKI | INDOOR/OUTDOOR

IN- / OUTDOOR ANLAGE
REFERENZFLÄCHE

Länge m Breite m Berechnungsraster

SKIPISTE z.B. 125 z.B. 17 29 x 8 Messpunkte

Zulässige Beleuchtungs-
klasse

mittlere horizontale 
Beleuchtungsstärke

Verhältnis min. zu 
mittlerer
Beleuchtungsstärke

Blendungs-
bewertung 
GR

Farbwieder-
gabe
CRI Ra

I min. 100 Lux min. 0,5 max. 50 min. 70

II min. 30 Lux min. 0,3 max. 50 min. 60

III min. 20 Lux min. 0,2 max. 55 min. 60

È Emin Emax g1 GR
41,2 lx 12,3 lx 94,3 lx 0,30 50

12
5 

m
63

 m
31

 m

62
,5

 m

30 m

ɸ gesamt P gesamt
256.056 lm 1.800 W
Stk. Art.Nr. Artikelname P ɸ Lichtausbeute

4 114624 ISOLED 
Flutlicht 450 W 64.014 lm 142.3 lm/W

4 Masten mit jeweils 20 kg Last  - ausgelegt für Windzone 3
Masthöhe 8 m (Ausleger nicht notwendig)

13
22

36
60

10
0

20
0lx

P

I

S

T

E
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LEICHTATHLETIK FELDHOCKEY

GOLFPLATZ KLETTERHALLE BASEBALL BADMINTON

RUGBY- SPIELFELD

SPEEDSKATE
ARENA

REITHALLE

RENNRODEL- UND 
BOBBAHNEN

SKISPRUNG-
SCHANZENFREESTYLE PARK

VOLLEYBALL

BASKETBALL

EISSPORTANLAGEN

RENNSTRECKEN SKATEPARKLANGLAUFLOIPE

12

WIR BERATEN SIE!

Weitere Anwendungsgebiete
Outdoor & Indoor
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RoHSRoHS IK
10

IP
66

SDCM
<3 D 5 JAHRE 

GARANTIE

Abstrahlwinkel seitlich:
130°

Abstrahlwinkel vorne:
25/40°

Produktspezifi kationen im Überblick
Detailierte Datenblätter jederzeit verfügbar

WIR BERATEN SIE!

ARTIKELNUMMER 114624 | 114625
LED Flutlicht 450 W

114626 | 114627
LED Flutlicht 900 W

114628 | 114629
LED Flutlicht 1.350 W

Effi zienzklasse A++ A++ A++

Material Aluminium Aluminium Aluminium

Nennspannung/Strom 110  - 240 V AC 110  - 240 V AC 110  - 240 V AC

Bemessungsleistung in 
Watt 450 900 1.350

Wirkleistung in Watt 450 900 1.350

Scheinleistung in VA 470 940 1.400

LED Typ 216 x SMD5050 432 x SMD5050 648 x SMD5050

Farbtemperatur 4.000 K 4.000 K 4.000 K

asymmetrischer 
Abstrahlwinkel 130 x 25° | 130 x 40° 130 x 25° | 130 x 40° 130 x 25° | 130 x 40°

Lumen 64.000 (142 lm/W) 125.000 (138 lm/W) 190.000 (140 lm/W)

Candela 17.642 34.456 52.373

CRI 70 70 70

Umgebungstemperatur -40  - 50° -40  - 50° -40  - 50°

Überspannungsschutz 10 kV 10 kV 10 kV

Gewicht 19,20 kg inkl. Trafo
13,16 kg ohne Trafo

33,30 kg inkl. Trafo
21,22 kg ohne Trafo

42,80 kg inkl. Trafo
29,90 kg ohne Trafo

Trafo 2 x 215V DC, 1.050mA 4 x 215V DC, 1.050mA 6 x 215V DC, 1.050mA

Nutzlebendauer bis zu 100.000 h bis zu 100.000 h bis zu 100.000 h

Schutzart IP66 IP66 IP66

Dimmbar 1  - 10 V dimmbar
optional DALI dimmbar

1  - 10 V dimmbar
optional DALI dimmbar

1  - 10 V dimmbar
optional DALI dimmbar

Garantie 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre
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25°

25°

40°

40°

130x40°

130x25°

LED Flutlicht 450W
450 Watt | 130 x 25° / 130 x 40° | asymmetrisch | variabel | 1  - 10 V dimmbar | neutralweiß | IP66 

LED Flutlicht 900W
900 Watt | 130 x 25° / 130 x 40° | asymmetrisch | variabel | 1  - 10 V dimmbar | neutralweiß | IP66

130x40°

130x25°

114624

114626

114625

114627

Besonderheiten:
Trafos 2 x Meanwell ELG-C

1.050 mA, inkl. Überspannungsschutz 10 kV,

Nutzlebendauer 100.000 h,

Abstrahlwinkel 130 x 25° bzw. 130 x 40° asymmetrisch, 

Leuchtenmodule variabel, inkl. schützender Kabelummantelung

Besonderheiten:
Trafos 4 x Meanwell ELG-C

1.050 mA, inkl. Überspannungsschutz 10 kV,

Nutzlebendauer 100.000 h,

Abstrahlwinkel 130 x 25° bzw. 130 x 40° asymmetrisch, 

Leuchtenmodule variabel, inkl. schützender Kabelummantelung

40°40°

130x40°

114625

40°40°

130x40°

114627

25°25°

130x25°

114626

25°25°

130x25°

114624
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25° 40°

130x40°

130x25°

LED Flutlicht 1350W
1.350 Watt | 130 x 25° / 130 x 40° | asymmetrisch | variabel | 1  - 10 V dimmbar | neutralweiß | IP66 

114628

114629

Winkel-Libelle
Zum gradgenauen Arretieren 
der Neigung. Die Winkel-Libelle 
ist bei jedem Strahler inkludiert.

Ausrichtungsfernrohr für LED Flutlichter
Zum punktgenauen Ausrichten des Lichtkegels. 
114859

Besonderheiten:
Trafos 6 x Meanwell ELG-C

1050 mA, inkl. Überspannungsschutz 10 kV,

Nutzlebendauer bis zu 100.000 h,

Abstrahlwinkel 130 x 25° bzw. 130 x 40° asymmetrisch, 

Leuchtenmodule variabel, inkl. schützender Kabelummantelung

Zubehör
Das Zubehör erleichtert die präzise Ausrichtung 
des Lichtkegels vor Ort.

40°40°

130x40°

114629

25°25°

130x25°
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Lichtkegel unserer LED Fluter

Oberhalb eines jeden, einzelnen LED Chips unserer Flut-
licht-Leuchten befi ndet sich eine hochtransparente, ballwurf-
sichere Polycarbonat-Linse, welche das abgestrahlte Licht 
der LED in einem asymmetrischen Winkel 25° bzw. 40° eng 
und weit „nach vorn“ sowie 130° breit zur Seite streut.

Anhand der unten dargestellten Lichtverteilungskurve sehen 
wir am Beispiel unserer 900W Ausführung die gebündelt, ge-
richtete Lichtstreuung in eine Richtung. Bei symmetrisch ab-
strahlenden Leuchten würde die Lichtverteilungskurve eher 
einer Apfelform gleichen.

900 W 130° x 25° 900 W 130° x 40°

Die Abbildungen stellen die Lichtverteilungskurve unserer Lichtlösungen dar. 
Eine Lichtverteilungskurve ist die visuelle Wiedergabe der Lichtverteilung in grafi scher Form.

Abstrahlwinkel seitlich: 130° Abstrahlwinkel vorne: 25°/40°

Asymmetrische Abstrahlwinkel für mehr Effi zienz

Vermeidung von
Streuverlusten | 
garantierte Nachhaltigkeit

Keine Blendwirkung im
Zuschauerbereich bzw.
Tribünen

Reduzierte Windlast durch 
fl ache Montage der
Leuchten

Fokussierte, gebündelte 
Lichtleistung dort wo sie
benötigt wird

NACHHALTIGKEIT
GARANTIERT

Vereinfacht das
Genehmigungs-

verfahren
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONSCUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Abmessungen Leuchten

FLUTLICHT 450 W

FLUTLICHT 1.350 W

FLUTLICHT 900 W

NACHHALTIGKEIT
GARANTIERT

Vereinfacht das
Genehmigungs-

verfahren
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Integrierte Variante Externe Variante

Integrierte Trafo Box zur 
Montage direkt auf der Leuchte. 
- Wasserdichte Anschlüsse 
werden benötigt.

Seperate Trafo Box zur
externen Montage.
- Wasserdichte Anschlüsse 
werden benötigt.

AC100  - 240 V

Dimming Kabel

Montagevarianten Trafo

ISOLED® Ihr nachhaltiger Partner

JETZT UMRÜSTEN
 Höchste Energieeffi zienz und zuverlässige Leistung

 Ausgezeichnete Lichtausbeute von bis zu 142 Lumen pro Watt

 Sofort 100 % Licht

  keine Vor-/Nachlaufzeit für das Aufwärmen oder Abkühlen wie bei konventionellen Lichtanlagen

 Elektronik unterstützt >30.000 Schaltzyklen. Unmittelbares Wiedereinschalten z.B. nach Stromausfall möglich.

 Bei Ausfall eines Drivers verringert sich die Lichtabgabe des Flutlichts um dessen Leistung, fällt jedoch nicht
gänzlich aus. Trafo können – ähnlich einem Raid-System – im laufenden Betrieb gewechselt werden.



Lieferung ab 4 Masten 
frachtkostenfrei
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONSCUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Windzone 1
Windzone 2
Windzone 3
Windzone 4

Lieferung ab 4 Masten 
frachtkostenfrei

114735 Für 1 Fluter, Stahl verzinkt, Höhe über Boden 8 m

114733 Für 2 Fluter, Stahl verzinkt, Höhe über Boden 12 m

114734 Für 2 Fluter, Stahl verzinkt, Höhe über Boden 15 m

114732 Für 3+2 Fluter, Stahl verzinkt, Höhe über Boden 15 m

114736 Für 4+2 Fluter, Stahl verzinkt, Höhe über Boden 15 m

Der konisch runde Lichtmast besteht aus einem umgeformten 
und längsnahtgeschweißten Stahlblech, welches mit einer 
Stahlmindestqualität von S235 JR und nach DIN EN ISO 1461 
feuerverzinkt ist. 

Der Mast wird für den Aufstellort individuell statisch ausge-
legt und für die Leuchte bzw. die Anzahl der Leuchten pro 
Mast angepasst. Die Masten erhalten einen Türausschnitt mit 
eingelegter Stahltür und Dreikantverschluss aus V2A, Kan-
tenlänge 12 mm. 

Die Aufnahme eines Kabelübergangskastens ist durch einen 
Gerätesteg und Schiebemuttern im Mastinneren möglich. Im 
Erdstück liegen sich zwei Öffnungen für die Kabeleinführung 
gegenüber.

Die Lichtmasten und Traversen für Outdoor Anlagen sind 
ausgelegt für Windzone 2.  Die Lichtmasten für Skipisten für 
Windzone 3.  

Die Trafos können bei Bedarf  im Masten montiert werden. 
Weitere Montagemöglichkeiten direkt auf der Leuchte oder in 
einem separaten Anschlußschrank mit gesonderter Leitungs-
führung. 

Wartungsklappe für Trafo 
und Verkabelung / beidseitige 
Öffnungen für Kabelführung.

Masten werden 
Projektspezifi sch
dimensioniert

Wir erstellen 
Fundamentvorschläge
bei dem Kauf von
 ISOLED® Masten

Lichtmasten
Flutlichtmast konisch mit Traverse

Windzonen am Beispiel von Deutschland
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SEIT 2008

ISOLED® ÖSTERREICH
FIAI Handels GmbH
Egerbach 48
A-6334 SCHWOICH
ÖSTERREICH

Tel: +43 5372 219 999

E-Mail: offi ce@isoled.at
www.isoled.at

ISOLED® SCHWEIZ
Allegra Swiss GmbH
Einsiedlerstraße 15a
CH-8834 SCHINDELLEGI
SCHWEIZ

Tel: +41 44 787 04 75

E-Mail: info@isoled.ch
www.isoled.ch

ISOLED® DEUTSCHLAND
FIAI Trading GmbH
Hollerweg 3
D-85649 BRUNNTHAL
DEUTSCHLAND

Tel: +49 228 30 43 89 85

E-Mail: offi ce@isoled.de
www.isoled.de

Jetzt Checkliste ausfüllen und
sofort Ihr Preisangebot erhalten.

Erhalten Sie ein Angebot angepasst an
Ihre Anforderungen!

Downloaden
und ausdrucken

Ausfüllen
und hochladen

Checkliste im Kontaktformular
als Anhang mitsenden

DEUTSCHLAND
www.isoled.info/de/fl utlicht

ÖSTERREICH
www.isoled.info/at/fl utlicht

SCHWEIZ
www.isoled.info/ch/fl utlichtDE AT CH

In nur 3 Schritten zu Ihrem Angebot:
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE


