
ALLE NEUHEITEN AUF EINEN BLICK
NEUER PRODUKTKATALOG ISOLED® 2021

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

HIGHLIGHTS

NEU

2.200
LED Artikel

368 NEUE
Qualitätsprodukte

724 Seiten
voller Highlights!



2

FLACHE UND 
PLATZSPARENDE 
LEICHTBAUWEISE

KEINE 
ELEKTROFACHARBEITEN 
NOTWENDIG

STECKERFERTIGER 
SCHNELLANSCHLUSS

SCHNELLER UND
SICHERER EINBAU

HOCHWERTIGE 
DIMMER, SENSOREN 
UND ZUBEHÖR

ZUVERLÄSSIGE, 
STECKERFERTIGE 
TRAFOSYSTEME  

STECKERFERTIG
 MINIAMP

 LED 
BELEUCHTUNG
STECKERFERTIG

ALLE INFOS IM
ISOLED® 2021
AB SEITE 284

PRODUKT-
KATALOG

ALS DOWNLOAD 
ODER 

PRINTVERSION 
VERFÜGBAR

ANSCHLUSSFERTIGE VERKABELUNG
Die ISOLED® MiniAMP Serie werden standardmäßig mit an-
schlussferti ger Verkabelung geliefert. D. h. für die Montage so-
wie das Anschließen an das Stromnetz sind keine elektrischen 
Arbeiten durch einen Fachmann erforderlich!MALE

STECKER
FEMALE

BUCHSE

STECKERFERTIG



Übersicht aller Produktkategorien
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230 V

TRAFO 2
114526

VERTEILER
114499

DIMM-
EMPFÄNGER
114643

TISCH-FERNBEDIENUNG
114531  

VERLÄNGERUNG
114496

VERLÄNGERUNG
114496

VERLÄNGERUNG
114496

VERLÄNGERUNG
114496

VERLÄNGERUNG
114496

VERLÄNGERUNG
114496

FLEXBAND
114634
+  ALU-PROFIL

FLEXBAND
114634
+  ALU-PROFIL

FLEXBAND
114634
+  ALU-PROFIL

FLEXBAND
114634
+  ALU-PROFIL

FLEXBAND
114634
+  ALU-PROFIL FLEXBAND

114635
+  ALU-PROFIL

230 V

TRAFO 1
114529

EINBAULEUCHTE
114686

EINBAULEUCHTE
114686

EINBAULEUCHTE
114686

VERTEILER
114497

230 V

230 V

TRAFOS 3-8
114529

TRAFO 2
114526

VERTEILER
114499

C

B B B 

A A

B

C

D

C

E E

DD C

VERTEILER
114499 C C DD C

C C DD C

C C DD C

C C DD C

C C DD C

C C DD C

C C DD

VERLÄNGERUNG
114495

VERLÄNGERUNG
114496

VERLÄNGERUNG
114496

EINBAULEUCHTE 
114475

EINBAULEUCHTE 
114482

E EINBAULEUCHTE 
114683
+ COVER

B

A VERTEILER
114497

EINBAULEUCHTE 
114691

114526

230 V

TRAFO 1
114529

FLEXBAND
114525
+  ALU-PROFIL

FLEXBAND
114525
+  ALU-PROFIL

230 V

TRAFO 9
112355

#1 KOMPETENTE KUNDENBERATUNG 
PERSÖNLICHER SERVICE

 ERFOLGSFAKTOREN

MIT ANWENDUNGSBEISPIELE

297 MiniAMP    
 EINBAULEUCHTEN

303 MiniAMP     
 AUFBAULEUCHTEN 

318 MiniAMP    
 ZUBEHÖR 

304 MiniAMP    
 FLEXBÄNDER
 SINGLE COLOR

   
307 MiniAMP    
 FLEXBÄNDER
 WEISSDYNAMISCH

310 MiniAMP   
UV-C FLEXBÄNDER  

 ZUR DESINFEKTION

312 MiniAMP    
 TRAFOS

314 MiniAMP    
 DIMMER UND SENSOREN DIMMER UND SENSOREN

UVC

  » Konfekti onierte Lichtbauelemente

  » Präzise Maßprodukti on

  » Einbauferti ge Auslieferung

KUNDENSPEZIFISCH NACH MASS!

Senden Sie uns Ihre Anfrage!
WIR REALISIEREN IHR PROJEKT!

Wir beraten Sie!



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS
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Maximale Energieeffi  zienz, höchster Wirkungsgrad und ökologisch unbedenklich

» Unsere LED Chips geben präzise und konstant den idealen 
UV-C-Wellenlängenbereich (270 nm) ab

» Minimalste Toleranzen beim Wellenbereich (+/- 15 nm)

» Die UV-C Strahlung kann mit unseren LED Leuchten exakt 
auf die zu desinfi zierende Fläche bzw. auf das Objekt ge-
richtet werden 

» Wirkungsgrad um über 50 % mehr als bei konventi onellen 
UV-C Leuchten

» Kaum bis keine Leistungsverluste durch ungewollte Wär-
me oder opti sche Energie 

» Durch die gerichtete Abgabe der krankheitserregerabtö-
tenden Wellenlänge kürzere Bestrahlungsdauer 

» Keine schädlichen Bestandteile im LED Chip sowie keine 
Abgabe von Umweltschadstoff en

» Keine Aufwärmzeiten – Pulsbetrieb möglich

» Intelligente Lichtsteuerung durch zuverlässige inverti erte 
Bewegungsmelder einfach und günsti g realisierbar

» Kostengünsti ge Investi ti on

» Im Gegensatz zu chemischen oder thermischen Desinfek-
ti onsmethoden keine unmitt elbare Schädigung oder Ver-
änderung von Objekten oder Oberfl ächen

NEUESTE LED 
LICHTLÖSUNGEN 
MIT UV-C

ALLE INFOS IM
ISOLED® 2021
SEITE 16 UND 17

Gezielte Entkeimung von Oberfl ächen und Objekten

 Vacuum UV UV-C UV-B UV-A

Röntgenstrahlung  Ultraviolett es Licht  sichtbares Licht Infrarot

100 200 280 315 400 780 Wellenlänge (nm)

UV Niederdruckstrahler



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS
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Öff entliche Sanitäranlagen

Badezimmer und WC

Büros und Arbeitsplätze

Gewerbeküchen

Fahrstühle

Krankenhäuser

Ordinati onen

Warteräume

Begegnungszonen

Altenwohnheime

Schulen & Kindergärten

Hotelzimmer

Campingplätze

Internate & Schülerunterkünft e

Einkaufswägen-Abstellplätze

Restaurants & 
Gastronomiebetriebe

SPA- und Wellnessbereiche

Fitness-Studio

Schwimmbäder

Kosmeti k- und Nagel-Studios

Friseur und Hairstylisten Salons

Tatt oo-Studios

Sonnenbank-Studios

Lüft ungsanlagen

Blaue LED
signalisiert den 
Betriebszustand

Anwendungen
Unsere UV-C LED Flexbänder und 3-Phasen-Schienenstrahler 
geben ihre gesamte Leistung im UV-C Wellenlängenbereich ab. 
Wir mischen keine Anteile an ineffi  zenter UV-A und UV-B Strah-
lung hinzu. Der Betriebszustand unsere UV-C Produkte wir durch 
eine blaue Leuchti ode signalisiert.

Das neue UV-C Produktsorti ment von ISOLED® hat viele An-
wendungsgebiete und kann als Oberfl ächen- und/oder Objekt-
desinfekti on verwendet werden. 

Die UV-C LED Flexbänder und 3-Phasen-Schienenstrahler 
werden von inverti erten Bewegungsmeldern geschaltet. D. h. 
wenn eine Bewegung erfasst wird, werden die Leuchten abge-
schaltet, um den Menschen vor den UV-C Strahlen zu schüt-
zen.

SEITE 27
 LED 3-PH Schienenstrahler

SEITE 310
 LED UV-C Flexbänder

SEITE 464 UND SEITE 476
Invertierte 

Bewegungsmelder

IP54

MARKTNEUHEIT

UV-C
LICHTLÖSUNG 

MIT IP54

Unsere LED Chips geben 
präzise und konstant den idealen 
UV-C-Wellenlängenbereich (270 nm) ab



LED LINEARLEUCHTE 
 HIGH PROTECTION

LED LINEARLEUCHTE

 LED BALKENLEUCHTE

ISOLED 2021    SEITE 106

ISOLED 2021    SEITE 108

ISOLED 2021    SEITE 107

Ammoniak resistent
Stoßfest IK10

Color Switch
3000 K | 4000 K | 6.000 K

3-polig
durchverdrahtet

Aneinanderreihung:
120 cm bis 30 Leuchten
150 cm bis 21 Leuchten

» IK10 - hält der Schlageinwirkung eines Baseballschlägers stand.

» Geeignet für Hochdruck-/Dampfreinigung mit Heißwasser.

» Staubdicht. VDE/UL zerti fi ziertes Anschlusskabel mit
Gummiummantelung, inkl. Edelstahl-Montageklemmen

» HF-Bewegungsmelder reagiert auf jegliche Bewegung 
im Umkreis von 10m (einstellbar von 25%-100%)

» Opti male Montagehöhe zwischen 2,5 und 3,5 Meter

» 360° Erfassungswinkel in Richtung der Leuchten-Vorderseite

» Einstellbare Einschaltdauer nach Bewegungserkennung zwischen 5 s. und 5 m.

» Tageslicht-Sensiti vität justi erbar auf 2lx, 10lx, 50lx bzw. deakti viert

Unsere neue zweiteilige Balkenleuchte für den Innenbereich ist mit 
ihrem ausgezeichnetem Preis-/Leistungsverhältnis und den variab-
len Befesti gungsmöglichkeiten zur Verwendung an vielen Einsat-
zorten geeignet. 

Einstellbare Einschaltdauer nach Bewegungserkennung zwischen 5 s. und 5 m.

Bis zu 23 Leuchten 
aneinandergereiht

Klasse II Leuchten 
mit abgedichteter Kabe-
leinführung

1.000 Watt ohne 
zusätzl. parallele 
Stromeinspeisung

MIT BEWEGUNGSMELDER 
VERFÜGBAR

6



ISOLED 2021    SEITE 106

ISOLED 2021    SEITE 108

ISOLED 2021    SEITE 107
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ALLE INFOS IM
ISOLED® 2021
SEITE 236

Direktverschraubung in 
Hohlwände
Einputzdose für Montage 
in Massiv-Wände im 
Lieferunfang enthalten

Auch steckerfertig als 
24 V Version MiniAMP 
erhältlich

LED SYS-WALL68
MIT  COLOR SWITCH | FARBTEMPERATUR WÄHLBAR

Wahlweise wechseln 
zwischen 3.000 K | 4.000 K und 6.000 K

1 Einbauleuchte + 
13 auswählbare Cover

MIT  COLOR SWITCH | FARBTEMPERATUR WÄHLBAR

AUCH 
STECKERFERTIG

ERHÄLTLICH

SEITE 302

Installationszone

Bodenoberkante

30 cm

15 cm

Einputzdose in Ziegelwand
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 LED FLUTLICHT-/
SPORTPLATZ-
BELEUCHTUNG

ALLE INFOS IM
ISOLED® 2021
AB SEITE 161

ZIEL DER BELEUCHTUNG

ERREICHEN AKZEPTABLER 
SEHBEDINGUNGEN 

(HELL-, DUNKEL, FARBKONTRASTE)

BEGRENZUNG VON 
STÖR- UND STREULICHT

 (LICHTVERSCHMUTZUNG, -VERSCHWENDUNG)

MÖGLICHST GLEICHMÄSSIGE 
AUSLEUCHTUNG DER 

HAUPTFLÄCHE
 (RELEVANTE SPIELFLÄCHE)

AUFRECHTERHALTUNG 
DER SEHLEISTUNG

SCHAFFUNG EINES 
ANGENEHMEN UND EINLADENDEN 

VISUELLEN AMBIENTE

OPTIMIERUNG DER VISUELLEN 
INFORMATIONSAUFNAHME 

WÄHREND DES SPORTEREIGNISSES

Top LED Lichtqualität für Sport und Freizeit
Dynamik, Geschwindigkeit, unterschiedliche Spielsituati onen, 
sich schnell ändernde Pistenverhältnisse, die individuelle Seh-
leistung der Sportler und vieles mehr stellen besondere Anfor-
derungen an die opti male LED Beleuchtung dar.

Sportler müssen sich sehr schnell an das Licht in ihrer Umgebung 
gewöhnen können. Sie benöti gen auf der von ihnen bespielten 
bzw. befahrenen Fläche eine ausreichende Beleuchtungsstärke 
(Lux), um ihren Sport erfolgreich und vor allem möglichst ver-
letzungsfrei ausüben zu können. 

PRODUKT-
BOOKLET 

ALS DOWNLOAD 
ODER 

PRINTVERSION 
VERFÜGBAR



Fußball
Outdoor

Tennis
Indoor

Alpin Ski
In- / Outdoor

Tennis
Outdoor

 High End LED Chips der neuesten Generation

 Intelligentes Thermomanagement für eine lange 
Lebens-/Betriebsdauer

 Hochleistungsleuchten der Effizienzklasse A++

 Wartungsfreier Leuchtenkorpus der Schutzklasse IP66
 aus hochwertigem Aluminium und schlagfestem
 Polycarbonat (IK10) 

 Mit Überspannungsschutz

 Zuverlässige Marken-Trafos von Meanwell

 Nachhaltiges Binning (SDCM < 3) für eine einheitliche 
Lichtqualität

 5 Jahre Qualität

 1 - 10 V dimmbar – zum Anpassen der Lichtmenge an 
den Trainings- bzw. Spielbetrieb

Projekt-Full-Service
Wir begleiten Sie von der Lichtplanung über 
die Projektf erti gstellung bis hin zur 
Inbetriebnahme Ihrer neuen LED Lichtanlage. 
Diese Arti kel werden für kundenspezifi sche 
Projektlichtlösungen eingesetzt. 

ISOLED® Ihr nachhalti ger Partner

Jetzt umrüsten
» Höchste Energieeffi  zienz und zuverlässige Leistung

» Ausgezeichnete Lichtausbeute von bis zu 142 Lumen pro Watt 

» Sofort 100 % Licht

»  keine Vor-/Nachlaufzeit für das Aufwärmen oder Abkühlen wie bei 
konventi onellen Lichtanlagen

»  Elektronik unterstützt >30.000 Schaltzyklen. Unmitt elbares Wiedereinschalten
 z.B. nach Stromausfall möglich.

» Bei Ausfall eines Trafos verringert sich die Lichtabgabe des Flutlichts um dessen Leistung, fällt jedoch nicht
gänzlich aus. Trafos können – ähnlich einem Raid-System – im laufenden Betrieb gewechselt werden.

» Förderbar durch regionale und nati onale Maßnahmen

WIR
BERATEN 
SIE
Persönliche Beratung
Individuelle Lichtplanung
Projekt-Full-Service

Highlights im Überblick
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ISOLED 2021
SEITE 238

ISOLED 2021
SEITE 248

EINBAU IN HOHLWAND EINPUTZ-MÖGLICHKEIT

Die Leuchte mit Federklammern 
kann in einen Lochausschnitt  mit 
der Größe 90x55 mm (mind. 30 mm 
Tiefe) eingebaut werden. 

Mit der beiliegenden Einputzdose 
(Aussparung 107x72x52 mm) 
kann die Leuchte in Massiv-Wände 
eingesetzt werden.

Mit der beiliegenden Einputzdose 
(Aussparung 107x72x52 mm) 

EINPUTZ-MÖGLICHKEIT

Mit der beiliegenden Einputzdose Mit der beiliegenden Einputzdose 

Besonders einfach und 
schnelle Montage 

Color-Switch  
2.700 K | 3.000 K | 4.000K

zuverlässiger Marken
Driver

10

LED WANDEINBAULEUCHTE
MIT  COLOR SWITCH | FARBTEMPERATUR WÄHLBAR
ZUR BELEUCHTUNG VON TREPPEN UND FLUREN

LED DECKELEUCHTE PRO
MIT  COLOR SWITCH | FARBTEMPERATUR WÄHLBAR



ISOLED 2021
SEITE 238

ISOLED 2021
SEITE 248

ISOLED 2021
SEITE 275

ISOLED 2021
AB SEITE 281

Bewegungssensor

Notlichtbetrieb 
3 Stunden

Helligkeitssensor

Integrierte 
Batterie

Langlebiger 
austauschbarer Akku

Automatisierte 
Selbsttests

ISOLED 2021
SEITE 275

11

LED SOLARLEUCHTEN 
MIT AKKU

LED NOTLICHT-/
FLUCHTWEGLEUCHTEN



Jeder Chip 
ansteuerbar

IP20 und IP68 
Ausführung

Sehr hohe Chipdichte und 
nur 16,7 mm Trennabschnitt

12

LED FLEXBÄNDER ALLE INFOS IM
ISOLED® 2021
AB SEITE 330

 DIGITAL ANSTEUERBARE FLEXBÄNDER
AB SEITE 343NEU

Der neue vollintegrierte WS2815 Steuerchip auf dem LED DIGITAL SPI-FLEXBAND

SEITE 361
Constant Current Serie

SEITE 395
LINEAR ST Serie

SEITE 385
LINEAR Serie

3
JAHRE 

GARANTIE

5
JAHRE 

GARANTIE

5
JAHRE 

GARANTIE



160 ° Linse bietet eine 
homogenere Ausleuchtung

NEU: 210 LEDs pro Meter 
bei nur 8 mm Breite

RGB+W+WW
RGB + 6.500 K + 2.500 K

Ideal für rückseitig 
zu beleuchtende Flächen

NUR 2 mm 
Höhe

360° isoliert 
Silikon transparent

LED High-End-Chips der 
neuesten Generation

nnovative Lötverkapselung 
für beste Robustheit

Vollständig ausgegossen
UV-stabil

13

NEON-Flexband für 
folgende Fliesenprofi le   

12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

INNENECK AUSSENECKFINISH T-PROFIL

NEON SERIE
SEITE 357 

HEQ SERIE
SEITE 377

LINEAR ST SERIE
SEITE 395

 AQUA SERIE  |  RGB+W+WW
SEITE 353  

160°
LINSE

8 mm
BREITE

5in1
CHIP



Intelligentes Produktdesign 
für In- und Outdoor

Premium PUR-Verguss für 
absolute Dichtheit (IP68) – 

für alle Profi lsysteme möglich

Garantierte Qualität mit 
hochwertigem Aluminium

Abdeckungen aus schwer 
brennbarem Polycarbonat

Kundenspezifi sche 
Konfektionierung nach Maß

OEM Fertigung von individuell 
designten Alu-Profi len

WEISS/MATT  KLAR FROSTED OPAL SATINIERT SCHWARZ/MATT

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS
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LED PROFILE
MIT 17 
NEUEN SERIEN

ALLE INFOS IM
ISOLED® 2021
AB SEITE 513



13 mm

LED LICHTLEISTEN
OUTDOOR
PREMIUM PUR�VOLLVERGUSS

Diese absolute Wasserdichtheit erzielen wir mit dem Vollver-
guss der LED Alu-Profi le mit Kunstharz (PUR – Polyurethan). In 
einem einzigarti gen Verfahren wird fl üssiges Zwei-Komponen-
ten-PUR mit äußerster Präzision in sechs Lagen direkt ins Profi l 
geleitet (bei Einfärbung 3-K-PUR – z. B. opal). Das mehrstufi ge 
Auft ragen des erwärmten Kunstharzes verhindert Luft blasen, 
Einschlüsse und Risse.

12 mm

PURE12 S
Seite 541

14 mm

PURE14 S
Seite 548

10 mm

SURF10
Seite 532

12 mm

CORNER12 
BORDERLESS
Seite 579

10 mm

 CORNER10 
SLIM 
Seite 577

12 mm

PURE12 D
Seite 544

14 mm

PURE14 D
Seite 549

14-16 mm

HIDE ASYNC
Seite 621

16 mm

HIDE 
TRIANGLE
Seite 620

16 mm

HIDE ANGLE
Seite 622

16 mm

HIDE SINGLE
Seite 618

14-16 mm

HIDE BOTTOM
Seite 623

16 mm

HIDE DOUBLE 
Seite 619

8 mm

UP8
Seite 610

10 mm

UP10
Seite 611

NEU

LED LICHTLEISTEN
OUTDOOR
PREMIUM PUR-VOLLVERGUSS
Seite 626

46,5 cm | 96,5 cm
Weißdynamisch
IP67 | 24 V

46,5 cm | 96,5 cm
RGB
IP67 | 24 V

IP67

6 mm

FURNIT6 S
Seite 634

STAIRS13
Seite 632

6 mm

FURNIT6 D
Seite 635

Übersicht neuer ISOLED® Alu-Profi le

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

15



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS
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UMFASSENDES  CONTROLLER + TRIAC/PWM-DIMMER  SYSTEM

FUNK�REICHWEITE 
BIS ZU 30 METER 

30 M

 JEDER EMPFÄNGER = 
REPEATER �MESH!� 

KOSTENLOSE ISOLED® 
SMARTPHONE APP

MIT MEMORY + 
SZENE FUNKTIONEN

SINGLECOLOR / RGB / 
RGB+W / RGB+CCT

Ganzheitliches LED 
Licht- und Steuerungssystem

SYS-PRO
ALLE INFOS IM
ISOLED® 2021
AB SEITE 457

Mit SYS-PRO stellen wir Ihnen das Herzstück eines jeden intelligenten LED Beleuchtungskon-
zeptes vor. Das neue und innovati ve SYS-PRO ist ein in sich abgerundetes, zuverlässiges und 
stabiles LED Licht- und Steuerungssystem.

PRODUKT-
BOOKLET 

ALS DOWNLOAD 
ODER 

PRINTVERSION 
VERFÜGBAR

JAHRE
 GARANTIE

5



SIGNALUMSETZER

ISOLED 2021    SEITE 475

ISOLED 2021    SEITE 445

LED SENSOREN

ZIGBEEISOLED 2021    SEITE 473
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Phasenan-/Abschnitt  zu PWM-Controller DALI DT8  RGB+W PWM Controller | 4 Kanal
Bestehende Dimmer 
weiterverwenden

Weißdynamische bzw. RGB  
Farbregelung

SIGNALUMSETZER

DALI DT8  RGB+W PWM Controller | 4 KanalPhasenan-/Abschnitt  zu PWM-Controller
Bestehende Dimmer 
weiterverwenden

ZigBee 3.0/Push Universal Triac-DimmerZigBee 3.0 PWM-Controller für LED Flexbänder/Spots
Hervoragende
Konnektivität

Baut mit weiteren Controllern ein 
Mesh-Netzwerk auf

ZigBee 3.0/Push Universal Triac-DimmerZigBee 3.0 PWM-Controller für LED Flexbänder/Spots

PIR Aufb au-Bewegungsmelder 
mit inverti erter Funkti on

für UV-C 
Anwendungen

LED SENSOREN

Inverti erte 
Funkti on



ISOLED 2021
SEITE 25

ISOLED 2021
SEITE 59
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3-Phasen S1 Stromschiene

Montagebügel für 
625 und 1200 Panels

Weiß und Schwarz
in einer Länge von 3 Meter 

Für abgesetzte Decken- 
und Wandmontage

3-PH Schienen-Strahler UV-C 
| 270nm | 50°

3-PH Linearleuchte
120cm

Desinfektion gegen Viren,
Bakterien und Pilzsporen

Lineare Lichtline 
für 3-PH Schienensysteme

LED 3-PH SCHIENENSYSTEM

LED PANELS

JETZT IN RAL 9016 
Verkehrsweiß

ISOLED 2021
SEITE 59

Montagebügel für Montagebügel für 

JETZT IN 
Verkehrsweiß
» Business Line

» Professional Line

» Panels Zubehör



ISOLED 2021
SEITE 25

ISOLED 2021
SEITE 645

ISOLED 2021
SEITE 479

ISOLED 2021
SEITE 59
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Weiß und Schwarz
in einer Länge von 3 Meter 

Für abgesetzte Decken- 
und Wandmontage

LED LEUCHTMITTEL

LED TRAFOS

GU10 Vollspektrum LED 
Strahler TOQ

Temperature 
Optimised Quality

GU10 Vollspektrum LED GX53 LED Leuchtmitt el 30 SMD

Aluminium
Kühlkörper

GX53 LED Leuchtmitt el 30 SMD GX53 LED Leuchtmitt el 30 SMD

Optimiertes
Design

LED LEUCHTMITTEL

GX53 LED Leuchtmitt el 30 SMD GX53 LED Leuchtmitt el 30 SMD

LED Konstantstrom Trafo | 10W LED Konstantstrom Trafo | 40W LED Konstantstrom Trafo | 40W

Variabler Konstantstromausgang | Vielfältige Dimmmöglichkeit | Lange Lebensdauer

100/180/270/
350/440mA

250/350/500/
700/700mA

700/800/900/950/
1050/1200mA

LED Konstantstrom Trafo | 10W LED Konstantstrom Trafo | 40W



2.200
LED Artikel

368 NEUE
Qualitätsprodukte

724 Seiten
voller Highlights!

unserer Kunden & Partner 
empfehlen ISOLED® weiter!99 % empfehlen ISOLED weiter!99 %
IHR ANSPRUCH IST UNSER ANTRIEB!

ISOLED® ÖSTERREICH
FIAI Handels GmbH
Egerbach 48
A-6334 SCHWOICH
ÖSTERREICH

Tel: +43 5372 219 999

E-Mail: offi ce@isoled.at
www.isoled.at

ISOLED® SCHWEIZ
Allegra Swiss GmbH
Einsiedlerstraße 15a
CH-8834 SCHINDELLEGI
SCHWEIZ

Tel: +41 44 787 04 75

E-Mail: info@isoled.ch
www.isoled.ch

ISOLED® DEUTSCHLAND
FIAI Trading GmbH
Hollerweg 3
D-85649 BRUNNTHAL
DEUTSCHLAND

Tel: +49 228 30 43 89 85

E-Mail: offi ce@isoled.de
www.isoled.de

Neuer Produktkatalog ISOLED® 2021
ONLINE UND PRINTVERSION VERFÜGBAR


