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12 INFINTY
LED LUMINAIRES À SUSPENSION

 ET PENDENTIFS DECORATIVE 

LUMINAIRES LED ENCASTRÉS

SLIM68

NoirBlanc Aluminium 
brossé

B

N

A

B

N

A

B

N

A

B

N

A

BLANC NEUTRE

BLANC CHAUD

114932
114930
114928

114933
114931
114929

114924
114885
114883

114925
114886
114884

 Spot LED encastrés gamme SLIM68 rond/angulaire
220-240 V CA | 8 watts | IP40 | CRI92 | gradable | pivotant
Transfo externe inclus, Profondeur d‘installation 28 mm

LUMINAIRES LED ENCASTRÉS

 Spot LED encastrés gamme SLIM68 rond/angulaire

ISOLED 2022  PAGE 227
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Le HCL, terme générique pour les technologies de la lumière biodynamique, de la 
gradation au coucher du soleil et de l'éclairage dynamique blanc ou CCT, place 
l'homme au centre des applications d'éclairage. 

Depuis des milliers d'années, l'homme s'est habitué à un rythme de 24 heures par 

jour. Cette alternance de lumière et d'obscurité, de lumière blanche chaude (lever 
du soleil) et de lumière blanche froide (ciel bleu) donne l'orientation de notre rythme 
veille-sommeil. Le choix de la bonne couleur de lumière est donc essentiel pour un 
quotidien sain. 

HCL - ÉCLAIRAGE CENTRÉ SUR L'HUMAIN

HCLHCL
DIMMING

Depuis des milliers d'années, l'homme s'est habitué à un rythme de 24 heures par 

jour. Cette alternance de lumière et d'obscurité, de lumière blanche chaude (lever 

HCL - ÉCLAIRAGE CENTRÉ SUR L'HUMAINHCL - ÉCLAIRAGE CENTRÉ SUR L'HUMAIN

veille-sommeil. Le choix de la bonne couleur de lumière est donc essentiel pour un 
quotidien sain. 

Faible hauteur d'installation 
Prix/performance

LED SPOT 24V DC 
BLANC DYNAMIQUE/
RGB+W 

veille-sommeil. Le choix de la bonne couleur de lumière est donc essentiel pour un veille-sommeil. Le choix de la bonne couleur de lumière est donc essentiel pour un 

BLANC DYNAMIQUE/Prix/performance

LUMINAIRE LED  ENCASTRÉS

SLIM68

ISOLED 2022  PAGE 62/231
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LUMINAIRES EXTÉRIEURS À LED

Lumières de borne
ISOLED 2022  PAGE 341

Anthracite

Inoxydable
Acier

A

A

A

I

A

A

A

I

I

I

115015 | Détecteur de mouvement PIR
115012  |ampoule excluse
115013 | Détecteur de mouvement PIR
115014

115017
115020
115021 | Détecteur de mouvement PIR

115016  |ampoule excluse
115018  |ampoule excluse
115019 | Détecteur de mouvement PIR

Borne d'éclairage 450 | IP44 Borne lumineuse 1700,1100 | IP44

avec et sans détecteur 
de mouvement PIR

Capteur de luminosité Capteur de luminosité

avec et sans détecteur 
de mouvement PIR

I
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SYSTÈME RAIL  3 ALLUMAGES

Spots et Projecteurs sur
rail 3 allumages

Projecteur sur rail 3 
allumages Focalisable 
30°-50°

Projecteur sur rail 3 
allumages 38° / 60°

Projecteur sur rail 3 
allumages Focalisable 
20°-55°

Spot pur rail 3 
allumages gradable 
DALI 30°-50°

Maintenant aussi 
disponible en FULL 
SPECTRO CRI98 !

Transformateur 
dans le
connecteur

Pleins feux sur
l'alimentation

8-24 Watt
aspect décoratif

ISOLED 2022  PAGE 27

B

N

B

N

B

N

B

N

 Fente de guidage

D1 L1

D2 N

6



SYSTÈME RAIL  3 ALLUMAGES

Spots et Projecteurs sur
rail 3 allumages

ADAPTATEUR
UNIVERSEL

PEUT ÊTRE COMBINÉ 
AVEC UN SPOTS ET 
PROJECTEURS SUR 
RAIL 3 ALLUMAGES
Avec l'adaptateur UNIVERSAL, 
vous pouvez intégrer tous les 
luminaires suspendus dans 
votre système de rail 3-PH - 
pour une plus grande variété de 
design!

Adaptateur pour
Lampe à suspension

107601

127601

B

N

Tous les
luminaires 
suspendus 

peuvent être 
trouvés sur la 

page 13

Noir

Blanc

Tous
 Projecteurs sont
dans les couleurs 

blanc et
noir mat 

disponible 
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CONTROLES LED

Contrôleur DALI
ISOLED 2022  PAGE 423

Gradateur maître rotatif 
intégré DALI 1 groupe

DT8 CCT 1 Gradateur maître 
rotatif intégré DALI 1 groupe

Commande maître DALI 
pour 4 adresses

100-240V AC / ou 
tension du bus DALI

100-240V AC / ou 
tension du bus DALI

commande par 4 
entrées de bouton 
poussoir
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ÉCLAIRAGE DE RUE / PARKING LED

Lampadaire LED GR
ISOLED 2022  PAGE 166

 Lampadaire LED GR
100-277 V AC | 145 lm/W | 3,000 K/4,000 K | IP66 | CRI>75 | 
Matériau du boîtier : Aluminium moulé sous pression |FONCTIONNALITÉ INDIVIDUELLE

BLANC NEUTRE

BLANC CHAUD

ADAPTATEUR D'ANGLE

Diamètre intérieur : 60 mm pour GR100 115088 
et GR100 115091

115084

CAPTEUR DE LUMIÈRE DU 
JOUR

115085

3.000 K
4.000 K

GR30 : 115086  |  GR60 : 115087  |  GR100 : 115088
GR30 : 115089  |  GR60 : 115090  |  GR100 : 115091

Argenté

9



PROJECTEURS LED

2 ans de garantie

BLANC NEUTREBLANC FROID

BLANC CHAUD BLANC NEUTRE CCT

50W, 110°  115098  |  50W, 30° 115099
100W, 110° 115100  |  50W, 30° 115101
240W, 110°  115102  |  50W, 30° 115103

10W 115106
30W 115108
50W 115110

10W 115107
30W 115109
50W 115111

100W 115112
100W 115113

50W, 110°  115092  |  50W, 30° 115093
100W, 110° 115094  |  50W, 30° 115095
240W, 110°  115096  |  50W, 30° 115097

 Projecteur LED PAD
200-265 V AC | 7.000 - 32.820 Lm | 10/30/50/100 Watt | IP65 | CRI82
Longueur de câble : 300 mm - 10W, 1 000 mm - 30/50/100W

 Projecteur LED HEQ
100-240 V AC | 50/100/240 Watt | IP66 | CRI80
Longueur du câble : 1.000 mm 

ISOLED 2022  PAGE 133

Noir

Noir

Blanc Projecteur LED PAD
200-265 V AC | 7.000 - 32.820 Lm | 10/30/50/100 Watt | IP65 | CRI82
Longueur de câble : 300 mm - 10W, 1 000 mm - 30/50/100W

W

B
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SUPPORT DE MONTAGE réglable 
pour TOQ 85°C 180° pivotant | D : 289 mm
115149

BONÀSAVOIR
TOQ = Temperature Optimised Quality
L'électronique est conçue pour un fonctionnement continu 
24h/24 et 7j/7, même à des températures ambiantes élevées 
(jusqu'à 85 °C). Les projecteurs portant ce marquage sont 
parfaitement adaptés aux températures continues élevées.

ARMATURES LED POUR HALLS

TOQ 85 °C
Noir

BLANC NEUTRE

BLANC FROID
6.000 K | H : 123,5 mm | D Ø 400 mm
115146

4.000 K | H : 123,5 mm | D Ø 400 mm
115145

 Luminaire de grande hauteur à LED TOQ 85°C
220-240 V AC | 9 000 Lm | 80/120 Watt | IP65 | CRI80 | Température ambiante. : -35 °C à + 85 °C 
Pilote à bord | Protection contre les surcharges 10kV

ISOLED 2022  PAGE 143
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COMBINE... 
JUSQU'À

3 MÈTRES
SUSPENSION DE CÂBLE

TOUS

16 LUMINAIRES
ENTRE EUX

ENTRE 

7 AUVENTS
POUR VOTRE CONCEPTION INDIVIDUELLE

LED SUSPENDUE ET
PENDENTIFS DECORATIVE

INFINTY
ISOLED 2022  PAGE 199
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1x

1x

3x 5x

4x

3x

2x

5x3x1x

4x

115218

 115220 115221 115222

115226

115225

115223

115224

115216

115051 115053 115042

115217

115212 115213

115219 115215 115214 115047

1,6 m
115195

115196
3 m
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LAMPE PENDANTE
noir mat

Suspension par câble de 1,2 m
ampoule excluse

Socle : 8xE27

 115050  

LAMPE PENDANTE
noir mat

Suspension par câble de 1,2 m
ampoule excluse

Socle : 3xE27

 115052

LAMPE PENDANTE 
noir mat
Suspension par câble de 1,2 m
ampoule excluse
Socle : 1xE27

 115051 

LAMPE PENDANTE
noir mat
max 3m / min.
Suspension par câble de 1,6 m
ampoule excluse
Socle : 1xE27

 115053 
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LAMPE PENDANTE
noir mat

Suspension par câble de 1,2 m
ampoule excluse

Socle : 1xE27

 115047 

LAMPE PENDANTE
noir mat
Suspension par câble de 1,2 m
ampoule excluse
Socle : 4xGU10

 115041 

Suspension par câble de 1,2 m
ampoule excluse

noir mat
Suspension par câble de 1,2 m
ampoule excluse
Socle : 4xGU10

 115041 

LAMPE SUSPENDUE 
nickel/noir mat
Suspension par câble de 1,5 m
ampoule excluse
Socle : 4xGU10

 115002   115003 

LAMPE PENDANTE
noir mat

Suspension par câble de 1,2 m
ampoule excluse

Socle : 1xE27

 115042 

15



LAMPE PENDANTE
noir mat

Suspension par câble de 1,6 m
ampoule excluse

Socle : 3xE27

 115056    

LAMPE SUSPENDUE 
blanc/noir mat
Suspension par câble de 1,3 m
ampoule excluse
Socle : 1xGU10

 114216  114217 

LAMPE PENDANTE
noir mat

Suspension par câble de 1,2 m
ampoule excluse

Socle : 5xE27

 115054  

LAMPE SUSPENDUE 
blanc/noir mat
Suspension par câble de 1,3 m
ampoule excluse
Socle : 1xGU10

 114214   114215 

 115056    

 114214   114215  114214   114215 
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LAMPE PENDANTE 
noir mat
8x2 m Suspension par câble
ampoule excluse
Socle : 8xE27

 115048 

LAMPE PENDANTE 
noir mat
8x1,5 - 3,5 m Suspension par câble
ampoule excluse
Socle : 8xE27

 115049 

LAMPE SUSPENDUE 
nickel/noir mat

avec interrupteur
ampoule excluse

Socle : 1xGU10

LAMPE DE TABLE
argentée/noire

Colorswitch 3.000-4.300-6.000K
Variateur tactile

ampoule excluse

 115036 

 115006 

 115037 

 115007 
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LUMINAIRES LED MONTÉS EN APPARENT

Ventilateurs de plafond
ISOLED 2022  PAGE 297

Ventilateurs de plafond avec LED
220-240 V AC | IP20 | 3 vitesses | télécommande incluse

115027

115026

18



LUMINAIRES LED MONTÉS EN APPARENT

Luminaires de plafond LED
montés en apparent

ISOLED 2022  PAGE 299

Projecteur de plafond
4 ou 6 sources

Luminaires de plafond 
LED  montés en 
apparent
GU10 | IP65

PLAFONNIER LED PRO PLAFONNIER LED Plafonnier LED SLIM

Disponible en noir

Diamètre de 300 ou 
500 mm

Maintenant aussi 
disponible avec un 
revêtement en poudre 
noir

Up & Down

Détecteur de mouvement 
et de lumière PIR

Plafonnier LED SLIM

Noir

Blanc

Blanc

Noir

Nickel

19



Applique murale Applique murale | IP44

Éclairage GU10 avec 
interrupteur

avec et sans détecteur 
de mouvement PIR

LUMINAIRES LED MONTÉS EN APPARENT

Luminaires muraux en saillie

ISOLED 2022    PAGE 319

Noir Anthracite

Nickel Inoxydable
Acier114998

114999

115010
115011 | Détecteur de
mouvement PIR

115008
115009 | Détecteur de
mouvement PIR20



AMBRÉ
Ø 35 mm | H: 100 mm
Flux lumineux:  140 Lm
Température de couleur: 2.200 K
Puissance active  3,5 W
Tension nominale: 120-230V AC

 115074 

AMBRÉ
Ø 35 mm | H: 100 mm
Flux lumineux  210 Lm
Température de couleur: 2.200 K
Puissance active  3,5 W 
Tension nominale: 220-240V AC

 113324 

E14 | IRC 85 | IP20
Température ambiante. :   -20°  - 40°   |   30.000 h

LUMINAIRES LED MONTÉS EN APPARENT

Luminaires muraux en saillie
AMPOULES LED

Vintage
ISOLED 2022    PAGE 393

115010
115011 | Détecteur de
mouvement PIR

115008
115009 | Détecteur de
mouvement PIR 21



AMBRÉ
Ø 125 mm | H: 178 mm
Flux lumineux:  130 Lm
Température de couleur: 2.200 K 
Puissance active:  3,0 W

 114168 

FUMÉ
Ø 125 mm | H: 178 mm
Flux lumineux:  90 Lm
Température de couleur: 2.200 K 
Puissance active:  3,8 W

 114169 

AMBRÉ
Ø 165 mm | H: 300 mm
Flux lumineux:  150 Lm
Température de couleur: 2.200 K 
Puissance active  3,8 W

 114164

FUMÉ
Ø 165 mm | H: 300 mm
Flux lumineux:  110 Lm
Température de couleur: 2.200 K 
Puissance active  3,8 W

 114165

E27 | 220-240V AC |CRI 95 | IP20
Température ambiante. :   -20°  - 40°   |   30.000 h

AMBRÉ
Ø 155 mm | H: 260 mm
Flux lumineux:  300 Lm
Température de couleur: 2.200 K 
Puissance active:  5,8 W

 114166 

FUMÉ
Ø 155 mm | H: 260 mm
Flux lumineux:  220 Lm
Température de couleur: 2.200 K 
Puissance active  5,5 W

 114167

E27 | 220-240V AC |CRI 95 | IP20
Température ambiante. :   -20°  - 40°   |   30.000 h

E27 | 220-240V AC |CRI 95 | IP20
Température ambiante. :   -20°  - 40°   |   30.000 h

Ø 45 mm | H: 135 mm
Flux lumineux: 600 Lm
Température
de couleur: 2.200 K
Puissance active 8 W

30.000 h

 113320 

Ø 60 mm | H: 105 mm
Flux lumineux: 500 Lm
Température
de couleur: 2.200 K
Puissance active 7,3 W

30.000 h

 113323 

Ø 64 mm | H: 140 mm
Flux lumineux:  550 Lm
Température
de couleur: 2.200 K 
Puissance active 7,3 W

30.000 h

 113325 

Ø 64 mm | H: 140 mm
Flux lumineux:  720 Lm
Température
de couleur: 2.700 K
Puissance active 7 W

20.000 h

 115022 

Ø 64 mm | H: 140 mm
Flux lumineux:  550 Lm
Température
de couleur: 2.200 K 
Puissance active 7,3 W

30.000 h

E27 | ambré| 220-240V AC | CRI 80 | IP20
Température ambiante. : -20° - 40° 

22



FUMÉ
Ø 155 mm | H: 260 mm
Flux lumineux:  220 Lm
Température de couleur: 2.200 K 
Puissance active  5,5 W

 114167

Ø 60 mm | H: 105 mm
Flux lumineux: 500 Lm
Température
de couleur: 2.200 K
Puissance active 7,3 W

30.000 h

 113323 

Ø 64 mm | H: 140 mm
Flux lumineux:  720 Lm
Température
de couleur: 2.700 K
Puissance active 7 W

20.000 h

 115022 

AMBRÉ
Ø 80 mm | H: 330 mm
Flux lumineux: 280 Lm
Température
de couleur: 2.200 K
Puissance active 3,8 W

 115071

FUMÉ
Ø 80 mm | H: 330 mm
Flux lumineux: 280 Lm
Température
de couleur: 2.200 K
Puissance active 3,8 W

 115072

AMBRÉ
Ø 125 mm | H: 178 mm
Flux lumineux:  260 Lm
Température
de couleur: 2.200 K
Puissance active 3,8 W

 115078

FUMÉ
Ø 125 mm | H: 178 mm
Flux lumineux: 260 Lm
Température
de couleur: 2.200 K
Puissance active 3,8 W

 115079

E27 | 120-230V CA | IRC 85 | IP20
Température ambiante. :   -20°  - 40°   |   30.000 h

E27 | 120-230V CA | IRC 90 | IP20
Température ambiante. :   -20°  - 40°   |   30.000 h

Température ambiante. :   -20°  - 40°   |   30.000 h

AMBRÉ
Ø 95 mm | H: 95 mm
Flux lumineux: 240 Lm
Température
de couleur: 2.200 K
Puissance active 3,8 W

 115077 

AMBRÉ | CRI 85
Ø 64 mm | H: 143 mm
Flux lumineux: 240 Lm
Température
de couleur : 2.200 K
Puissance active 3,8 W

 115075

FUMÉ
Ø 95 mm | H: 95 mm
Flux lumineux: 260 Lm
Température
de couleur : 2.200 K
Puissance active 3,8 W

 115076

FUMÉ | CRI 90
Ø 30 mm | H: 185 mm
Flux lumineux: 240 Lm
Température
de couleur: 2.200 K
Puissance active 3,8 W

 115073

E27 | 120-230V AC | CRI 95 | IP20
Température ambiante. :   -20°  - 40°   |   30.000 h

E27 | AMBRÉ | 120-230V AC | IP20
Température ambiante. :   -20°  - 40°   |   30.000 hTempérature ambiante. :   -20°  - 40°   |   30.000 h
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UBANS LED

NEON Professional Custom Series

Ligne lumineuse 
fl exible

Température ambiante 
de -25°C à 60°C

Adapté à vos besoins
Revêtement en polyéthylène: résistant à
résistant à l'eau salée, aux UV, aux huiles et 
aux agents nettoyants

DE - À

270 – 1854
LM/M

DE - À

6 – 19
W/M

2.700 – 6.000 K
WD RVB

DE - À

18 – 103
LM/W

DE - À

5 – 30
M / RLL

6 – 30 mm
Largeur

IP67 - IP68
Classe de protection

EMBOUTS MONTAGE
ACCESSOIRES 
POUR PROFILÉS

CÂBLES PROFILÉS LED

ACCESSOIRES
Différents câbles, profi ls, supports de 
montage et embouts peuvent être sélec-
tionnés pour chaque article. Vos profes-
sionnels de l'ISOLED® vous soutiendra de 
manière fiable et compétente dans vos 
projets et seront heureux de vous con-
seiller sur le bon choix !

ISOLED LED et Profi lés 2022  SEITE 55
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NOUS VOUS CONSEILLONS!

SOLUTION D'ÉCLAIRAGE 
DE PROJET SUR MESURE
Les rubans fl exibles de la série NEON Professional Custom sont idéaux pour mettre en œuvre vos idées avec une 
haute qualité. Comme il s'agit d'articles de projet, les rubans peuvent être adaptés individuellement à vos beso-
ins. Les articles sont présentés dans la version standard, mais il est possible de choisir une longueur, en tenant 
compte des points de séparation, pour répondre parfaitement à vos besoins. De même, l'entrée de câble peut être 
placée sur le devant, le côté ou le dessous de la plupart des bandes. Le montage s'effectue à l'aide d'équerres et 
de profi ls de montage disponibles sur demande.

Comme tous les articles sont produits individuellement, veuillez prévoir un délai de livraison correspondant.

25



Max. 
11 mm

FABRICATION SUR MESURE ET OEM SUR 
DEMANDE
Jusqu'à 6 m | Couleurs RAL

ARGENTÉ NOIR RAL 9005BLANC RAL 9010

200 CM

65 %

85 %

DIFFUSEUR 54

DIFFUSEUR 55

PROFILÉ

2 m 115269
2 m 115270
2 m 115271

CLIP DE MONTAGE112796

EMBOUTS DE FINITION 
PVC

EC96 115274 Câble EC97 115277
EC96W 115275 Câble EC97W 115278
EC96B 115276 Câble EC97B 115279

PROFILÉ

DIFFUSEURS & EMBOUTS DE FINITION
DIFFUSEUR 54
65 % | opal/satiné

2 m 115272

DIFFUSEUR 55
85 % | clair

2 m 115273

25,45 mm

90°

12,4 mm

11,25
mm

9,9
mm

PROFILÉS LED

Corner 11n
PROFILÉ D´ANGLE LED

ISOLED Rubans et Profi lés 2022  PAGE 286
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ARGENTÉ

200 CM

 65 %

 65 %

DIFFUSEUR 16

DIFFUSEUR 17

PROFILÉ

Max. 
20 mm

FABRICATION SUR MESURE ET OEM SUR 
DEMANDE
Jusqu'à 6 m | Couleurs RAL

45°

40,1 mm

40,1mm21mm2 m 115280 CONNECTEUR
90° 113433    
180° 113432

EMBOUTS DE FINITION
DIFFUSEUR 16| ALU

EC52 112823

EMBOUTS DE FINITION 
DIFFUSEUR 17| ALU

EC55 113226

PROFILÉ

DIFFUSEURS & EMBOUTS DE FINITION
DIFFUSEUR 16
65 % | opal/satiné

2 m 112884

DIFFUSEUR 17
65 % | opal/satiné

2 m 112885

PROFILÉS LED

Corner 20N
PROFILÉ D´ANGLE LED

ISOLED Rubans et Profi lés 2022  PAGE 307
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200 CM

65 %

ACCESSOIRES
SUSPENDU LED 

LED LAMPES LED AVEC  
PASSAGE DE CÂBLE

DIFFUSEUR 15

PASSAGE
DE CÂBLE

PROFILÉ

Max. 
35 mm

FABRICATION SUR MESURE ET
OEM SUR DEMANDE
Jusqu'à 6 m | Couleurs RAL

30,55 mm

40,1 mm

40,1mm

25,75mm

2 m 115281 CONNECTEUR
90° 113433     180° 113432

EMBOUTS DE FINITION
DIFFUSEUR 15| ALU

EC52 112823

PROFILÉ

DIFFUSEURS & EMBOUTS DE FINITION
DIFFUSEUR 15
65 % | opal/satiné

2 m 112883

ARGENTÉ

PROFILÉS LED

Lamp35 edge N
PROFILÉS APPARENT LED

ISOLED Rubans et Profi lés 2022  PAGE 309
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DIFFUSEUR

DIFFUSEUR 56
65 % | opal/satiné

2 m 115283

18,97 
mm

17,77
mm

70 
mm

13,8 
mm

2 m 115282
PROFILÉ

200 CM

PROFILÉ

Max. 
13 mm

65 %

DIFFUSEUR 56

ARGENTÉ

PROFILÉS LED

BACKLIGHT3
PROFILÉS D’ENCASTREMENT

ISOLED Rubans et Profi lés 2022  PAGE 323
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ÉCLAIRAGE LED DE POINTE
POUR LES CHAUFFAGES INFRAROUGES
Notre entreprise est composée de penseurs latéraux techniquement 
compétents et de personnes motivées qui font progresser la technologie 
des LED et créent de nouveaux accents et de nouvelles tendances grâce 
à des idées et des solutions innovantes.

Cette année, nous avons enrichi notre gamme avec les deux tout nou-
veaux chauffages infrarouges de haute qualité ICONIC et SMARTLINE. 

Cette gamme de produits répond non seulement aux exigences d'un 
système de chauffage durable et innovant, mais crée également une lu-
mière agréable exactement là où vous en avez besoin, grâce aux cadres 
lumineux LED correspondants. Les nombreux avantages des radiateurs 
infrarouges en tant que système de chauffage privilégié sont aussi va-
riés que leurs domaines d'application et leurs possibilités de conception.
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ICONIC HEAT & LIGHT
CARACTÉRISTIQUES
DE PERFORMANCE
Matériau du profi l: Aluminium anodisé

Matériel de couverture: Plastique blanc opale

Tension de la LED: 24 volts, DC

Tension du transformateur: 230 volts, 50/60 Hz

CRI: >92

Température de la lumière: 3.000 Kelvin | Le modèle avancé 
peut également être équipé d'un Température de couleur (Kelvin)  
être délivré.

SMARTLINE HEAT & LIGHT
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
Finition de surface: Tôle d'acier, revêtement par poudre

Panneau arrière: Aluminium, non traité

Température de surface: environ 90° C à 110° C

Tension: 230 volts, 50/60 Hz

CRI: >92

Couleur: blanc, avec cadre en blanc ou argent

Infrarouge incl. CADRE LÉGER

IP 45
SCHUTZKLASSE 1

SYSTÈMES DE CONTRÔLE
Des thermostats et des actionneurs sont disponibles pour 
contrôler vos panneaux SmartLine. Vous les trouverez dans 
le catalogue 2022 Infrarouge, y compris les cadres lumi-
neux, aux pages 32 et 33.
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DE nos clients recommandent 
ISOLED® aux autres !99% ISOLED aux autres !
VOTRE DEMANDE EST NOTRE MOTEUR !

ISOLED® AUTRICHE
FIAI Handels GmbH
Egerbach 48
A-6334 SCHWOICH
AUTRICHE

Tél : +43 5372 219 999

E-Mail : offi ce@isoled.at
www.isoled.shop

ISOLED® SUISSE
Allegra Swiss GmbH
Einsiedlerstraße 15a
CH-8834 SCHINDELLEGI
SUISSE

Tél : +41 44 787 04 75

E-Mail : info@isoled.ch
shop.isoled.ch

ISOLED® ALLEMAGNE
FIAI Trading GmbH
Hollerweg 3
D-85649 BRUNNTHAL
ALLEMAGNE

Tél : +49 810 48 999 200

E-Mail: offi ce@isoled.de
www.isoled.shop

LE NOUVEAU
BOUTIQUE EN 

LIGNE ISOLED®

BIEN
PLUS QU

UNE 

BOUTIQUE  

EN LIGNE

MODERNE SAFE PROFESSIONNEL

Visitez-nous à
www.isoled.shop

shop.isoled.ch


