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DERATO



Kanlux DERATO

Une famille de spots 
dans le style rétro, avec 
un abat-jour en forme de 
coupes.

  Possibilité de choisir entre 
  1 et 4 points lumineux. 



110°

350°

Kanlux DERATO

Possibilité de réglage 
de l’abat-jour: dans le 
sens horizontal de 350° 
et verticale de 110°.
Luminaire complet pour source 
lumineuse remplaçable 
avec culot E14.



Kanlux DERATO

Coloris blanc mat.

35641

DERATO EL-1O W-SR

35645

DERATO EL-3O W-SR

35647

DERATO EL-4I W-SR

35643

DERATO EL-2I W-SR



Kanlux DERATO

Coloris noir mat.

35640

DERATO EL-1O B-SR

35644

DERATO EL-3O B-SR

35646

DERATO EL-4I B-SR

35642

DERATO EL-2I B-SR



Kanlux DERATO

Ces luminaires sont parfaits pour 
les intérieurs de style loft. La forme 
et les accessoires argentés de ces spots 
soulignent également le caractère 
des intérieurs de style rétro. 





Kanlux DERATO

DERATO EL-1O B-SR 35640 max 8W noir

DERATO EL-1O W-SR 35641 max 8W blanc

DERATO EL-2I B-SR 35642 2 x max 8W noir

DERATO EL-2I W-SR 35643 2 x max 8W blanc

DERATO EL-3O B-SR 35644 3 x max 8W noir

DERATO EL-3O W-SR 35645 3 x max 8W blanc

DERATO EL-4I B-SR 35646 4 x max 8W noir

DERATO EL-4I W-SR 35647 4 x max 8W blanc

DERATO EL-1O W
DERATO EL-1O  B

DERATO EL-2I W
DERATO EL-2I B

DERATO EL-3O W
DERATO EL-3O B

DERATO EL-4I  W
DERATO EL-4I  B 350˚| 110˚ design
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tension nominale: 220-240 V
fréquence nominale: 50 Hz
source lumineuse: sources LED uniquement (8W)
culot: E14
luminaire mobile horizontalement: 350 [°]
luminaire mobile verticalement: 110 [°]
matériau du boîtier et du diffuseur: acier
classe de protection contre les chocs électriques: I
Indice IP: 20
la plage de température ambiante, à laquelle 
le produit peut être exposé à [C]: 5 ÷ 25
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Kanlux DERATO

packaging 
de qualité

kanlux.com


