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FAIR     TRADE ®

GEMEINSAM
NACHHALTIG 

HANDELN

In unserer Beschaff ungspolitik legen wir hohen Wert auf die Einhaltung von 
Produkt- und Qualitätsstandards, die über die gesetzlichen Mindestanforde-
rungen hinausgehen. Als erster Anbieter von LED-Lampen und LED-Leuch-
ten zeichnen wir ausgewählte Produkte unserer MEGATRON- und LIGHTME-
Sortimente mit dem eingetragenen Warenzeichen „Fair-Trade-LED“ aus. 
Die Vernetzung der Wirtschaft bindet Produkte aus aller Welt unverzichtbar 
in die Lieferketten der Lichtindustrie ein. Faire Produktionsbedingungen bei 
Herstellern und Zulieferern sind wichtig. Auch Produkte „Made in Germany" 
werden häufi g unter Verwendung von vorproduzierten Komponenten her-
gestellt, beispielsweise aus China (www.fair-trade-led.de). 
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Produktion

Fair-Trade LED
Als erster Anbieter und Importeur von LED-Lampen und -Leuchten zeichnet die IDV qualifi zierte 
Produkte von LIGHTME und MEGATRON  mit dem eingetragenen Warenzeichen "Fair-Trade LED" 
für sozialgerechte Produktion aus. Faire Arbeits- und Sozialstandards sind ein wichtiger Aspekt der 
Produktqualität. Gemeinsam mit unseren Kunden, Endnutzern und Handelspartnern können wir die 
Durchsetzung von Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards bei Lichtprodukten aus Fernost positiv 
beeinfl ussen (www.fair-trade-led.de).

Lichtquellen

Besser wechselbar
Leuchten mit wechselbaren LED-Lichtquellen sind wartungsfähig und daher eine besonders nach-
haltige Lösung. Die neuen LIGHTME HOME Wohnraumleuchten und LIGHTME AQUA Badleuchten 
sind mit innovativen LED-Designlampen ausgestattet, die vom Verbraucher selbst ersetzt werden 
können. Langlebige und ressourcenschonende LED-Lampen vertreiben wir in großer Sortiments-
breite.

Verpackungen

Karton statt Plastik
Bereits rund 80 Prozent der Verpackungen von LIGHTME und MEGATRON  kommen ohne Kunst-
stoffe aus. Als erster Anbieter von LED-Lampen und -Leuchten stellt die IDV seit 2019 systema-
tisch die Verkaufsverpackungen auf kunststofffreie Varianten um. Die umweltgerechten Verpa-
ckungen tragen unser Zeichen „No Plastic“.

FAIR     TRADE ®

BEST
CARTON-PACKING

NO 
PLASTIC

Nachhaltig

 
wechselbar

LED

IDV GMBH  I  LED-LEUCHTEN UND LAMPEN

Als aktives Mitglied im ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.) 
begleiten wir die technischen und politischen Entwicklungen in der Lichtbranche (www.zvei.org).

Engagement

Verantwortung wahrnehmen
Die IDV ist Gesellschafter der Non-Profi t-Organisation LIGHTCYCLE für die Rücknahme und die 
umweltgerechte Entsorgung von verbrauchten Lampen und Leuchten (www.lightcycle.de). 
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LEUCHTEN
INHALT

12-13LED-FLÄCHENSTRAHLER
Lichtstark mit und ohne PIR-Sensor

10LED-FEUCHTRAUMLEUCHTEN IP65
Für Außen- und Innenräume

11LED-FEUCHTRAUM-PFLANZENLEUCHTEN
Für Home-Growing und Gewerbe

8-9LED-UNTERBAULEUCHTEN
Für direkte und indirekte Beleuchtung

6-7LED-EINBAULEUCHTEN
Panels

AQUA-BADLEUCHTEN

LIGHTME AQUA 
ON-TOP SPIEGELLEUCHTE S. 18

LIGHTME AQUA
HOLLYWOOD S. 21

22-24LED-EIN- UND AUFBAULEUCHTEN 
LED-Mini-Panel in Chrom oder Blattsilber-Dekor

20-21LED-WAND- UND SPIEGELLEUCHTEN
In Chrom- oder Blattsilber-Dekor

19LED-WANDLEUCHTEN
Verchromt und zeitlos modern

17-18LED-SPIELGELKLEMMLEUCHTEN 
Aufsteckbare Spiegelleuchten

MEGATRON
LUTO S. 10
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LAMPEN

INHALT

HOME-LEUCHTEN

36-37LED-TISCHLEUCHTEN CAMILLO/VERKAUFSDISPLAY
Ersatzlampen mit Sockel E27

34-35LED-TISCHLEUCHTEN UND STEHLEUCHTEN
Schwanenhals-Leuchtenkopf mit LED-Mini-Panels GU10

32-33LED-DECKENLEUCHTEN
Serien NIKKI und CHROMIA mit LED-Mini-Panels GU10

28-31LED-DECKEN-, PENDEL-, UND WANDLEUCHTEN
Serien GOLDINO und NIKKI mit Kopfspiegellampen GU10

LIGHTME HOME 
PENDELLEUCHTE GOLDINO S. 28-29

LED-G4 / GY6.35 / G9 / B15d / E14
Halogenersatz 39

38DESIGN-LEDS FÜR DIE LIGHTME HOME-SERIE
Ersatzlampen mit Sockel GU10

25DESIGN-LEDS FÜR DIE AQUA-SERIE
Ersatzlampen mit Sockel GX53 und GU10
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LED-EINBAULEUCHTEN
LED integriert – SIDELIT-PANEL

FAIR     TRADE ®

IP40

100°

+45°C

 -20°C

Integrierte 
LED

FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

HPF
>0.9

• Harmonische Lichtwirkung.
• Bis zu 103lm/W System-Effi  zienz. 
• Blendungsarm UGR<19 – BAP-geeignet.
• Hohe Effi  zienz von 100lm/W.
• 3500lm bis 3700lm.
• Lichtleiterplatte (LGP) aus hochwertigem, vergilbungsresistentem PMMA.
• Farbkonsistenz SDCM < 3.
• Flackerfreier LED-Konstantstrom-Treiber – Powerfactor >0,9.
• 50.000h Betriebsstunden (L70/B50).

Art.-Nr.
Wattage

Panel
(W)

Systemleistung 
inkl. Treiber (W) lm cd Stunden

Lichtfarbe
K

Strom-
stärke

System-
spannung (V)

Panel
Eingangs-

spannung (V)
L x B x H

 (mm)
MT76223 32,4 36 3500 1300 50.000 3000K (>Ra83) 900mA AC 220-240V~ DC 36V 620 x 620 x 9 1
MT76224 32,4 36 3600 1300 50.000 4000K (>Ra83) 900mA AC 220-240V~ DC 36V 620 x 620 x 9 1
MT76225 32,4 36 3700 1300 50.000 5000K (>Ra83) 900mA AC 220-240V~ DC 36V 620 x 620 x 9 1
MT76220 Abhängung-Set (Y-Form) für LED-Panel
MT76221 Aufbaurahmen für LED-Panel

1

5 Jahre Garantie
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LED-EINBAULEUCHTEN
Zum Einbauen, Aufbauen und Abpendeln

 Das blendarme Licht ist für anspruchsvolle Sehaufgaben (UGR <19 – BAP) geeignet.
MEGATRON LED-PANELS eignen sich besonders gut für PC-Arbeitsplätze, Büros, Seminarräume, Arztpraxen, 
Werkstätten usw. Die Leuchten geben ein gleichmäßiges und fl ickerfreies Licht ab. Der niedrige UGR-Wert < 19 
bedeutet, dass praktisch keine Störungen durch Blendung oder Refl exionen auftreten. Die Nutzer fühlen sich 
wohl und können konzentriert ihrer Tätigkeit nachkommen.

MEGATRON LED-Panels haben eine microprismatische Oberfl äche ohne störende Refl exionen oder optische 
Störer. Die Panels können in Systemdecken (625 x 625 mm) eingelegt, mit einem Montagerahmen aufgebaut 
oder mit Stahlseilen (Y-Seile) abgependelt werden.
Die MEGATRON LED-Panels werden mit einem nicht dimmbaren Konstantstrom-Treiber (900 mA Konstant-
strom) der Schutzklasse II geliefert. Für die Dimmbarkeit über DALI, Push-DIM, etc. wird ein dimmbarer Treiber 
benötigt (auf Anfrage).

Einbau Pendel Aufbau

Aufbaumontage
• Hochwertiger Montagerahmen aus Stahlblech.
• Einfaches Stecksystem ohne sichtbare Schrauben.
• Schnelle Installation.
• Mattweiß pulverbeschichtet (RAL9016).
• Art.-Nr. MT76221

5000K4000K3000K
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LED-LEUCHTEN  | UNTERBAULEUCHTEN

Unterbauleuchten und Lichtbänder 
für indirekte Lichteff ekte, Möbel 

und Oberschränke.
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Art.-Nr. Farbe W lm Stunden
Lichtfarbe

K
Länge x Breite x 

Höhe (mm)
PINOLIGHT
MT77222 Weiß 4 400 25.000 120° 3000/4000 (Ra80) 313 x 22 x 30 1
MT77223 Weiß 7,5 800 25.000 120° 3000/4000 (Ra80) 573 x 22 x 30 1
MT77224 Weiß 9,5 1000 25.000 120° 3000/4000 (Ra80) 873 x 22 x 30 1
MT77225 Weiß 13 1400 25.000 120° 3000/4000 (Ra80) 1173 x 22 x 30 1
MT77229  150mm Verbindungskabel für PINOLIGHT separat erhältlich 2

LED-UNTERBAULEUCHTEN
LED integriert – PINOLIGHT

• Lichtstarke Unterbauleuchten mit integrierten LED.
• Color Select, zwei Lichtfarben 3000K und 4000K.
• Bis zu 20 Meter Länge kombinierbar.
• Keine Abschattung durch transparente Übergänge.
• Inklusive EIN-/AUS-Schalter.
• Anschlussfertig an 230V inkl. Anschlusskabel, Stecker und Montagematerial.

IP20

Integrierte 
LED

+40°C

 -20°C

FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

1

PINOLIGHT mit
Steckverbindung

Schalter für 
An/Aus und 
Lichtfarbe

Klemmen frei 
verschiebbar

Neues Modell mit 
Color Select

150mm Verbindungskabel 
(MT77229) 

Durchgängige 
Ausleuchtung ohne Schatten

2

Praxistipp

Indirekte Beleuchtung mit dem
PINOLIGHT LED-System
Die PINOLIGHT Unterbauleuchten eignen sich sehr gut für die indirekte Beleuchtung sowie für enge und schlecht 
zugängliche Einbausituationen, beispielsweise für Nischen an Dachschrägen. Durch das schmale Profi l (Breite 
2,2 cm x Höhe 3 cm) und die praktischen Montageclips können die Leuchten fast überall installiert werden. 
Die Leuchten haben Längen von 31,3 cm bis 117,3 cm und werden mit einer integrierten Steckverbindung zu-
sammengefügt (bis zu 20 Meter Gesamtlänge). Durch den transparenten Kunststoff  treten an den Übergänge 
nahezu keine Abschattungen auf. Für Ecken oder zur Überleitung an Sparren verwendet man das 15 cm lange 
Verbindungskabel (Zubehör). Jede Leuchte kann mittels Kippschalter einzeln zu- oder abgeschaltet werden.

Color
Select

    
 Warmweiß

                   Neutralweiß

Klemmen frei 

FAIR     TRADE ®
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LED-FEUCHTRAUMLEUCHTE T8
LED wechselbar G13 – LUTO

Art.-Nr. Farbe
W

Ersatz W Leuchtmittel-
Lumen (lm) Stunden

Lichtfarbe
K

Gewicht
(g) Länge x Breite x Höhe (mm)

MT77336 Grau 1 x 36 18 1800 25.000 4000 (Ra80) 1285 1285 x 70 x 61 1
Zubehör
4 x Dübel, 4 x Schrauben, 2 x Metallbügel, 12 x Kunststoff klammern, inkl. LED-T8 Röhre.

IP65

+40°C

 -20°C

FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

HPF
>0.9

1

Nachhaltig

wechselbar

FAIR     TRADE ®

• 1,2 lange IP65-Feuchtraumleuchte für Standardanwendungen im Haus und Hof.
• Inklusive wechselbare T8-LED-Glasröhre LM85284 (Effi  zienzklasse A+) und 2A-Sicherung zur Absicherung 

von Stromspitzen.
• Gehäuse, Abdeckung und Klammern aus robustem Kunststoff . 
• Variable Haltebügel aus Edelstahl.
• Nur zur Einzelinstallation vorbereitet (nicht zur Durchgangsverdrahtung geeignet).
• AC 220-240V.

Allround-Leuchte mit wechselbaren LED-T8-Röhren

Anpassbarer Haltebügel

2A/220-250V
Sicherung

2A/220-250V
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LED integriert – MEZO

• Spezielles Lichtspektrum mit hohem Blau- und Rotanteil zur optimalen Unterstützung der Photosynthese.
• Das violette Licht verstärkt die natürliche Farbe der Pfl anzen, ist jedoch nicht zur Raumbeleuchtung geeignet.
• Für Gewächshäuser, Gärtnereien, Blumengeschäfte und Pfl anzenanbau.
• Besonders schmal und leicht durch Ultra-Slim-Design.
• Schutzart IP66 gegen Wasser und Staub, sowie schlagfest und robust (IK08).
• Verschiebbare Edelstahlclips für die schnelle Montage, auch unter Nutzung vorhandener Montagepunkte.
• Werkzeuglose Installation mit Kabelklemmen und Durchgangsverdrahtung für einfache Verbindungen (L/N).
• AC 220-240V.

Art.-Nr. Farbe W Photonen-Flux*
Stunden

Lichtfarbe
K

Länge x Breite x 
Höhe (mm)

FEUCHTRAUM-PFLANZENLEUCHTE IP66
MM77327 Silbergrau 8,5 21 μmol/s 35.000 (L70/B50 Ta25°) 120° Spezial 570 x 37 x 45 1

IP66

Integrierte 
LED

+40°C

 -30°C

HPF
>0.9

IK08IK08

1

LED-FEUCHTRAUM-PFLANZENLEUCHTE

Spezielles Lichtspektrum mit hohem 
Blau- und Rotanteil zur optimalen Un-
terstützung des Pfl anzenwachstums.

LED integriert – PINOLITE PLANT

• Spezielles Lichtspektrum mit hohem Blau- und Rotanteil zur optimalen Unterstützung der Photosynthese.
• Das violette Licht verstärkt die natürliche Farbe der Pfl anzen, ist jedoch nicht zur Raumbeleuchtung geeignet. 
• Für Blumengeschäfte, Wintergärten, Blumenfenster, Anzuchtstationen uvm.
• Einzelne Leuchten werden durch integrierte Steckverbinder zusammengefügt. 
• Einzeln schaltbar durch integrierten Kippschalter.
• AC 220-240V.

Art.-Nr. Farbe W Photonen-Flux*
Stunden

Lichtfarbe
K

Länge x Breite x 
Höhe (mm)

 PINOLITE PLANT
MM77218 Weiß 4 8 μmol/s 25.000 120° Spezial 280 x 23 x 39 1
MM77219 Weiß 8,5 17 μmol/s 25.000 120° Spezial 580 x 23 x 39 1

IP20

Integrierte 
LED

+40°C

 -30°C

*Photobiologisch wirksame Energieabgabe. 
Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt oder als UV-Strahler für Terrarien und Aquarien geeignet.

1

LED-PFLANZENLEUCHTEN



12 IDV GmbH

LED integriert – MEGATRON ispot®

• Breites Sortiment von 750 Lumen bis 16.000 Lumen Lichtstrom.
• Integrierte, neutralweiß leuchtende SMD-Chips und integrierte Treiber.
• Anschlussbox auf der Rückseite für schnelle, professionelle Verkabelung.
• Robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und Sicherheitsglas.
• AC 220-240V.

1 2 3

IP65

Integrierte 
LED

FAIR     TRADE ®

+45°C

-25°C

LED-FLÄCHENSTRAHLER

1 2

Art.-Nr. Farbe W lm Stunden
Lichtfarbe

K Anschluss Gewicht
(g)

Länge x Breite x 
Höhe (mm)

MEGATRON ispot® XXL und 3XL IP65
MT69024 Schwarz 100 8000 25.000 110° 4000K (Ra80) 0,3m Kabel+Schnellverbinder 2825 350 x 252 x  75 1
MT69026 Grau 200 16000 25.000 110° 4000K (Ra80) integr. Anschlussbox 3270 367 x 315 x 72 2

MEGATRON ISPOT® M MIT STATIV IP65
MT68035 Schwarz 18 2600 25.000 110° 4000K (Ra80) 2,5m Kabel+Stecker 2507 Ø690 x 1380 3

Starke LED-Strahler für 
Haus, Hof und Betrieb

Mit MEGATRON ispot® LED-Flächenstrahlern 
leuchten Sie Wege, Parkplätze, Höfe und Be-
triebsgelände hell und stromsparend aus. Die 
Modelle mit einstellbarem PIR-Sensor schalten 
sich bei Annäherung von Personen oder Fahr-
zeugen ein und leuchten bis zu 10 Minuten lang. 

Integrierte, neutralweiß leuchtende SMD-Chips und integrierte Treiber.
Anschlussbox auf der Rückseite für schnelle, professionelle Verkabelung.

3

IP65

Integrierte 
LED

FAIR     TRADE ®

+45°C

-25°C

2,5m
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LED integriert – MEGATRON ispot®

• Breites Sortiment von 750 Lumen bis 16.000 Lumen Lichtstrom.
• Integrierte, neutralweiß leuchtende SMD-Chips und integrierte Treiber.
• Schnellverbinder oder Anschlussbox auf der Rückseite für schnelle, professionelle Verkabelung.
• Robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und Sicherheitsglas.
• AC 220-240V.

1

2

IP65

IP65

IP54

IP44

Integrierte 
LED

FAIR     TRADE ®

+45°C

 -20°C

LED-FLÄCHENSTRAHLER

Art.-Nr. Farbe W lm Stunden
Lichtfarbe

K Anschluss Gewicht
(g)

Länge x Breite x Höhe 
(mm)

MEGATRON ispot® MINI IP65
MT69060 Schwarz 10 750 25.000 110° 4000K (Ra80) 15cm Anschlußkabel 144 100 x 97 x 27 2

MEGATRON ispot® MINI mit PIR-SENSOR IP44
MT69061 Schwarz 10 750 25.000 110° 4000K (Ra80) 15cm Anschlußkabel 233 100 x 143 x 76 1

MEGATRON ispot® S IP65
MT68020 Schwarz 9 1200 25.000 110° 4000K (Ra80) integr. Schnellverbinder 160 84 x 97 x 43 3

MEGATRON ispot® M IP65
MT68021 Schwarz 18 2600 25.000 110° 4000K (Ra80) integr. Schnellverbinder 234 90 x 120 x 40 3

MEGATRON ispot® L IP65
MT68022 Schwarz 27 3800 25.000 110° 4000K (Ra80) integr. Schnellverbinder 391 125 x 160 x 40 3

MEGATRON ispot® XL IP65
MT68023 Schwarz 47 6500 25.000 110° 4000K (Ra80) integr. Schnellverbinder 620 160 x 198 x 43 3

MEGATRON ispot® S mit PIR-SENSOR IP54
MT68030 Schwarz 9 1200 25.000 110° 4000K (Ra80) integr. Schnellverbinder 200 128 x 97 x 69 4

MEGATRON ispot® M mit PIR-SENSOR IP54
MT68031 Schwarz 18 2600 25.000 110° 4000K (Ra80) integr. Schnellverbinder 271 140 x 122 x 70 4

MEGATRON ispot® L mit PIR-SENSOR IP54
MT68032 Schwarz 27 3800 25.000 110° 4000K (Ra80) integr. Schnellverbinder 431 175 x 162 x 68 4

MEGATRON ispot® XL mit PIR-SENSOR IP54
MT68033 Schwarz 47 6500 25.000 110° 4000K (Ra80) integr. Schnellverbinder 680 230 x 198 x 73 4

1

IP44

2

3

4

PIR-Sensor
• Erfassungsbereich: max. 8m im 120° Winkel.
• Variable Schaltzeit von ca. 10 Sekunden bis 

ca. 10 Minuten.
• Einstellbarer Dämmerungs-Empfi ndlichkeit: 

3 Lux bis ca. 2000 Lux.
• Sensor-Erfassungsmethode: passiv Infrarot 

(PIR).
DEKO80S2 (MT69061)

VE 15 Stück,Tischdisplay
DEKO80S1 (MT69060)

VE 30 Stück,Tischdisplay

Bis zu 144 lm/W
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LED-LEUCHTEN  |  BADLEUCHTEN
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Das Badezimmer ist kein Wohnraum wie jeder andere.Das Badezimmer ist kein Wohnraum wie jeder andere.
Die klimatischen Bedingungen durch hohe Luftfeuchtigkeit und Wärme bedingen be-
sonders resistente Leuchten und Materialien. Die typischen Beleuchtungsaufgaben, die 
zwischen relaxter Wohlfühlatmosphäre und heller Ausleuchtung angesiedelt sind, er-
fordern variable, lichtstarke und zugleich blendarme Lichtquellen. Mit auswechselbaren 
LED-Diff usoren und Schutzart IP44 ist die LIGHTME Leuchtenserie AQUA bestens für die 
Anforderungen in Badezimmern ausgelegt.

AQUA-PROGRAMM
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LED-SPIEGELKLEMMLEUCHTEN

Flache und fi ligrane Spiegelleuchten Flache und fi ligrane Spiegelleuchten 
Leuchten mit runden oder quadratischen GX53 LED-Diff usoren. Die Farbtemperatur der blendfreien Licht-
quellen kann über den Lichtschalter warmweiß oder neutralweiß (optimales Licht fürs Make-up) eingestellt 
werden. Die Leuchtmittel sind wechselbar. Hochwertige Oberfl ächen in Chrom oder Blattsilberdekor ver-
fügbar.
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LED-SPIEGELKLEMMLEUCHTEN

Art.-Nr. Farbe W lm Stunden Dimmbar
Lichtfarbe

K
Inkl. austauschbarer

Lichtquelle GX53
Gewicht

(g)
Länge x Breite 
x Höhe (mm)

DONNA RUND AQUA SPIEGELKLEMMLEUCHTE inkl. LED GX53 (EEK: A+)
LM85630 Chrom 6 500 25.000 - 2700+4000 (Ra80) LM85480 330 Ø112 x 35 1
LM85631 Blattsilberdekor 6 500 25.000 - 2700+4000 (Ra80) LM85481 330 Ø112 x 35 2
DONNA ECKIG AQUA SPIEGELKLEMMLEUCHTE  inkl. LED GX53 (EEK: A+)
LM85646 Chrom 6 500 25.000 - 2700+4000 (Ra80) LM85482 370 112 x 112 x 35 3
LM85647 Blattsilberdekor 6 500 25.000 - 2700+4000 (Ra80) LM85483 370 112 x 112 x 35 4

3 4

IP44
FAIR     TRADE ®

+40°C

 -20°C FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

211

33 44

WARMWEISS

Make-up-Licht
umschaltbar

NEUTRALWEISS

4000K

2700K

Color
Select

• Aufsteckbare Spiegelleuchten für Spiegel bis 8mm Dicke.
• Seitlich oder von oben zu montieren.
• Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diff usoren aus PMMA.
• Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe umschaltbar).
• Ausführungen in Chrom oder Blattsilber-Dekor.
• Fixierung durch Kunststoff -Schlitzschrauben.
• Wechselbares LED-Leuchtmittel mit Sockel GX53.
• Zuleitung inklusive Anschlussbox.
• AC 220-240V (Direktanschluss ohne separaten Treiber).

Nachhaltig

wechselbar

LED wechselbar – DONNA
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Art.-Nr. Farbe W lm Stunden Dimmbar
Lichtfarbe

K
Inkl. austauschbarer

Lichtquelle GX53
Gewicht

(g)
Länge x Breite x 

Höhe (mm)
ON TOP AQUA SPIEGELKLEMMLEUCHTE  inkl. LED GX53 (EEK: A+)
LM85632 Chrom 6 500 25.000 - 2700+4000 (Ra80) LM85480 340 151 x 112 x 52 1
LM85633 Blattsilberdekor 6 500 25.000 - 2700+4000 (Ra80) LM85481 340 151 x 112 x 52 2

LED-SPIEGELKLEMMLEUCHTEN

1

2

IP44
FAIR     TRADE ®

+40°C

 -20°C FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

1

2

1

WARMWEISS

Make-up-Licht
umschaltbar

NEUTRALWEISS

4000K

2700K

Color
Select

• Von oben aufsteckbare Spiegelleuchten für Spiegel bis 8mm Dicke.
• Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diff usoren aus PMMA.
• Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe umschaltbar).
• Ausführungen in Chrom oder Blattsilber-Dekor.
• Fixierung durch Kunststoff -Schlitzschrauben.
• Wechselbares LED-Leuchtmittel mit Sockel GX53.
• Zuleitung inklusive Anschlussbox.
• AC 220-240V (Direktanschluss ohne separaten Treiber).

Nachhaltig

wechselbar

LED wechselbar – ON TOP
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Art.-Nr. Farbe W lm Stunden Dimmbar
Lichtfarbe

K
Inkl. austauschbarer

Lichtquelle GX53
Gewicht

(g)
Länge x Breite x 

Höhe (mm)
ONNA AQUA SPIEGELWANDLEUCHTE 1-ER DOWN  inkl. LED GX53 (EEK: A+)
LM85636 Chrom 6 500 25.000 -  2700+4000 (Ra80) LM85480 540 112 x 112 x 160 1
ONNA AQUA SPIEGELWANDLEUCHTE 2-ER UP&DOWN  inkl. LED GX53 (EEK: A+)
LM85637 Chrom 2 x 6 1000 25.000 -  2700+4000 (Ra80) LM85480 990 310 x 112 x 161 2
ONNA AQUA SPIEGELWANDLEUCHTE 3-ER DOWN  inkl. LED GX53 (EEK: A+)
LM85638 Chrom 3 x 6 1500 25.000 -  2700+4000 (Ra80) LM85480 1510 112 x 500 x 161 3

1

2

3

IP44
FAIR     TRADE ®

+40°C

 -20°C FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

LED-WANDLEUCHTEN

• Wandleuchten zur Raum- oder Spiegelbeleuchtung.
• Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diff usoren aus PMMA.
• Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe umschaltbar).
• Ausführungen in Chrom .
• Wechselbares LED-Leuchtmittel mit Sockel GX53
• Anschlussklemme im Gehäuse mit Kabeleinführung.
• AC 220-240V (Direktanschluss ohne separaten Treiber).

Nachhaltig

wechselbar

LED wechselbar – ONNA

WARMWEISS

Make-up-Licht
umschaltbar

NEUTRALWEISS

4000K

2700K

Color
Select

33
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Art.-Nr. Farbe W lm Stunden Dimmbar
Lichtfarbe

K
Inkl. aus-

tauschbarer
Lichtquelle GU10

Gewicht
(g)

Länge x Breite x 
Höhe (mm)

TORCIA KURZ AQUA SPIEGEL- UND WANDLEUCHTE inkl. LED GU10 (EEK: A+)
LM85640 Chrom 5 400 25.000 - 2700+4000 (Ra80) LM85488 220 Ø70 x 94 1
LM85641 Blattsilberdekor 5 400 25.000 - 2700+4000 (Ra80) LM85489 220 Ø70 x 94 o.Abb.
TORCIA LANG AQUA SPIEGEL- UND WANDLEUCHTE inkl. LED GU10 (EEK: A+)
LM85642 Chrom 5 400 25.000 - 2700+4000 (Ra80) LM85488 210 142 x 70 x 120 o.Abb.
LM85643 Blattsilberdekor 5 400 25.000 - 2700+4000 (Ra80) LM85489 210 142 x 70 x 120 2

LED-BADLEUCHTEN

1 2

IP44
FAIR     TRADE ®

+40°C

 -20°C FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

• Wandleuchten zur Raum- oder Spiegelbeleuchtung.
• Ausführungen in Chrom oder Blattsilber-Dekor.
• Blendungsarmes, indirektes Licht durch LED-Kopfspiegellampe.
• Tolle Lichteff ekte an der Wand.
• Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe umschaltbar).
• Wechselbares LED-Leuchtmittel mit Sockel GU10.
• Anschlussklemme im Gehäuse.
• AC 220-240V.

Nachhaltig

wechselbar

LED wechselbar – TORCIA KURZ & TORCIA LANG

WARMWEISS

Make-up-Licht
umschaltbar

NEUTRALWEISS

4000K

2700K

Color
Select
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Art.-Nr. Farbe W lm Stunden Dimmbar
Lichtfarbe

K
Inkl. austauschbarer

Lichtquelle GU10
Gewicht

(g)
Länge x Breite x 

Höhe (mm)
HOLLYWOOD AQUA SPIEGEL- UND WANDLEUCHTE inkl. LED GU10 (EEK: A+)
LM85644 Chrom 4 x 5 1600 25.000 - 2700+4000 (Ra80) LM85488 1010 553  x 73 x 70 1
LM85645 Chrom 5 x 5 2000 25.000 - 2700+4000 (Ra80) LM85488 1290 708 x 73 x 70 2

LED-BADLEUCHTEN

1

2

IP44
FAIR     TRADE ®

+40°C

 -20°C FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

WARMWEISS

Make-up-Licht
umschaltbar

NEUTRALWEISS

4000K

2700K

Color
Select

• Wandleuchten zur Spiegel- und Raumbeleuchtung.
• Blendungsarmes, indirektes Licht durch LED-Kopfspiegellampe.
• Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe umschaltbar).
• Tolle Lichteff ekte an der Wand.
• Ausführungen in Chrom, 4- oder 5-fl ammig.
• Wechselbares LED-Leuchtmittel mit Sockel GU10.
• Anschlussklemme im Gehäuse.
• AC 220-240V.

Nachhaltig

wechselbar

LED wechselbar – HOLLYWOOD

Leuchten wie in 
HOLLYWOOD
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Art.-Nr. Farbe W lm Stunden Dimmbar
Lichtfarbe

K
Inkl. austauschbarer

Lichtquelle GX53
Gewicht

(g)
Ø x Höhe

 (mm)
DISK AQUA DECKENAUFBAULEUCHTE 1-FLAMMIG inkl. LED GX53 (EEK: A+)
LM85650 Chrom 8 650 25.000 - 2700+4000 (Ra80) LM85484 370 Ø147 x 47 1
LM85651 Blattsilberdekor 8 650 25.000 - 2700+4000 (Ra80) LM85485 370 Ø147 x 47 o. Abb.
LM85652 Chrom 24 2000 25.000 - 2700+4000 (Ra80) LM85486 1090 Ø302 x 61 o. Abb.
LM85653 Blattsilberdekor 24 2000 25.000 - 2700+4000 (Ra80) LM85487 1090 Ø302 x 61 2

LED-BAD-AUFBAULEUCHTEN

IP44
FAIR     TRADE ®

+40°C

 -20°C FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

1

2

WARMWEISS

Make-up-Licht
umschaltbar

NEUTRALWEISS

4000K

2700K

Color
Select

• Decken- und Wandleuchten zur Raumbeleuchtung.
• Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diff usoren aus PMMA.
• Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe umschaltbar).
• Ausführungen in Chrom/Weiß oder Blattsilber-Dekor/Weiß.
• Wechselbares LED-Leuchtmittel mit Sockel GX53.
• Anschlussklemme im Gehäuse mit Kabeleinführung.
• AC 220-240V.

Nachhaltig

wechselbar

LED wechselbar – DISK

2

1
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Art.-Nr. Farbe W lm Stunden Dimmbar
Lichtfarbe

K
Inkl. austauschbarer

Lichtquelle GU10
Gewicht

(g)
Länge x Breite x 

Höhe (mm)
DISK AQUA DECKENAUFBAULEUCHTE 2-FLAMMIG  inkl. LED GU10 (EEK: A+)
LM85654 Chrom 1 x 6 / 1 x 8 1150 25.000 - 2700+4000 (Ra80) LM85405/ LM85407 600 230 x 145 x 77 1
DISK AQUA DECKENAUFBAULEUCHTE 4-FLAMMIG inkl. LED GU10 (EEK: A+)
LM85655 Chrom 2 x 6 / 2 x 8 2300 25.000 - 2700+4000 (Ra80) LM85405/ LM85407 1315 440 x 145 x 77 2

IP44
FAIR     TRADE ®

+40°C

 -20°C FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

1

22

LED-BAD-AUFBAULEUCHTEN

WARMWEISS

Make-up-Licht
umschaltbar

NEUTRALWEISS

4000K

2700K

Color
Select

• Decken- und Wandleuchten zur Raumbeleuchtung.
• Überlappende LED-Diff usoren, 2- oder 4-fl ammig.
• Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diff usoren aus PMMA.
• Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe umschaltbar).
• Ausführung in Chrom/Weiß.
• Wechselbares LED-Leuchtmittel mit Sockel GU10.
• Anschlussklemme im Gehäuse mit Kabeldurchführung.
• AC 220-240V.

Nachhaltig

wechselbar

LED wechselbar – DISK 2/DISK 4
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• Flache Deckeneinbauleuchten mit 10mm Aufbauhöhe bei 30mm Einbautiefe.
• Ausführung in Chrom oder Blattsilber-Dekor.
• Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diff usoren aus PMMA.
• Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe umschaltbar).
• Snap-in-Montage für 90mm Bohrlochdurchmesser.
• Wechselbares LED-Leuchtmittel mit Sockel GX53.
• Zuleitung inklusive Anschlussbox.
• AC 220-240V.

Art.-Nr. Farbe W lm Stunden Dimmbar
Lichtfarbe

K
Inkl. austauschbarer

Lichtquelle GX53
Gewicht

(g)
Ø x Höhe

 (mm)
PLANO AQUA DECKENEINBAULEUCHTE inkl. LED GX53 (EEK: A+)
LM85664 Chrom 6 500 25.000 - 2700+4000 (Ra80) LM85480 200 Ø112 x 40 1
LM85665 Blattsilberdekor 6 500 25.000 - 2700+4000 (Ra80) LM85481 200 Ø112 x 40 2
PLANO AQUA DECKENEINBAULEUCHTE inkl. LED GX53 (EEK: A+)
LM85666 Chrom 8 650 25.000 - 2700+4000 (Ra80) LM85484 270 Ø147 x 40 o.A.
LM85667 Blattsilberdekor 8 650 25.000 - 2700+4000 (Ra80) LM85485 270 Ø147 x 40 o.A.
PLANO AQUA DECKENEINBAULEUCHTE inkl. LED GX53 (EEK: A+) - 3er Set
LM85660 Chrom 3 x 6 3 x 500 25.000 - 2700+4000 (Ra80) LM85480 3 x 200 Ø112 x 40 1
LM85661 Blattsilberdekor 3 x 6 3 x 500 25.000 - 2700+4000 (Ra80) LM85481 3 x 200 Ø112 x 40 2

1 2

IP44
FAIR     TRADE ®

+40°C

 -20°C FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

LED-BAD-EINBAULEUCHTEN

1 2

WARMWEISS

Make-up-Licht
umschaltbar

NEUTRALWEISS

4000K

2700K

Color
Select

Nachhaltig

wechselbar

LED wechselbar – PLANO
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7

4

5

1

2

LED-DESIGN-LAMPEN GU10/GX53

6

FAIR     TRADE ®

FAIR     TRADE ®

FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

4

GX53 LED-Mini-Panel І ColorSelect

3

Art.-Nr. Farbe W lm
gesamt

lm
in 120˚ Stunden Dimmbar

Sockel
Abstrahl-

winkel
(˚)

Lichtfarbe
K

Ø x Höhe
 (mm)

Mini-Panel ColorSelect RUND Ø 112mm
LM85480 Chrom 6 500 400 25.000 - GX53 110� 2700+4000 (Ra80) Ø112 x 20 A+ 1
LM85481 Blattsilberdekor 6 500 400 25.000 - GX53 110� 2700+4000 (Ra80) Ø112 x 20 A+ 2
Mini-Panel ColorSelect ECKIG 112 x 112mm
LM85482 Chrom 6 500 400 25.000 - GX53 110� 2700+4000 (Ra80) 112x112x20 A+ 3
LM85483 Blattsilberdekor 6 500 400 25.000 - GX53 110� 2700+4000 (Ra80) 112x112x20 A+ o. A.
Mini-Panel ColorSelect RUND Ø 147mm
LM85484 Chrom 8 650 540 25.000 - GX53 110� 2700+4000 (Ra80) Ø147 x 20 A+ 4
LM85485 Blattsilberdekor 8 650 540 25.000 - GX53 110� 2700+4000 (Ra80) Ø147 x 20 A+ 5
Mini-Panel  ColorSelect RUND Ø 302mm
LM85486 Chrom 24 2000 1800 25.000 - GX53 110� 2700+4000 (Ra80) Ø302 x 36 A+ 6
LM85487 Blattsilberdekor 24 2000 1800 25.000 - GX53 110� 2700+4000 (Ra80) Ø302 x 36 A+ 7

2

1

GX53 LED-Mini-Panel І ColorSelect

33

2

Art.-Nr. Farbe W lm
gesamt

lm
in 120˚ Stunden Dimmbar

Sockel
Abstrahl-

winkel
(˚)

Lichtfarbe
K

Ø x Höhe
 (mm)

Mini-Panel ColorSelect RUND Ø 110/145mm
LM85405 Chrom 6 500 400 25.000 - GU10 110� 2700+4000 (Ra80) 110/53 A+ 1
LM85407 Chrom 8 650 540 25.000 - GU10 110� 2700+4000 (Ra80) 145/53 A+ 2
Kopfspiegellampe ColorSelect Ø 70mm
LM85488 Chrom 5 400 - 25.000 - GU10 indirekt 2700+4000 (Ra80) 70/61 A+ 3
LM85489 Blattsilber-

dekor 5 400 - 25.000 - GU10 indirekt 2700+4000 (Ra80) 70/61 A+ 4

GU10 LED-Lampen І ColorSelect
1

5500K

2200K

Color
Select

5500K

2200K

Color
Select

3 4

• Leuchtmittel für LIGHTME AQUA Badleuchten mit GX53-Sockel.
• Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe per Lichtschalter einstellbar).
• Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diff usoren aus PMMA.
• Dekor Chrom oder Blattsilber.
• AC 220-240V.

• Leuchtmittel für LIGHTME AQUA Badleuchten mit GU10-Sockel.
• Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe per Lichtschalter einstellbar).
• Bauform Abb. 1 und 2: LED-Diff usor/Mini-Panel.
• Bauform Abb. 3 und 4: LED-Kopfspiegelrefl ektor mit 10mm kurzem Hals.
• Dekor Chrom oder Blattsilber.
• AC 220-240V.

25.000
25.000

2

GU10 LED-Lampen І ColorSelect

Leuchtmittel für LIGHTME AQUA Badleuchten mit GU10-Sockel.
Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe per Lichtschalter einstellbar).
Bauform Abb. 1 und 2: LED-Diff usor/Mini-Panel.
Bauform Abb. 3 und 4: LED-Kopfspiegelrefl ektor mit 10mm kurzem Hals.

GU10 LED-Lampen І ColorSelect

Leuchtmittel für LIGHTME AQUA Badleuchten mit GU10-Sockel.
Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe per Lichtschalter einstellbar).

GU10 mit
kurzem

Hals
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Schöne Wohnraumleuchten mit Schöne Wohnraumleuchten mit 
wechselbaren LED-Designlampenwechselbaren LED-Designlampen
LIGHTME home Leuchten sind mit dekorativen und wechselbaren LED-Lampen ausge-
rüstet. Hochwertige Details wie beispielsweise mit der Hand aufgetragene  Blattgold- und 
Silberdekors fi nden sich sowohl auf den Leuchten als auch an den Leuchtmitteln. Die in-
novative Formgebung der LIGHTME home Lampen und Leuchten ist perfekt aufeinander 
abgestimmt. Alle Lampen sind fl immerfrei , geben augenfreundliches Licht und können  
mit jedem Lichtschalter 3-stufi g gedimmt werden.

LED-LEUCHTEN  |  WOHNRAUMLEUCHTEN
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LED-LEUCHTEN  |  WOHNRAUMLEUCHTEN

HOME-PROGRAMM
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LED-DECKEN-, PENDEL-, WANDLEUCHTEN

Art.-Nr. Farbe W lm Stunden Dimmbar
Lichtfarbe

K
Gewicht

(g)
Länge x Breite x 

Höhe (mm)
GOLDINO WAND-DECKENLEUCHTE 1-flammig inkl. LED GU10
LM85610 Blattgold/Schwarz 1 x 5 350 25.000 100/50/20% 2700 (Ra80) 360 Ø200 x 72 1
GOLDINO WAND-DECKENLEUCHTE 2-flammig inkl. LED GU10
LM85611 Blattgold/Schwarz 2 x 5 700 25.000 100/50/20% 2700 (Ra80) 760 375 x 200 x 100 2
GOLDINO WAND-DECKENLEUCHTE 3-flammig inkl. LED GU10
LM85612 Blattgold/Schwarz 3 x 5 1050 25.000 100/50/20% 2700 (Ra80) 1160 550 x 200 x 100 3
GOLDINO WAND-DECKENLEUCHTE 3-flammig RUND inkl. LED GU10
LM85613 Blattgold/Schwarz 3 x 5 1050 25.000 100/50/20% 2700 (Ra80) 1210 373 x 350 x 125 4
GOLDINO WAND-DECKENLEUCHTE 5-flammig inkl. LED GU10
LM85614 Blattgold/Schwarz 5 x 5 1750 25.000 100/50/20% 2700 (Ra80) 1890 900 x 200 x 100 5
GOLDINO PENDELLEUCHTE 5-flammig inkl. LED GU10
LM85615 Blattgold/Schwarz 5 x 5 1750 25.000 100/50/20% 2700 (Ra80) 2550 900 x 200 x 1200 6

IP20
FAIR     TRADE ®

+40°C

 -20°C FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

• Klassische Leuchten zur Montage an Wand und Decke.
• Jede Leuchte ein Unikat: hochwertige Ausführung mit handaufgelegtem Blattgold-Dekor.
• Blendungsarmes, warmweißes Licht durch LED-Kopfspiegellampen.
• 3-stufig dimmbar mit dem Lichtschalter.
• Inkl. wechselbare LED-Leuchtmittel mit Sockel GU10.
• Anschlussklemme im Gehäuse mit Kabeleinführung.
• AC 220-240V.

Nachhaltig

wechselbar

LED wechselbar – GOLDINO
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LED-DECKEN-, PENDEL-, WANDLEUCHTEN

1

2

4

3

6

5

DIMMEN
mit dem 

Lichtschalter

100%    
  50%  
   20%

3-Step Dimming
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Art.-Nr. Farbe W lm Stunden Dimmbar
Lichtfarbe

K
Gewicht

(g)
Länge x Breite x 

Höhe (mm)
NIKKI WAND-DECKENLEUCHTE 1-flammig inkl. LED GU10
LM85600 Nickel/Weiß 1 x 5 350 25.000 100/50/20% 2700 (Ra80) 350 Ø200 x 72 1
NIKKI WAND-DECKENLEUCHTE 2-flammig inkl. LED GU10
LM85601 Nickel/Weiß 2 x 5 700 25.000 100/50/20% 2700 (Ra80) 740 375 x 200 x 100 2
NIKKI WAND-DECKENLEUCHTE 3-flammig inkl. LED GU10
LM85602 Nickel/Weiß 3 x 5 1050 25.000 100/50/20% 2700 (Ra80) 1120 550 x 200 x 100 3
NIKKI WAND-DECKENLEUCHTE 3-flammig RUND inkl. LED GU10
LM85603 Nickel/Weiß 3 x 5 1050 25.000 100/50/20% 2700 (Ra80) 1190 373 x 350 x 125 4
NIKKI WAND-DECKENLEUCHTE 5-flammig inkl. LED GU10
LM85604 Nickel/Weiß 5 x 5 1750 25.000 100/50/20% 2700 (Ra80) 1890 900 x 200 x 100 5
NIKKI PENDELLEUCHTE 5-flammig inkl. LED GU10
LM85605 Nickel/Weiß 5 x 5 1750 25.000 100/50/20% 2700 (Ra80) 2530 900 x 200 x 1200 6

IP20
FAIR     TRADE ®

+40°C

 -20°C FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

• Klassische Leuchten zur Montage an Wand und Decke.
• Modernes Design mit mattglänzendem Nickel-Dekor.
• Blendungsarmes, warmweißes Licht durch LED-Kopfspiegellampen.
• 3-stufig dimmbar mit dem Lichtschalter.
• Inkl. wechselbare LED-Leuchtmittel mit Sockel GU10.
• Anschlussklemme im Gehäuse mit Kabeleinführung.
• AC 220-240V.

Nachhaltig

wechselbar

LED wechselbar – NIKKI

LED-DECKEN-, PENDEL-, WANDLEUCHTEN
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1

2

4

3

6

5

66
1

22

44

55

33

DIMMEN
mit dem 

Lichtschalter

100%    
  50%  
   20%

3-Step Dimming

LED-DECKEN-, PENDEL-, WANDLEUCHTEN



32 IDV GmbH

LED-DECKENLEUCHTE

Art.-Nr. Farbe W lm Stunden Dimmbar
Lichtfarbe

K
Gewicht

(g)
Länge x Breite x 

Höhe (mm)
NIKKI DIFFUSOR WAND-DECKENLEUCHTE 7-fl ammig inkl. LED GU10
LM85609 Nickel 4 x 4,5W / 3 x 8W 2790 25.000 100/50/20% 2700 (Ra80) 2590 Ø400/79 1

1

IP20
FAIR     TRADE ®

+40°C

 -20°C FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

DIMMEN
mit dem 

Lichtschalter

100%    
  50%  
   20%

3-Step Dimming

• Deckenleuchte mit 7 Brennstellen und wechselbaren Leuchtmitteln.
• Modernes Design mit mattglänzendem Nickel-Dekor.
• Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diff usoren aus PMMA.
• LED-Mini-Panels mit 90mm und 145mm Durchmesser.
• 3-stufi g dimmbar mit dem Lichtschalter.
• Wechselbare LED-Leuchtmittel mit Sockel GU10.
• Anschlussklemme im Gehäuse mit Kabeleinführung.
• AC 220-240V.

Nachhaltig

wechselbar

LED wechselbar – NIKKI DIFFUSOR
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LED-DECKENLEUCHTEN

1

Art.-Nr. Farbe W lm Stunden Dimmbar
Lichtfarbe

K
Gewicht

(g)
Länge x Breite x 

Höhe (mm)
CHROMIA WAND-DECKENLEUCHTE 1-fl ammig inkl. LED GU10
LM85620 Chrom/Glas 1 x 5 350 25.000 100/50/20% 2700 (Ra80) 530 150 x 150 x 61 1
CHROMIA WAND-DECKENLEUCHTE 2-fl ammig inkl. LED GU10
LM85621 Chrom/Glas 2 x 5 700 25.000 100/50/20% 2700 (Ra80) 950 300 x 150 x 61 2
CHROMIA WAND-DECKENLEUCHTE 3-fl ammig inkl. LED GU10
LM85622 Chrom/Glas 3 x 5 1050 25.000 100/50/20% 2700 (Ra80) 1550 450 x 150 x 61 3
CHROMIA WAND-DECKENLEUCHTE 3-fl ammig RUND inkl. LED GU10
LM85623 Chrom/Glas 3 x 5 1050 25.000 100/50/20% 2700 (Ra80) 1450 Ø300 x 61 4
CHROMIA WAND-DECKENLEUCHTE 4-fl ammig inkl. LED GU10
LM85624 Chrom/Glas 4 x 5 1400 25.000 100/50/20% 2700 (Ra80) 1900 300 x 300 x 61 5

3

4

5

IP20
FAIR     TRADE ®

+40°C

 -20°C FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

1
2

4

DIMMEN
mit dem 

Lichtschalter

100%    
  50%  
   20%

3-Step Dimming

• Urbaner Leuchtenstyle mit verchromtem Metall und Glas.
• Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diff usoren aus PMMA.
• LED-Mini-Panels mit 90mm Durchmesser.
• 3-stufi g dimmbar mit dem Lichtschalter.
• Wechselbare LED-Leuchtmittel mit Sockel GU10.
• Anschlussklemme im Gehäuse mit Kabeleinführung.
• AC 220-240V.

Nachhaltig

wechselbar

LED wechselbar – CHROMIA
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LED-TISCHLEUCHTEN

Art.-Nr. Farbe W lm Stunden Dimmbar
Lichtfarbe

K
Gewicht

(g)
Ø x Höhe

(mm)
SIMPLESSA TISCHLEUCHTE inkl. LED GU10 LM85400/LM85401
LM85680 Rot/Chrom 1 x 5W 350 25.000 100/50/20% 2700 (Ra80) 877 Ø150 x 473 1
LM85681 Weiß/ Chrom 1 x 5W 350 25.000 100/50/20% 2700 (Ra80) 877 Ø150 x 473 2
LM85682 Schwarz/ Chrom 1 x 5W 350 25.000 100/50/20% 2700 (Ra80) 877 Ø150 x 473 3
LM85683 Nickel/Nickel 1 x 4,5W 300 25.000 100/50/20% 2700 (Ra80) 877 Ø150 x 473 4

IP20

FAIR     TRADE ®

+40°C

 -20°C

FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

1,5m

„DIMMEN“
mit dem 

Lichtschalter

100%    
  50%  
   20%

3-Step Dimming

DIMMEN
mit dem 

Lichtschalter

100%    
  50%  
   20%

3-Step Dimming

• Tischleuchten mit beweglichem Oberteil (Schwanenhals).
• Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diff usoren aus PMMA.
• Wechselbare GU10-LED-Diff usoren mit 110mm Durchmesser.
• 500 Lumen, 3-stufi g dimmbar mit dem Ein/Ausschalter.
• Anschlusskabel mit Zwischenschalter und Eurostecker.
• Abb. 1-3 farbig lackiert und gummiert.
• Abb. 4 mattglänzendes Nickel-Dekor.
• Material: Metall.
• AC 220-240V.

Nachhaltig

wechselbar

1 2 3 4

LED wechselbar – SIMPLESSA TISCHLEUCHTE
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LED-STEHLEUCHTEN

Art.-Nr. Farbe W lm Stunden Dimmbar
Lichtfarbe

K
Gewicht

(g)
Ø x Höhe

(mm)
SIMPLESSA STEHLEUCHTE inkl. LED GU10 LM85402/LM85409
LM85685 Nickel/Nickel 1 x 8W 650 25.000 100/50/20% 2700 (Ra80) 1751 Ø220 x 1475 1
LM85686 Chrom/Chrom 1 x 8W 650 25.000 100/50/20% 2700 (Ra80) 1751 Ø220 x 1475 2
LM85687 Weiß/Chrom 1 x 8W 650 25.000 100/50/20% 2700 (Ra80) 1751 Ø220 x 1475 3
LM85688 Schwarz/Chrom 1 x 8W 650 25.000 100/50/20% 2700 (Ra80) 1751 Ø220 x 1475 4

IP20

FAIR     TRADE ®

+40°C

 -20°C

FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

2m

• Stehleuchten mit beweglichem Oberteil (Schwanenhals). 
• Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diff usoren aus PMMA.
• Wechselbare GU10-LED-Diff usoren mit 145mm Durchmesser.
• 650 Lumen, 3-stufi g dimmbar mit dem Ein/Ausschalter.
• Anschlusskabel mit Fußschalter und Eurostecker.
• Abb. 1-2 Nickel bzw. Chrom-Dekor.
• Abb. 3-4 weiß bzw. schwarz lackiert und gummiert.
• Material: Metall.
• AC 220-240V.

LED-STEHLEUCHTEN

Nachhaltig

wechselbar

LED wechselbar – SIMPLESSA STEHLEUCHTE

1

2

3

4

DIMMENDIMMENDIMMENDIMMENDIMMEN
mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem 

LichtschalterLichtschalterLichtschalterLichtschalterLichtschalterLichtschalterLichtschalterLichtschalterLichtschalterLichtschalter

100%    
  50%  
   20%

3-Step Dimming
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LED wechselbar – CAMILLO

LED-TISCHLEUCHTEN

• Hochwertige Ausführung inklusive wechselbarer LED-Lampe.
• Solider Leuchtenkörper aus Metall.
• Seidenmatte Lackierung.
• Hut verstell- und abnehmbar, innen weiß lackiert als 

Leuchtenschirm.
• 1,50 m Anschlusskabel mit Eurostecker und

Schnur-Zwischenschalter.
• AC 220-240V. IP20

FAIR     TRADE ®

+40°C

 -20°C

FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

CAMILLO - heller Kopf mit Hut!CAMILLO - heller Kopf mit Hut!
Überall einsetzbar, ein tolles und lustiges Geschenk: CAMILLO hat 
ein helles Köpfchen, dessen Lichtschein vom aufgesetzten Hut mal 
mehr, mal weniger abgeschirmt werden kann. 

Leuchtenhut 
verstellbar

Art.-Nr. Farbe Material Inklusive Filament- Leuchtmittel Gewicht
(g)

Ø / H
(mm)

LM85700 Nachtschwarz Metall/Kunststoff

LM85135/4,5W/470lm/2700K/ 
15.000h Lebensdauer

369 (inkl. Lampe) 120 x 165 (inkl. Lampe) 1
LM85701 Antikweiß Metall/Kunststoff 369 (inkl. Lampe) 120 x 165 (inkl. Lampe) 2
LM85702 Petrol Metall/Kunststoff 369 (inkl. Lampe) 120 x 165 (inkl. Lampe) 3
LM85703 Rubinrot Metall/Kunststoff 369 (inkl. Lampe) 120 x 165 (inkl. Lampe) 4

Inklusive
 LM85135

4,5W/470lm
2700K

4,5W/470lm4,5W/470lm

1,5m

Nachhaltig

wechselbar

1 2 3 4



37IDV GmbH

72 Leuchten vierfarbig sortiert

LED-VERKAUFSDISPLAY AUS PAPPE

Dieser Verkaufspräsenter
fi ndet überall Platz!

Die schnelldrehenden 
Tischleuchten garantieren 
eine optimale 
Flächenproduktivität!

Bei Bedarf einfach 
nachzubestücken.

Maße:
L x B x H (mm)

600 x 400 x 1175
Bestückung:

Schwarz/Weiß je 24 Stück
Petrol/Rot je 12 Stück
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LED-DESIGN-LAMPEN GU10
GU10 LED-Kopfspiegellampe І 3-Step-Dimming 

Art.-Nr. Farbe W lm Stunden Dimmbar
Sockel

Abstrahl-
winkel

(˚)
Lichtfarbe

K
Ø / H
(mm)

Kopfspiegellampe 3-Step dimmbar
LM85403 Nickel 5 350 25.000 100/50/20% GU10 indirekt 2700 (Ra80) 70/61 A+ 1
LM85404 Gold 5 350 25.000 100/50/20% GU10 indirekt 2700 (Ra80) 70/61 A+ 2

1 2

FAIR     TRADE ®

FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

• LED-Kopfspiegelrefl ektor mit 10mm kurzem Hals und GU10-Sockel.
• Blendungsarmes, indirektes Licht durch LED-Kopfspiegellampe.
• Hochwertige Ausführung mit Nickel-Dekor oder handaufgelegtem 

Blattgold-Dekor.
• 100%/50%/20% dimmbar.
• Warmweißes Licht.
• AC 220-240V.

100%    
  50%  
   20%

3-Step Dimming

Art.-Nr. Farbe W lm Stunden Dimmbar
Sockel

Abstrahl-
winkel

(˚)
Lichtfarbe

K
Ø / H
(mm)

Mini-Panel GU10 3-Step dimmbar
LM85400 Chrom 5 350 25.000 100/50/20% GU10 Diff usor 2700 (Ra80) 90/53 A+ 1
LM85401 Nickel 4,5 300 25.000 100/50/20% GU10 Diff usor 2700 (Ra80) 90/53 A+ 2
LM85402 Nickel 8 530 25.000 100/50/20% GU10 Diff usor 2700 (Ra80) 145/53 A+ 3

31 2

FAIR     TRADE ®

FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

GU10 LED-Mini-Panel І 3-Step-Dimming

• Blendungsarmes Licht durch LED-Mini-Panels und Diff usoren aus PMMA.
• 3-stufi g dimmbar (100%/50%/20%).
• Dekorrand in Chrom oder Nickel.
• Warmweißes Licht.
• AC 220-240V.

100%    
  50%  
   20%

3-Step Dimming

GU10 mit
kurzem

Hals
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LED-G4 / GY6.35 / G9 

LED-B15d / E14

Art.-Nr.
W

Ersatz W lm Stunden Dimmbar
Sockel

Lichtfarbe
K Ø / H

(mm)
G4  AC/DC12V
LM85374 28 2,5 300 15.000 - G4 310� 3000 (Ra80) 16/41 A++ 1
LM85375 39 3,5 450 15.000 - G4 320� 3000 (Ra80) 16/47 A++ 2
GY6.35  AC/DC12V
LM85376 28 2,5 300 15.000 - GY6.35 310� 3000 (Ra80) 16/41 A++ 1
G9  AC 220-240V
LM85334 48 4,8 600 15.000 - G9 320° 3000K (Ra80) 19/56 A++ 3

LED-Halogenersatz 

• Halogenersatz bis 48W-Äquivalent.
• Brilliantes, warmweißes Licht.
• Kompakt, gute Lichtverteilung.
• Schaltfestigkeit: 40.000x
• AC/DC12V / AC 220-240V.

Art.-Nr.
W

Ersatz W lm Stunden Dimmbar
Sockel

Lichtfarbe
K Ø / H

(mm)
LM85356 48 5,5 600 15.000 - B15d 320� 3000 (Ra80) 18/57 A++ 1
LM85358 60 8 810 15.000 100 –10% B15d 320� 3000 (Ra80) 18/100 A++ 2
LM85355 46 5,5 575 15.000 - E14 320� 2700 (Ra80) 18/57 A++ 3
LM85357 60 8 810 15.000 100 –10% E14 320� 2700 (Ra80) 18/100 A++ 4

LED-SMD-Kolbenlampen T18-B15d / E14

• Für die Halogenlampenfassungen B15d und E14.
• Brilliantes, warmweißes Licht.
• Ideal für Kronleuchter und Wandleuchten mit knappen Einbaumaßen.
• Teilweise dimmbar.
• Schaltfestigkeit: 40.000x
• AC 220-240V.

2 41 3

FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH FAIR     TRADE ®

FlimmerFREI
FlickerFree

AUGENFREUNDLICH

1 2 3
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ARTIKEL-NUMMER-INDEX
Art. Nr. Bezeichnung Seite

MT68020
MEGATRON ISPOT S 
Flächenstrahler IP65 
9W-1250lm/840

13

MT68021
MEGATRON ISPOT M 
Flächenstrahler IP65 
18W-2600lm/840

13

MT68022
MEGATRON ISPOT L 
Flächenstrahler IP65 
27W-3800lm/840

13

MT68023
MEGATRON ISPOT XL 
Flächenstrahler IP65 
47W-6500lm/840

13

MT68030
MEGATRON ISPOT 
M i. PIR Sensor IP54 
9W-1200lm/840

13

MT68031
MEGATRON ISPOT 
M i. PIR Sensor IP54 
18W-2600lm/840

13

MT68032
MEGATRON ISPOT 
L i. PIR Sensor IP54 
27W-3800lm/840

13

MT68033
MEGATRON ISPOT 
XL i. PIR Sensor IP54 
47W-6500lm/840

13

MT68035
MEGATRON ISPOT 
M i. Stativ IP65 
18W-2600lm/840

12

MT69024
MEGATRON ISPOT XXL 
Flächenstrahler IP65  
100W-8000lm/840

12

MT69026
MEGATRON ISPOT 3XL 
Flächenstrahler IP65 
200W-16000lm/840

12

MT69060
MEGATRON ISPOT MINI 
Flächenstrahler IP65 
10W-750lm/740

13

MT69061

MEGATRON ISPOT 
MINI inkl. PIR Sensor 
Flächenstrahler IP65 
10W-750lm/740

13

MT76220 MEGATRON Abhängung-Set 
(Y-Form) für LED Panel 6

MT76221 MEGATRON Aufbaurahmen 
für LED Panel 6

MT76223
MEGATRON LED Panel 
UGR19 36W-3500lm/830 
(inkl. Treiber)

6

MT76224
MEGATRON LED Panel 
UGR19 36W-3600lm/840 
(inkl. Treiber)

6

MT76225
MEGATRON LED Panel 
UGR19 36W-3700lm/850 
(inkl. Treiber)

6

MT77222
MEGATRON PINOLIGHT 
Unterbauleuchte 313mm 
4W 400lm/830+840

9

MT77223
MEGATRON PINOLIGHT 
Unterbauleuchte 573mm 
7,5W 800lm/840

9

Art. Nr. Bezeichnung Seite

MT77224
MEGATRON PINOLIGHT 
Unterbauleuchte 873mm 
9,5W 1000lm/830+840

9

MT77225
MEGATRON PINOLIGHT 
Unterbauleuchte 1173mm 
13W 1400lm/840

9

MT77229 MEGATRON PINOLIGHT 
Verbindungskabel 9

MT77336
MEGATRON LUTO LED 
T8-FeuchtraumL 1,2m 
18W-1800lm/840

10

MEGATRON
PINOLIGHT S. 9
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ARTIKEL-NUMMER-INDEX
Art. Nr. Bezeichnung

LM85334 (LM) LED G9 
4,8W-600lm-G9/830 39

LM85355 (LM) LED T18 
5,5W-575lm-E14/827 39

LM85356 (LM) LED T18 5,5W-600lm-
B15d/830 39

LM85357 (LM) LED Dim. T18 
8W-810lm-E14/827 39

LM85358 (LM) LED T18 8W-810lm-
B15d/830 39

LM85374 (LM) LED G4 AC/DC12V 
2,5W-300lm-G4/830 39

LM85375 (LM) LED G4 AC/DC12V 
4W-450lm-G4/830 39

LM85376 (LM) LED GY6.35 AC/DC12V 
2,5W-300lm-GY6.35/830 39

LM85400
(LM) LED Diffusor 
Chrom StepDim Ø90mm 
5W-350lm-GU10/827

38

LM85401
(LM) LED Diffusor 
Nickel StepDim Ø90mm 
4,5W-300lm-GU10/827

38

LM85402
(LM) LED Diffusor Nickel  
StepDim Ø145mm 
8W-530lmGU10/827

38

LM85403
(LM) LED Kopfspiegel 
Nickel Ø70mm StepDim 
5W-350lm GU10

38

LM85404
(LM) LED Kopfspiegel 
Gold Ø70mm StepDim 
5W-350lm GU10

38

LM85405
(LM) LED Diffusor Chrom 
Ø110mm 6W-500lm-
GU10/840/27 

25

LM85407
(LM) LED Diffusor Chrom 
Ø145mm 8W-650lm-
GU10/840/27 

25

LM85480
(LM) LED Diffusor Chrom 
Ø110mm 6W-500lm-
GX53/827-40

25

LM85481
(LM) LED Diffusor 
Blattsilber Ø110mm 
6W-500lm-GX53/827-40

25

LM85482
(LM) LED Diffusor eckig 
Chrom 110mm 6W-500lm-
GX53/827-40

25

LM85483
(LM) LED Diffusor eckig 
Blatt 110mm 6W-500lm-
GX53/827-40

25

LM85484
(LM) LED Diffusor Chrom 
Ø145mm 8W-650lm-
GX53/827-40

25

Art. Nr. Bezeichnung

LM85485
(LM) LED Diffusor 
Blattsilber Ø145mm 
8W-650lm-GX53/827-40

25

LM85486
(LM) LED Diffusor Chrom 
Ø300mm 24W-2000lm-
GX53/827-40

25

LM85487
(LM) LED Diffusor 
Blattsilber Ø300mm 
24W-2000lm-GX53/827-40

25

LM85488
(LM) LED Kopfspiegel 
Chrom Ø70mm 5W-400lm-
GU10/827-40

25

LM85489
(LM) LED Kopfspiegel 
Blattsilber Ø70mm  
5W-400lm-GU10/827-40

25

LM85600 (LM) NIKKI 1-flammig inkl. 
GU10 5W-350lm 3-StepDim 30

LM85601
(LM) NIKKI 2-flammig 
inkl. GU10 2x5W-700lm 
3-StepDim

30

LM85602
(LM) NIKKI 3-flammig inkl. 
GU10 3x5W-1050lm3-
StepDim

30

LM85603
(LM) NIKKI 3-flammig rund 
inkl. GU10 3x5W-1050lm 
3St

30

LM85604
(LM) NIKKI 5-flammig 
inkl. GU10 5x5W-1750lm 
3-StepDim

30

LM85605
(LM) NIKKI Pendelleuchte 
5-fl. inkl. LED GU10 5x5W-
1750lm 

30

LM85609
(LM) NIKKI 7-flammig rund 
inkl. LED GU10-2790lm 
3-StepDim

32

LM85610
(LM) GOLDINO 1-flammig 
inkl. LED GU10 5W-350lm 
3-StepDim

28

LM85611
(LM) GOLDINO 2-flammig 
inkl. GU10 2x5W-700lm 
3-StepDim

28

LM85612
(LM) GOLDINO 3-flammig 
inkl. GU10 3x5W-1050lm 
3-StepDim

28

LM85613
(LM) GOLDINO 3-flammig 
rund inkl. GU10 3x5W-
1050lm 3-StepDim

28

LM85614
(LM) GOLDINO 5-flammig 
inkl. GU10 5x5W-1750lm 
3-StD

28

LM85615
(LM) GOLDINO Pendell. 
5-flammig inkl GU10 5x5W-
1750lm 3-StepDim

28

LM85620
(LM) CHROMIA 1-flammig 
inkl. GU10 5W-350lm 
3-StepDim

33

LM85621
(LM) CHROMIA 2-flammig 
inkl. GU10 2x5W-700lm 
3-StepDim

33
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Art. Nr. Bezeichnung

LM85622
(LM) CHROMIA 3-flammig 
inkl. GU10 3x5W-1050lm 
3-StepDim

33

LM85623
(LM) CHROMIA 3-flammig 
rund inkl. GU10 3x5W-
1050lm 3-StepDim

33

LM85624
(LM) CHROMIA 4-flammig 
eckig inkl. GU10 4x5W-
1400lm 3-StepDim

33

LM85630
(LM) DONNA Spiegelleuchte 
Chrom rund IP44 6W-500lm 
GX53/827-40

17

LM85631
(LM) DONNA Spiegelleuchte 
Blattsilber rund IP44 
6W-500lm GX53/827-40

17

LM85632
(LM) DONNA Spiegelleuchte 
Chrom IP44 CCT 6W-500lm 
GX53/827-40

18

LM85633
(LM) ON TOP Spiegelleuchte 
Blattsilber IP44 CCT 
6W-500lm GX53/827-40

18

LM85636
(LM) ONNA 1er Wandleuchte 
Chrom IP44 6W-500lm 
GX53/827-40

19

LM85637
(LM) ONNA Up&Down 
Chrom IP44 12W-1000lm 
GX53/827-40

19

LM85638
(LM) ONNA 3er 
Wandleuchte Chrom IP44 
18W-1500lm GX53/827-40

19

LM85640
(LM) TORCIA KURZ Chrom 
IP44 CCT 5W-400lm-
GU10/827-40

20

LM85641
(LM) TORCIA KURZ
Blattsilber IP44 CCT 
5W-400lm-GU10/827-40

20

LM85642
(LM) TORCIA LANG Chrom 
IP44 CCT 5W-400lm-
GU10/827-40

20

LM85643
(LM) TORCIA LANG Blatt 
IP44 CCT 5W-400lm-
GU10/827-40

20

LM85644
(LM) HOLLYWOOD 
Spiegelleuchte IP44 
20W-1600lm GU10/827-40

21

LM85645
(LM) AQUA HOLLYWOOD 
Spiegelleuchte IP44 
25W-2000lm GU10/827-40

21

LM85646
(LM) DONNA Spiegelleuchte 
Chrom eckig IP44 
6W-500lm GX53/827-40

17

LM85647
(LM) DONNA Spiegelleuchte 
Blattsilber eckig IP44 
6W-500lm GX53/827-40

17

LM85650
(LM) DISK 1er Deckenleuchte 
145mm IP44 8W-650lm-
GX53/827-40

22

ARTIKEL-NUMMER-INDEX
Art. Nr. Bezeichnung

LM85651
(LM) DISK 1er Deckenleuchte 
145mm IP44 8W-650lm-
GX53/827-40

22

LM85652
(LM) DISK 1er Deckenleuchte
300mm IP44 24W-2000lm-
GX53/827-40

22

LM85653
(LM) DISK 1er Deckenleuchte
300mm IP44 24W-2000lm-
GX53/827-40

22

LM85654
(LM) DISK 2er 
Deckenleuchte IP44 
14W-1150lm-GU10/827-40

23

LM85655
(LM) DISK 4er 
Deckenleuchte IP44 
28W-2300lm-GU10/827-40

23

LM85660
(LM) PLANO 3er Set
Einbauleuchte 110mm 
18W-1500lm-GX53/827-40

24

LM85661
(LM) PLANO 3er Set
Einbauleuchte 110mm 
18W-1500lm-GX53/827-40

24

LM85664
(LM) PLANO Einbauleuchte 
110mm IP44 6W-500lm-
GX53/827-40

24

LM85665
(LM) PLANO Einbauleuchte 
110mm IP44 6W-500lm-
GX53/827-40

24

LM85666
(LM) PLANO Einbauleuchte 
145mm IP44 8W-650lm-
GX53/827-40

24

LM85667
(LM) PLANO Einbauleuchte 
145mm IP44 8W-650lm-
GX53/827-40

24

LM85680
(LM) SIMPLESSA Tischl. 
Chrom/Rot 5W-350lm-
GU10

34

LM85681
(LM) SIMPLESSA Tischl. 
Chrom/Weiß 5W-350lm-
GU10

34

LM85682
(LM) SIMPLESSA Tischl. 
Chrom/Schwarz 5W-350lm-
GU10

34

LM85683
(LM) SIMPLESSA Tischl. 
Nickel/Nickel 4,5W-300lm-
GU10

34

LM85685
(LM) SIMPLESSA Stehl. 
Nickel/Nickel 8W-650lm-
GU10

35

LM85686
(LM) SIMPLESSA Stehl. 
Chrom/Chrom 8W-650lm-
GU10

35

LM85687
(LM) SIMPLESSA Stehl. 
Weiß/Chrom 8W-650lm-
GU10

35

LM85688
(LM) SIMPLESSA Stehl. 
Schwarz/Chrom 8W-650lm-
GU10

35
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Art. Nr. Bezeichnung Seite

MM77327 MM MEZO Pflanzenleuchte 
IP66 0,6m 8,5W/Spezial 11

MM77218
MM PINOLITE 
Pflanzenleuchte 0,3m 4W/
Spezial

11

Liefer- und Zahlungsbedingungen
entnehmen Sie bitte unseren aktuellen Preislisten.

Entsorgungspflicht
Verbrauchte ELS und LED-Lampen müssen der Altlampen-Sammlung zugeführt 
werden. Sammelstellen finden Sie unter: www.lichtzeichen.de

Alle Angaben zur Energieeffizienzklasse einzelner Produkte in diesem Katalog 
beziehen sich auf die EU-Energielabel (A++ bis E).

Katalog-Bestellnummer Z063

ARTIKEL-NUMMER-INDEX

ARTIKEL-NUMMER-INDEX

Art. Nr. Bezeichnung

LM85700
(LM) CAMILLO 
Nachtschwarz 
4,5W-470lm-E27/827 

36

LM85701 (LM) CAMILLO Antikweiß 
4,5W-470lm-E27/827 36

Art. Nr. Bezeichnung

LM85702 (LM) CAMILLO Petrol 
4,5W-470lm-E27/827 36

LM85703 (LM) CAMILLO  Rubinrot 
4,5W-470lm-E27/827 36

LIGHTME
CAMILLO S. 36

LIGHTME
ON TOP S. 16/17

Art. Nr. Bezeichnung Seite

MM77219
MM PINOLITE 
Pflanzenleuchte 0,6m 8,5W/
Spezial

11
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DEUTSCHLAND
IDV GmbH
Birkenweiherstraße 2
D-63505 Langenselbold
Tel.: +49 (0) 6184 9319 0
Fax: +49 (0) 6184 9319 19

ÖSTERREICH
Battery-Light Center
Judenburgerstr. 45 

A-8580 Köfl ach
Tel.: +43 (0)3144 71067
Fax: +43 (0)3144 71067

SCHWEIZ
SOG-UNILight AG 

Oberebenestrasse 51
CH-5620 Bremgarten

Tel.: +41 (0) 43 317 81 22
Fax: +41 (0) 43 317 81 21

Melden Sie sich für unseren Newsletter an!

info@idv-licht.de 

Zur NEWSLETTER-
Anmeldung

GmbH
Ihr Partner für Licht

Bitte beachten Sie unsere neue Broschüre

LICHT FÜR BADEZIMMER
Download 

Licht für Badezimmer
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