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Licht is veelzijdig en beïnvloedt alle aspecten van ons 
leven. Net zo veelzijdig zijn de mogelijkheden met 
SLV om verlichting en daardoor licht tot een bijzondere 
belevenis te maken.

EXPERIENCE LIGHT.
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48 V-SYSTEM

Met maximaal minimalisme kan het nieuwe 48 V-SYSTEM perfect en flexibel worden 
geïntegreerd in het moderne interieurontwerp. Dankzij de veilige montage aan wand  
en plafond is het mogelijk om bijzondere accenten in het driedimensionale ruimtedesign  
te zetten. Uitgangspunt voor de planning en productkeuzes is altijd de rail, die verkrijg-
baar is in drie versies: inbouw, opbouw standaard en opbouw diep.



Inclusief fischer 
DUOPOWER  

pluggen 48 V-SYSTEM

48 V DC
max. stroomsterkte 16 A

Materiaal: aluminium

Zwart Wit

48 V RAILSYSTEEM, DALI

Uitvoeringen Art. nr. Maten

1 m
Zwart, opbouw standaard 1006541

L: 100 cm, B: 2,62 cm, H: 2,26 cm
Wit, opbouw standaard 1006542

2 m
Zwart, opbouw standaard 1006543

L: 200 cm, B: 2,62 cm, H: 2,26 cm
Wit, opbouw standaard 1006544

3 m
Zwart, opbouw standaard 1006545

L: 300 cm, B: 2,62 cm, H: 2,26 cm
Wit, opbouw standaard 1006546

4 m
Zwart, opbouw standaard 1006547

L: 400 cm, B: 2,62 cm, H: 2,26 cm
Wit, opbouw standaard 1006548

Uitvoeringen Art. nr. Maten

1 m
Zwart, opbouw diep 1006549

L: 100 cm, B: 2,62 cm, H: 4,72 cm
Wit, opbouw diep 1006550

2 m
Zwart, opbouw diep 1006551

L: 200 cm, B: 2,62 cm, H: 4,72 cm
Wit, opbouw diep 1006552

3 m
Zwart, opbouw diep 1006553

L: 300 cm, B: 2,62 cm, H: 4,72 cm
Wit, opbouw diep 1006554

4 m
Zwart, opbouw diep 1006555

L: 400 cm, B: 2,62 cm, H: 4,72 cm
Wit, opbouw diep 1006556

Uitvoeringen Art. nr. Maten

1 m
Zwart, inbouw 1006557

L: 100 cm, B: 7,4 cm, H: 4,7 cm
Wit, inbouw 1006558

2 m
Zwart, inbouw 1006559

L: 200 cm, B: 7,4 cm, H: 4,7 cm
Wit, inbouw 1006560

3 m
Zwart, inbouw 1006561

L: 300 cm, B: 7,4 cm, H: 4,7 cm
Wit, inbouw 1006562

4 m
Zwart, inbouw 1006563

L: 400 cm, B: 7,4 cm, H: 4,7 cm
Wit, inbouw 1006564
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Artikel Art. nr. Vermogen Maten

L-verbinder mechanisch
Opbouwrail, standaard, links, plafond
Aluminium

Zwart 1006575
L: 7,1 cm, B: 7,1 cm, H: 2,19 cm

Wit 1006576

L-verbinder mechanisch
Opbouwrail, standaard, rechts, plafond
Aluminium

Zwart 1006577
L: 7,1 cm, B: 7,1 cm, H: 2,19 cm

Wit 1006578

L-verbinder mechanisch
Opbouwrail, standaard, wand / plafond
Aluminium

Zwart 1006579
L: 8,4 cm, B: 2,62 cm, H: 8,4 cm

Wit 1006580

Stootnaadverbinder
Opbouwrail
Staal

Grijs 1006609 L: 5 cm, B: 1,32 cm, H: 0,25 cm

Eindkap
Opbouwrail standaard
Polycarbonaat (PC)

Zwart 1006593
L: 2,6 cm, B: 0,2 cm, H: 2,2 cm

Wit 1006594

Railafdekking
Opbouwrail standaard 2 m
20 mm, aluminium / polycarbonaat (PC)

Zwart 1006611
L: 200 cm, B: 2 cm, H: 0,6 cm

Wit 1006612

48 V-OPBOUWRAIL STANDAARD

Artikel Art. nr. Vermogen Maten

L-verbinder mechanisch
Opbouwrail, diep, links, plafond
Aluminium

Zwart 1006581
L: 7,1 cm, B: 7,1 cm, H: 4,7 cm

Wit 1006582

L-verbinder mechanisch
Opbouwrail, diep, rechts, plafond
Aluminium

Zwart 1006583
L: 7,1 cm, B: 7,1 cm, H: 4,7 cm

Wit 1006584

L-verbinder mechanisch
Opbouwrail, diep, rechts, wand / plafond
Aluminium

Zwart 1006585
L: 8,4 cm, B: 8,4 cm, H: 4,7 cm

Wit 1006586

Stootnaadverbinder
Opbouwrail
Staal

Grijs 1006609 L: 5 cm, B: 1,32 cm, H: 0,25 cm

Eindkap
Opbouwrail diep
Polycarbonaat (PC)

Zwart 1006595
L: 2,6 cm, B: 0,2 cm, H: 4,7 cm

Wit 1006596

Railafdekking
Opbouwrail, diep en inbouwrail 2 m
26 mm, IP20, polycarbonaat (PC)

Zwart 1007188
L: 200 cm, B: 2,6 cm, H: 6 cm

Wit 1007189

48 V-OPBOUWRAIL DIEP

Artikel Art. nr. Vermogen Maten

L-verbinder mechanisch
Inbouwrail, diep, links, plafond
Aluminium

Zwart 1006587
L: 9,5 cm, B: 9,5 cm, H: 4,69 cm

Wit 1006588

L-verbinder mechanisch
Inbouwrail, diep, rechts, plafond
Aluminium

Zwart 1006589
L: 9,5 cm, B: 9,5 cm, H: 4,69 cm

Wit 1006590

L-verbinder mechanisch
Inbouwrail, diep, rechts, wand / plafond
Aluminium

Zwart 1006591
L: 8,1 cm, B: 7,4 cm, H: 8,1 cm

Wit 1006592

Eindkap
Inbouwrail
Polycarbonaat (PC)

Zwart 1006597
L: 3,4 cm, B: 0,2 cm, H: 4,7 cm

Wit 1006598

Stootnaadverbinder
Inbouwrail
Staal

Grijs 1006610 L: 6,3 cm, B: 0,76 cm, H: 0,25 cm

Railafdekking
Opbouwrail, diep en inbouwrail 2 m
26 mm, IP20, polycarbonaat (PC)

Zwart 1007188
L: 200 cm, B: 2,6 cm, H: 6 cm

Wit 1007189

48 V-INBOUWRAIL DIEP
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ALLE 48 V-RAILS

Artikel Art. nr. Vermogen Maten

Langsverbinder elektrisch
DALI
Polycarbonaat (PC)

Zwart 1006569
max. 16 A L: 14,4 cm, B: 1,6 cm, H: 1,9 cm

Wit 1006570

L-verbinder elektrisch, DALI
DALI
Polycarbonaat (PC)

Zwart 1006571
max. 16 A L: 11,4 cm, B: 11,4 cm, H: 1,9 cm

Wit 1006572

Flexibele verbinder, elektrisch
DALI
Polycarbonaat (PC)

Zwart 1006573
max. 16 A L: 23 cm, B: 1,6 cm, H: 1,9 cm

Wit 1006574

Eindvoeding
DALI, links
Polycarbonaat (PC)

Zwart 1006565
max. 16 A L: 9,7 cm, B: 1,6 cm, H: 1,9 cm

Wit 1006566

Eindvoeding
DALI, rechts
Polycarbonaat (PC)

Zwart 1006567
max. 16 A L: 9,7 cm, B: 1,6 cm, H: 1,9 cm

Wit 1006568

Stootnaadverbinder
met ophangset, 1 m stang
Staal

Zwart 1006601
L: 12 cm, B: 2,7 cm

Wit 1006602

Stootnaadverbinder
met ophangset, 3 m staalkabel
Staal

Zwart 1006603
L: 12 cm, B: 2,7 cm

Wit 1006604

Pendelophanging
1 m stang
Staal

Zwart 1006605
B: 2,9 cm

Wit 1006606

Pendelophanging
3 m staalkabel
Staal

Zwart 1006607
B: 2,9 cm

Wit 1006608

Bevestigingsklem
Aluminium

Zwart 1006599
L: 3 cm, H: 10,5 cm

Wit 1006600

Voeding behuizing  
incl. eindvoeding
DALI
links, polycarbonaat (PC)

Zwart 1007083
L: 23,3 cm, B: 10,1 cm, H: 4,1 cm 

Wit 1007084

Voeding behuizing incl. 
eindvoeding
DALI, IP20
rechts, polycarbonaat (PC)

Zwart 1007137
L: 23,3 cm, B: 10,1 cm, H: 4,1 cm 

Wit 1007138

Voeding
Polycarbonaat (PC)

Wit 1006613 48 V | 60 W L: 18 cm, B: 4,5 cm, H: 2,7 cm 

Voeding
Metaal

Zwart 1006614 48 V | 150 W L: 19,05 cm, B: 8,8 cm, H: 3,55 cm 

48 V-SYSTEM
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1006593

1006567

1006579
1006580
1006573
1006574

1006575

1006571
1006576

1006572

1006594

1006568

1006577

1006571
1006578

1006572
1006593

1006565
1006594

1006566

1006571

1006577

1006572

1006578

OPBOUWRAIL STANDAARD OPBOUWRAIL DIEP INBOUWRAIL

48 V-OPBOUWRAIL STANDAARD

PLANNINGSHULP
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1006571

1006565

1006573
1006574

1006572

1006566

1006585
1006581

1006595

1006583

1006595

1006583

1006586
1006582

1006596

1006584

1006596

1006584

1006567
1006568

1006571
1006572

1006571
1006572

1006597
1006598

1006597
1006598
1006565
1006566

1006591
1006592
1006573
1006574

1006589
1006590
1006571
1006572

1006567
1006568

1006587
1006588
1006571
1006572

1006589
1006590
1006571
1006572

48 V-INBOUWRAIL DIEP

48 V-OPBOUWRAIL DIEP

15









IP202.0

Dali

IK02 350° 90° 150L80B50

48 V-SYSTEM | NUMINOS®

NUMINOS® XS NUMINOS® S

Dankzij de integratie van NUMINOS® armaturen in 
het 48 V-SYSTEM kunt u dit optimaal combineren 
met andere armaturen uit deze familie. De uniforme 
lichtkwaliteit en keuze uit de meest uiteenlopende 
varianten biedt meer ruimte voor ideeën: lichtsterkte, 
lichtkleur en stralingshoek van de DALI-compatibele 
spots en pendelarmatuur kunnen worden geselecteerd 
overeenkomstig de eisen van het project. Met hun 
heldere vormentaal passen ze in elke ontwerpsfeer. 

Artikel Art. nr.

Diffusor
NUMINOS® XS

Elipse 1005612

Prisma 1005613

Mat 1005614

Honingraat 1005615

Diffusor
NUMINOS® S

Elipse 1004786

Prisma 1004787

Mat 1004788

Honingraat 1004789

48 V-SYSTEM

Bij de diepe varianten van 
de 48 V-rail is de adapter 

helemaal onzichtbaar.

Materiaal: aluminium

Zwart Zwart / wit Zwart / chroom

Wit Wit / zwart Wit / chroom

48 V | 200 mA 
Systeemvermogen: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Systeemvermogen: 16 W

CRI 
>90
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XS SNUMINOS® SPOT XS NUMINOS® SPOT S

NUMINOS® SPOT | 48 V

Ø 5 cm; L: 8 cm, H: 8 cm Ø 6 cm; L: 12,5 cm, H: 9 cm

Deze armaturen zijn op aanvraag ook verkrijgbaar als 4000 K-varianten (behalve XS). Houd rekening met afwijkende levertijden en minimale bestelhoeveelheden.

1006651 1006705

48 V | 200 mA 
Systeemvermogen: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Systeemvermogen: 16 W

2700 K

640 lm 1000 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006654 1006708 620 lm 970 lm 40° UGR <22 UGR <16

1006657 1006711 640 lm 960 lm 55° UGR <25 UGR <19

1006669 1006723

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006672 1006726 670 lm 1030 lm 40° UGR <22 UGR <19

1006675 1006729 690 lm 1030 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006652 1006706

48 V | 200 mA 
Systeemvermogen: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Systeemvermogen: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006655 1006709 650 lm 1050 lm 40° UGR <22 UGR <16

1006658 1006712 670 lm 1030 lm 55° UGR <25 UGR <19

1006670 1006724

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006673 1006727 700 lm 1120 lm 40° UGR <22 UGR <19

1006676 1006730 720 lm 1120 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006653 1006707

48 V | 200 mA 
Systeemvermogen: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Systeemvermogen: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006656 1006710 650 lm 1000 lm 40° UGR <22 UGR <16

1006659 1006713 670 lm 980 lm 55° UGR <25 UGR <19

1006671 1006725

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006674 1006728 700 lm 1050 lm 40° UGR <22 UGR <19

1006677 1006731 720 lm 1050 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006661 1006715

48 V | 200 mA 
Systeemvermogen: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Systeemvermogen: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006664 1006718 650 lm 1050 lm 40° UGR <22 UGR <16

1006667 1006721 670 lm 1030 lm 55° UGR <25 UGR <19

1006679 1006733

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006682 1006736 700 lm 1120 lm 40° UGR <22 UGR <19

1006685 1006739 720 lm 1120 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006660 1006714

48 V | 200 mA 
Systeemvermogen: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Systeemvermogen: 16 W

2700 K

640 lm 1000 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006663 1006717 620 lm 970 lm 40° UGR <22 UGR <16

1006666 1006720 640 lm 960 lm 55° UGR <25 UGR <19

1006678 1006732

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006681 1006735 670 lm 1030 lm 40° UGR <22 UGR <19

1006684 1006738 690 lm 1030 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006662 1006716

48 V | 200 mA 
Systeemvermogen: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Systeemvermogen: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006665 1006719 650 lm 1000 lm 40° UGR <22 UGR <16

1006668 1006722 670 lm 980 lm 55° UGR <25 UGR <19

1006680 1006734

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006683 1006737 700 lm 1050 lm 40° UGR <22 UGR <19

1006686 1006740 720 lm 1050 lm 55° UGR <25 UGR <22
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XS SNUMINOS® PENDEL XS NUMINOS® PENDEL S

NUMINOS® PENDELARMATUREN | 48 V

Ø 5 cm; L: 8 cm
Hoogte ophanging 150 cm

Ø 6 cm; L: 12,5 cm 
Hoogte ophanging 150 cm

Deze armaturen zijn op aanvraag ook verkrijgbaar als 4000 K-varianten (behalve XS). Houd rekening met afwijkende levertijden en minimale bestelhoeveelheden.

1006759 1006813

48 V | 200 mA 
Systeemvermogen: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Systeemvermogen: 16 W

2700 K

460 lm 1000 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006762 1006816 620 lm 970 lm 40° UGR <22 UGR <16

1006765 1006819 640 lm 960 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006777 1006831

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006780 1006834 670 lm 1030 lm 40° UGR <22 UGR <19

1006783 1006837 690 lm 1030 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006760 1006814

48 V | 200 mA 
Systeemvermogen: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Systeemvermogen: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006763 1006817 650 lm 1050 lm 40° UGR <22 UGR <16

1006766 1006820 670 lm 1030 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006778 1006832

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006781 1006835 700 lm 1120 lm 40° UGR <22 UGR <19

1006784 1006838 720 lm 1120 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006761 1006815

48 V | 200 mA 
Systeemvermogen: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Systeemvermogen: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006764 1006818 650 lm 1000 lm 40° UGR <22 UGR <16

1006767 1006821 670 lm 980 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006779 1006833

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006782 1006836 700 lm 1050 lm 40° UGR <22 UGR <19

1006785 1006839 720 lm 1050 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006769 1006823

48 V | 200 mA 
Systeemvermogen: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Systeemvermogen: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006772 1006826 650 lm 1050 lm 40° UGR <22 UGR <16

1006775 1006829 670 lm 1030 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006787 1006841

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006790 1006844 700 lm 1120 lm 40° UGR <22 UGR <19

1006793 1006847 720 lm 1120 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006771 1006822

48 V | 200 mA 
Systeemvermogen: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Systeemvermogen: 16 W

2700 K

620 lm 1000 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006768 1006825 640 lm 970 lm 40° UGR <22 UGR <16

1006774 1006828 640 lm 960 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006786 1006840

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006789 1006843 670 lm 1030 lm 40° UGR <22 UGR <19

1006792 1006846 690 lm 1030 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006770 1006824

48 V | 200 mA 
Systeemvermogen: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Systeemvermogen: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006773 1006827 650 lm 1000 lm 40° UGR <22 UGR <16

1006776 1006830 670 lm 980 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006788 1006842

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006791 1006845 700 lm 1050 lm 40° UGR <22 UGR <19

1006794 1006848 720 lm 1050 lm 55° UGR <25 UGR <22

48 V-SYSTEM
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48 V-SYSTEM | IN-LINE

De IN-LINE lineaire armaturen vormen in het 48 V-SYSTEM 
een eenheid die het beste naar boven haalt: hoogwaardig 

licht in verschillende lumenniveaus, lengtes en  
kleurtemperaturen. Om de basisverlichting in het moderne 

interieurdesign te integreren, heeft u de keuze tussen  
vaste en zwenkbare varianten, opalen optiek of Darklight- 

reflectoren, die voor een perfecte verblindings
bescherming zorgen en een aangename atmosfeer  

in de ruimte creëren.



43,5 cm 22 cm

IP202.0

Dali

IK02 95° 28 L80B50 16

IN-LINE 22 IN-LINE 44 IN-LINE 22 + 44
Darklight Reflector

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

48 V | 350 mA 
Systeemvermogen: 7,3 W

48 V | 350 mA 
Systeemvermogen: 14 W

Zwart Wit

48 V-SYSTEM

Uitvoeringen Art. nr. Lumen Kelvin CRI Maten

22

Zwart 1006615
Down: 540 lm 2700K

90 L: 22 cm, B: 2,2 cm, H: 2,5 cm
Wit 1006616

Zwart 1006617
Down: 570 lm 3000 K

Wit 1006618

22

Zwart, Darklight Reflector 1006627
Down: 580 lm 2700K

90 L: 22 cm, B: 2,2 cm, H: 2,5 cm
Wit, Darklight Reflector 1006628

Zwart, Darklight Reflector 1006629
Down: 610 lm 3000 K

Wit, Darklight Reflector 1006630

44

Zwart 1006621
Down: 1140 lm 2700K

90 L: 43,5 cm, B: 2,2 cm, H: 2,5 cm
Wit 1006622

Zwart 1006623
Down: 1180 lm 3000 K

Wit 1006624

44

Zwart, Darklight Reflector 1006633
Down: 1180 lm 2700K

90 L: 43,5 cm, B: 2,2 cm, H: 2,5 cm
Wit, Darklight Reflector 1006634

Zwart, Darklight Reflector 1006635
Down: 1230 lm 3000 K

Wit, Darklight Reflector 1006636

Deze armaturen zijn op aanvraag ook verkrijgbaar als 4000 K-varianten. Houd rekening met afwijkende levertijden en minimale bestelhoeveelheden.

Darklight Reflector-versies  
met UGR <16
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IP202.0

Dali

IK02 35° 180° 16 L80B50

24 cm

45,5 cm

IN-LINE 24 MOVE IN-LINE 46 MOVE

Darklight Reflector voor 
optimale verblindings

bescherming

48 V | 350 mA 
Systeemvermogen: 7,3 W

48 V | 350 mA 
Systeemvermogen: 14 W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

Zwart Wit

48 V-SYSTEM

Uitvoeringen Art. nr. Lumen Kelvin CRI Maten

24
Move

Zwart, Darklight Reflector 1006639
Down: 580 lm 2700 K

90 L: 24 cm, B: 2,2 cm, H: 5,7 cm
Wit, Darklight Reflector 1006640

Zwart, Darklight Reflector 1006641
Down: 610 lm 3000 K

Wit, Darklight Reflector 1006642

46
Move

Zwart, Darklight Reflector 1006645
Down: 1180 lm 2700 K

90 L: 45,5 cm, B: 2,2 cm, H: 2,5 cm
Wit, Darklight Reflector 1006646

Zwart, Darklight Reflector 1006647
Down: 1230 lm 3000 K

Wit, Darklight Reflector 1006648

Deze armaturen zijn op aanvraag ook verkrijgbaar als 4000 K-varianten. Houd rekening met afwijkende levertijden en minimale bestelhoeveelheden.
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CONFIGUREER UW 
48 V-SYSTEM

Kies uw railvariant in de juiste lengte, gewenste kleur en de gewenste installatiewijze.  
Kies voor de inbouwvariant of één van de twee opbouwvarianten. De speciaal voor  
het 48 V-SYSTEM ontworpen NUMINOS® en IN-LINE armaturen zijn bijzonder flexibel  
en laten uw omgeving perfect tot zijn recht komen. 
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OPBOUWRAIL STANDAARD OPBOUWRAIL DIEP INBOUWRAIL

KIES UW RAIL

KIES DE GEWENSTE INSTALLATIEWIJZE

KIES UW ARMATUREN

NUMINOS®

SPOT EN PENDELARMATUUR
IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR  

EN IN-LINE MOVE

KIES UW TOEBEHOREN 

DIVERSE VERBINDERS, AFDEKKINGEN, OPHANGINGEN,  
VOEDINGEN EN NOG VEEL MEER.

Plafond Wand Pendel Plafond Wand

OPBOUW INBOUW

27



NUMINOS® PROJECTOR

De alleskunner NUMINIOS® PROJECTOR slaat in elke omgeving een goed figuur en toont 
zijn kwaliteiten. Dankzij het grote draai- en zwenkbereik is het armatuur geschikt voor 
zowel accentverlichting als basisverlichting en zorgt voor hoogwaardig licht in uw ruimtes. 
Bovendien kunnen systeemvermogen, kleurtemperaturen en stralingshoeken individueel 
worden geselecteerd. 

Uitbreiding van de 
NUMINOS®-Serie  
in de maten XS-L



330° 90°L80B50 20/44/50°

NUMINOS® PROJECTOR XS NUMINOS® PROJECTOR S

NUMINOS® PROJECTOR M NUMINOS® PROJECTOR L

CRI 
>90

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA 
Stroomverbruik: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA 
Stroomverbruik: 8,6 W

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Stroomverbruik: 17,5W

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Stroomverbruik: 25,4W

Zwart Zwart / wit Zwart / chroom

Wit Wit / zwart Wit / chroom

Artikel Art. nr.

Diffusor
NUMINOS® XS

Elipse 1005612

Prisma 1005613

Mat 1005614

Honingraat 1005615

Diffusor
NUMINOS® S

Elipse 1004786

Prisma 1004787

Mat 1004788

Honingraat 1004789

Diffusor
NUMINOS® M

Elipse 1004790

Prisma 1004791

Mat 1004792

Honingraat 1004793

Diffusor
NUMINOS® L

Elipse 1004794

Prisma 1004795

Mat 1004796

Honingraat 1004797

Materiaal: aluminium

Toepassing van de NUMINOS® PROJECTOR  
is individueel selecteerbaar
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XS

10 cm Ø 6,8 cm 15 cm Ø 8,8 cm

SNUMINOS® PROJECTOR XS NUMINOS® PROJECTOR S

NUMINOS® PROJECTOR DL MOVE

Ø 4,9 cm; L: 8 cm Ø 6 cm; L: 12,5 cm

Artikel Art. nr. Vermogen van / tot Dimbaar IP Maten

Led driver 
200 mA, 10 W QC

Wit 1005610 5,8 W / 8,4 W -

20

L: 6,5 cm, B: 3,9 cm, H: 3,5 cm

Led driver 
200 mA, 10 W, PHASE QC

Wit 1005609 6 W / 8,4 W PHASE C L: 8,5 cm, B: 4,1 cm, H: 3 cm

Led driver 
200 mA, 10 W, DALI QC

Wit 1005611 3,8 W / 13,5 W DALI L: 18 cm, B: 4,5 cm, H: 3 cm

Led driver 
200 mA, 12 W, DALI + RF Interface QC

Wit 1006457 1,5 W / 12 W DALI + RF L: 14,2 cm, B: 4,4 cm, H: 3 cm

Led driver 
250 mA, 10 W

Wit 1004058 6,5 W / 10 W - L: 6,5 cm, B: 3,9 cm, H: 2 cm

Led driver 
250 mA, 10 W, PHASE

Wit 1004055 7,5 W / 10 W PHASE C L: 8,5 cm, B: 3,9 cm, H: 3 cm

Led driver 
250 mA, 20 W, DALI

Wit 1004067 1,5 W / 15 W DALI L: 15 cm, B: 5,2 cm, H: 2,8 cm

Led driver 
250 mA, 12 W, DALI + RF Interface QC

Wit 1006458 1,5 W / 12 W DALI + RF L: 14,2 cm, B: 4,4 cm, H: 3 cm

1006867 1006921

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Systeemvermogen: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Systeemvermogen: 8,6 W

2700 K

640 lm 670 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006870 1006924 620 lm 670 lm 40° UGR <22 UGR <19

1006873 1006927 640 lm 670 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006885 1006939

3000 K

700 lm 690 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006888 1006942 670 lm 690 lm 40° UGR <22 UGR <19

1006891 1006945 690 lm 690 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006868 1006922

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Systeemvermogen: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Systeemvermogen: 8,6 W

2700 K

670 lm 720 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006871 1006925 650 lm 720 lm 40° UGR <22 UGR <19

1006874 1006928 670 lm 720 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006886 1006940

3000 K

730 lm 730 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006889 1006943 700 lm 730 lm 40° UGR <22 UGR <19

1006892 1006946 720 lm 730 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006869 1006923

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Systeemvermogen: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Systeemvermogen: 8,6 W

2700 K

670 lm 690 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006872 1006926 650 lm 690 lm 40° UGR <22 UGR <19

1006875 1006929 670 lm 690 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006887 1006941

3000 K

730 lm 700 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006890 1006944 700 lm 700 lm 40° UGR <22 UGR <19

1006893 1006947 720 lm 700 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006877 1006931

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Systeemvermogen: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Systeemvermogen: 8,6 W

2700 K

670 lm 720 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006880 1006934 650 lm 720 lm 40° UGR <22 UGR <19

1006883 1006937 670 lm 720 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006895 1006949

3000 K

730 lm 730 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006898 1006952 700 lm 730 lm 40° UGR <22 UGR <19

1006901 1006955 720 lm 730 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006876 1006930

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Systeemvermogen: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Systeemvermogen: 8,6 W

2700 K

640 lm 670 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006879 1006933 620 lm 670 lm 40° UGR <22 UGR <19

1006882 1006936 640 lm 670 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006894 1006948

3000 K

700 lm 690 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006897 1006951 670 lm 690 lm 40° UGR <22 UGR <19

1006900 1006954 690 lm 690 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006878 1006932

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Systeemvermogen: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Systeemvermogen: 8,6 W

2700 K

670 lm 690 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006881 1006935 650 lm 690 lm 40° UGR <22 UGR <19

1006884 1006938 670 lm 690 lm 55° UGR <25 UGR <22

1006896 1006950

3000 K

730 lm 700 lm 20° UGR <16 UGR <19

1006899 1006953 700 lm 700 lm 40° UGR <22 UGR <19

1006902 1006956 720 lm 700 lm 55° UGR <25 UGR <22

Deze armaturen zijn op aanvraag ook verkrijgbaar als 4000 K-varianten (behalve XS). Houd rekening met afwijkende levertijden en minimale bestelhoeveelheden.
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15 cm Ø 10,5 cm 15 cm Ø 13 cm

M LNUMINOS® PROJECTOR M NUMINOS® PROJECTOR L

Artikel Art. nr. Vermogen van / tot Dimbaar IP Maten

Led driver 
500 mA, 30 W

Wit 1004064 15 W / 29,5 W -

20

L: 14,7 cm, B: 4,3 cm, H: 3 cm

Led driver 
500 mA, 30 W, PHASE

Wit 1004054 12,5 W / 21 W PHASE C L: 11,5 cm, B: 4,1 cm, H: 2,5 cm

Led driver 
500 mA, 40 W, DALI,

Wit 1004069 1,5 W / 40,6 W DALI L: 12,3 cm, B: 7,9 cm, H: 2,4 cm

Led driver 
500 mA, 42 W, DALI + RF Interface QC 

Wit 1006459 3,5 W / 42 W DALI + RF L: 12,3 cm, B: 7,9 cm, H: 3 cm

Led driver 
1050 mA, 40 W 

Wit 1004062 15 W / 29,5 W - L: 14,7 cm, B: 4,3 cm, H: 3 cm

Led driver 
700 mA, 30 W, PHASE

Wit 1004065 21 W / 29,4 W PHASE C L: 11,5 cm, B: 4,4 cm, H: 3 cm

Led driver 
700 mA, 40 W, DALI

Wit 1004070 1,5 W / 40,6 W DALI L: 12,3 cm, B: 7,9 cm, H: 2,4 cm

Led driver 
700 mA, 42 W, DALI + RF Interface QC

Wit 1006460 3,5 W / 42 W DALI + RF L: 12,3 cm, B: 7,9 cm, H: 3 cm

Ø 8 cm; L: 13 cm Ø 10 cm; L: 13 cm

1006975 1007029

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Systeemvermogen: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Systeemvermogen: 25,4 W

2700 K

1460 lm 2150 lm 20° UGR <22 UGR <22

1006978 1007032 1460 lm 2150 lm 40° UGR <22 UGR <22

1006981 1007035 1460 lm 2150 lm 55° UGR <22 UGR <22

1006993 1007047

3000 K

1500 lm 2150 lm 20° UGR <22 UGR <22

1006996 1007050 1500 lm 2150 lm 40° UGR <22 UGR <22

1006999 1007053 1500 lm 2150 lm 55° UGR <22 UGR <22

1006976 1007030

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Systeemvermogen: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Systeemvermogen: 25,4 W

2700 K

1600 lm 2250 lm 20° UGR <22 UGR <22

1006979 1007033 1600 lm 2250 lm 40° UGR <22 UGR <22

1006982 1007036 1600 lm 2250 lm 55° UGR <22 UGR <22

1006994 1007048

3000 K

1600 lm 2300 lm 20° UGR <22 UGR <22

1006997 1007051 1600 lm 2300 lm 40° UGR <22 UGR <22

1007000 1007054 1600 lm 2300 lm 55° UGR <22 UGR <22

1006977 1007031

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Systeemvermogen: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Systeemvermogen: 25,4 W

2700K

1550 lm 2150 lm 20° UGR <22 UGR <22

1006980 1007034 1550 lm 2150 lm 40° UGR <22 UGR <22

1006983 1007037 1550 lm 2150 lm 55° UGR <22 UGR <22

1006995 1007049

3000 K

1550 lm 2200 lm 20° UGR <22 UGR <22

1006998 1007052 1550 lm 2200 lm 40° UGR <22 UGR <22

1007001 1007055 1550 lm 2200 lm 55° UGR <22 UGR <22

1006985 1007039

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Systeemvermogen: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Systeemvermogen: 25,4 W

2700K

1600 lm 2250 lm 20° UGR <22 UGR <22

1006988 1007042 1600 lm 2250 lm 40° UGR <22 UGR <22

1006991 1007045 1600 lm 2250 lm 55° UGR <22 UGR <22

1007003 1007057

3000 K

1600 lm 2300 lm 20° UGR <22 UGR <22

1007006 1007060 1600 lm 2300 lm 40° UGR <22 UGR <22

1007009 1007063 1600 lm 2300 lm 55° UGR <22 UGR <22

1006984 1007038

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Systeemvermogen: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Systeemvermogen: 25,4 W

2700 K

1460 lm 2150 lm 20° UGR <22 UGR <22

1006987 1007041 1460 lm 2150 lm 40° UGR <22 UGR <22

1006990 1007044 1460 lm 2150 lm 55° UGR <22 UGR <22

1007002 1007056

3000 K

1500 lm 2150 lm 20° UGR <22 UGR <22

1007005 1007059 1500 lm 2150 lm 40° UGR <22 UGR <22

1007008 1007062 1500 lm 2150 lm 55° UGR <22 UGR <22

1006986 1007040

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Systeemvermogen: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Systeemvermogen: 25,4 W

2700 K

1550 lm 2150 lm 20° UGR <22 UGR <22

1006989 1007043 1550 lm 2150 lm 40° UGR <22 UGR <22

1006992 1007046 1550 lm 2150 lm 55° UGR <22 UGR <22

1007004 1007058

3000 K

1550 lm 2200 lm 20° UGR <22 UGR <22

1007007 1007061 1550 lm 2200 lm 40° UGR <22 UGR <22

1007010 1007064 1550 lm 2200 lm 55° UGR <22 UGR <22

Deze armaturen zijn op aanvraag ook verkrijgbaar als 4000 K-varianten. Houd rekening met afwijkende levertijden en minimale bestelhoeveelheden.
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NUMINOS®  
PROJECTOR

Ontdek de diversiteit van 
de NUMINOS®-serie  

op slv.com

NUMINOS® is een perfect op elkaar afgestemd 
verlichtingssysteem dat functie, design en 
techniek met elkaar in harmonie brengt.  
Voor planners en doeners. Voor alle wensen.  
Voor maximale verscheidenheid bij minimale 
inspanning.

Kies voor een NUMINOS® PROJECTOR:
U kunt kiezen uit zes kleurvarianten, vier behuizingsgroottes waarvan het systeemvermogen 
verschilt, twee kleurtemperaturen en drie stralingshoeken.
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Verkrijgbaar in vier behuizingsmaten 
met krachtige LED-module in  
twee kleurtemperaturen.

LED drivers zijn apart verkrijgbaar.

De nieuwe NUMINOS® PROJECTOR 
met een zeer groot draai- en zwenk-
bereik is een goede aanvulling  
op de NUMINOS® Downlights die  
dezelfde decoratieve en visuele 
mogelijkheden hebben.

Stralingshoeken van 20° | 40° | 55° 
beschikbaar.
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IP65 IP6574 71IK08 IK08L70B50 L70B50

17,5 cm

13,5 cm

9 cm

9 cm

OVAL

OVAL 14 OVAL 18

Vlak design, ovale vorm en twee lichtbundels: OVAL verlicht wanden zo indirect dat 
er een spannende sfeer ontstaat. Voor de juiste behaaglijkheid zorgt de lichtkleur
temperatuur, die via een CCT-schakelaar op warmwit licht van 2700 K of 3000 K kan 
worden ingesteld.

220-240 V ~50/60 Hz | 145 mA 
Systeemvermogen: 5,7 W

220-240 V ~50/60 Hz | 275 mA 
Systeemvermogen: 9,3 W

Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)

Zwart Wit

Uitvoeringen Art. nr. Lumen Kelvin CRI Maten

WL 14
Zwart 1007142

Up / down: 280 / 280 lm 2700 / 3000 K 80 L: 13,5 cm, B: 3,1 cm, H: 9 cm
Wit 1007143

WL 18
Zwart 1007144

Up / down: 430 / 430 lm 2700 / 3000 K 80 L: 17,5 cm, B: 3,1 cm, H: 9 cm
Wit 1007145
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Inclusief fischer 
DUOPOWER  

pluggen

ASTO TUBE 

Gewoon elegant: met één tot vier lampkoppen kunnen deze armaturen op veel verschillen-
de manieren ingezet worden. Met optioneel verkrijgbare deco-reflectoren in verschillende 
kleuren en lichtbronnen die u zelf kunt kiezen, kan de ASTO TUBE individueel worden 
aangepast aan de omgeving en het interieurdesign van de ruimte.



IP20 90°350°

ASTO TUBE CW

Inclusief deco-reflector  
in behuizingskleur. 
Andere reflectoren  
kunt u zelf kiezen.

Geschikt voor plafond-  
en wandmontage

220-240 V ~50/60 Hz

Materiaal: aluminium

Zwart Wit

Artikel Art. nr.

Deco-reflector

Chroom 1006449

Goud 1006450

Koper 1006451

zwart / chroom 1007190

Led GU10 51 mm | 6 W | 38° 1005076 2700 K | 450 lm | EEK=F
6 kWh/1000 h

Uitvoeringen Art. nr. Lampvoet Max. wattage Afmetingen

CW
Zwart, enkel 1006423

1 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm; L: 12,5 cm, H: 13 cm
Plafondrozet: Ø 10 cm, H: 3 cmWit, enkel 1006424

CW
Zwart, dubbel 1006425

2 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm; L: 12,5 cm, H: 13 cm
Plafondrozet: L: 25 cm, B: 10 cm, H: 3 cm Wit, dubbel 1006426

CW
Zwart, drievoudig 1006427

3 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm; L: 12,5 cm, H: 13 cm
Plafondrozet: L: 35 cm, B: 10 cm, H: 3 cmWit, drievoudig 1006428

CW
Zwart, viervoudig 1006429

4 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm; L: 12,5 cm, H: 13 cm
Plafondrozet: Ø 25 cm, H: 3 cmWit, viervoudig 1006430
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IP20 250

ASTO TUBE PD

220-240 V ~50/60 Hz

Materiaal: aluminium

Zwart Wit

Uitvoeringen Art. nr. Lampvoet Max. wattage Afmetingen

PD
Zwart, enkel 1006431

1 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm; L: 12,5 cm
Plafondrozet: Ø 10 cm, H: 3 cmWit, enkel 1006432

PD
Zwart, dubbel 1006433

2 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm; L: 12,5 cm
Plafondrozet: L: 25 cm, B: 10 cm, H: 3 cm Wit, dubbel 1006434

PD
Zwart, drievoudig 1006435

3 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm; L: 12,5 cm
Plafondrozet: L: 35 cm, B: 10 cm, H: 3 cmWit, drievoudig 1006436

PD
Zwart, viervoudig 1006437

4 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm; L: 12,5 cm
Plafondrozet: Ø 25 cm, H: 3 cmWit, viervoudig 1006438

Artikel Art. nr.

Deco-reflector

Chroom 1006449

Goud 1006450

Koper 1006451

Zwart / chroom 1007190

LED GU10 51 mm | 6 W | 38° 1005076 2700 K | 450 lm | EEK=F
6 kWh/1000 h
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Inclusief deco-reflector  
in behuizingskleur. 
Andere reflectoren  
kunt u zelf kiezen.





IP20IP20 90°350°

ASTO TUBE WL & CL

Inclusief deco-reflector  
in behuizingskleur. 
Andere reflectoren  
kunt u zelf kiezen.

Uitvoeringen Art. nr. Lampvoet Max. wattage Afmetingen

WL
Zwart, enkel 1006441

1 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm; H: 15,5 cm
Wit, enkel 1006442

WL
Zwart, up / down 1006443

2 x GU10 max. 10 W L: 20 cm, B: 7 cm, H: 9,5 cm
Wit, up / down 1006444

CL
Zwart, enkel 1006439

1 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm; H: 15,5 cm
Wit, enkel 1006440

1-fase
Zwart 1006445

1 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm; L: 12,5 cm, H: 10,7 cm
Wit 1006446

Artikel Art. nr.

Deco-reflector

Chroom 1006449

Goud 1006450

Koper 1006451

Zwart / chroom 1007190

LED GU10 51 mm | 6 W | 38° 1005076 2700 K | 450 lm | EEK=F
6 kWh/1000 h

220-240 V ~50/60 Hz220-240 V ~50/60 Hz

ASTO TUBE 1-FASE

Materiaal: aluminium

Zwart Wit
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29
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10,9 cm Ø
 6,5 cm

29
,5

 c
m

11,4 cm

Ø
 6,3 cm

IP65 L70B50 150IK06 36° 300° 180°

SYNA GARDEN SP SYNA PLANT SP

SYNA

SYNA slaat buiten altijd 
een goed figuur. De prik-
spots kunnen flexibel 
opgesteld worden, zijn 
snel te monteren en 
kunnen stevig in de grond 
verankerd worden.  
De IP65-beschermde 
spots voor buiten zijn 
zwenkbaar en maken  
zo een gerichte  
verlichting van planten, 
bloemperken en tuinen 
mogelijk.

Materiaal: aluminium

Zwart

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 6 W
IP44 geaarde stekker

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systeemvermogen: 6 W
IP44 geaarde stekker

Uitvoeringen Art. nr. Lumen Kelvin CRI Afmetingen

SP
Zwart, SYNA GARDEN 1007147

540 lm 3000 K 80
Ø 6,3; L: 11,4 cm, H: 29,5 cm

Zwart, SYNA PLANT 1007146 Ø 6,5; L: 10,9 cm, H: 29,5 cm
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IP65 IK03 L80B50 6,5 cm 9,2 x 9,2 
cm

IP65 IK02 L80B50 6,5 cm 9,2 x 9,2 
cm

CONCRETO

CONCRETO EL CONCRETO M WL

CONCRETO L WL

Armaturen van het trendy materiaal beton die je de weg wijzen: CONCRETO zet ook 
buiten sterke accenten als wandinbouw- en wandopbouwarmatuur. Het unieke ontwerp 
ziet er zowel robuust als modern uit. Bovendien zijn de buitenarmaturen dankzij hun 
IP65-beschermingsklasse beschermd tegen waterstralen uit alle richtingen. 

Cut-look

Wing-look

Armaturen van  
echt beton

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Systeemvermogen: 3,2 W

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Systeemvermogen: 8,5 W

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Systeemvermogen: 12 W

Materiaal: beton

Grijs

Uitvoeringen Art. nr. Lumen Kelvin CRI Afmetingen

EL
Grijs, wing 1006406 45 lm

3000 K 80 L: 10 cm, B: 6,5 cm, H: 10 cm
Grijs, cut 1006407 15 lm

WL
Grijs, M 1006404 270 lm

3000 K 80
L: 25 cm, B: 8 cm, H: 15 cm

Grijs, L 1006405 470 lm L: 37,5 cm, B: 8 cm, H: 25 cm
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Anti-condens dankzij 
geïntegreerde 

spiegelverwarming



IP44 IK06

61
 c

m

80
 c

m

TRUKKO

TRUKKO WL TRUKKO 80 WL

Zo functioneel kan badkamerverlichting zijn: TRUKKO is een wandspiegel en wandopbouw
armatuur in één. Dankzij de CCT-selectie tussen 3000 K, 4000 K of 6500 K is zowel 
avondmake-up als een scheerbeurt in de ochtend in perfect licht mogelijk. En natuurlijk  
is hij met beschermingsklasse IP44 aan alle kanten beschermd tegen spatwater en 
condensatie in vochtige ruimtes.

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V 
Systeemvermogen: 25 W

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V 
Systeemvermogen: 23 W

Materiaal: glas

TransparantZwart

Uitvoeringen Art. nr. Lumen Kelvin CRI Afmetingen

WL zwart, rond 1007201 730 / 719 / 720 lm 3000 / 4000 / 6500 K 90 Ø 61 cm; T: 3,2 cm

WL
zwart, 80, rond 1007202 730 / 740 / 790 lm

3000 / 4000 / 6500 K 90
Ø 80 cm; T: 3,2 cm

Transparant, 80, rond 1007200 1100 / 1130 / 1210 lm Ø 80 cm; T: 2,8 cm

47



UNIVERSAL DOWNLIGHT

Nieuwe kleur mat 
goud – ook in rond 

leverbaar

Hoogwaardig, modern, universeel inzetbaar: met  
zijn kleurtemperatuur (2700 / 3000 / 4000 / 6500 K),  
instelbaar via CCT-switch, biedt de UNIVERSAL  
DOWNLIGHT veel flexibiliteit. Bovendien is de prijs-kwa-
liteitverhouding van de vaste of kantelbare downlights 
perfect. Dankzij de snelverbinder is de montage in een 
handomdraai klaar.



IP20 L70B5038° 30° 10 4,6 cm Ø 6,8 cm

UNIVERSAL DOWNLIGHT

220-240 V ~50/60 Hz | 60/90 mA 
Systeemvermogen: 5,8 W
Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.

Materiaal: staal

Zwart

Uitvoeringen Art. nr. Lumen (5 W / 8 W) Kelvin CRI Afmetingen

DL
Zwart, move 1007090 410 / 860 lm 

430 / 610 lm 
470 / 680 lm 
440 / 640 lm 

2700 K
3000 K
4000 K
6500 K

90
Ø: 8,5 cm, H: 6,1 cm

Zwart 1007095 Ø: 8,5 cm, H: 4,6 cm

Een afdekking is niet standaard bij de levering inbegrepen en moet altijd apart besteld worden.

Zwart Wit Glanzend goud Mat goudChroom

Artikel Art. nr. Afmetingen

Afdekking
Move

Zwart, vierkant 1007184

L: 8,8 cm, B: 8,8 cm, H: 0,35 cm 

Wit, vierkant 1007185

Chroom, vierkant 1007186

Glanzend goud, vierkant 1007187

Mat goud, vierkant 1007194

Zwart, rond 1007091

Ø 8,8 cm; H: 0,35 cm 

Wit, rond 1007092

Chroom, rond 1007093

Goud, rond 1007094

Goud, mat, rond 1007191

Afdekking

Zwart, vierkant 1007180

L: 8,8 cm, B: 8,8 cm, H: 0,35 cm 

Wit, vierkant 1007181

Chroom, vierkant 1007182

Glanzend goud, vierkant 1007183

Mat goud, vierkant 1007193

Zwart, rond 1007096

Ø 8,8 cm; H: 0,35 cm 

Wit, rond 1007097

Chroom, rond 1007098

Goud, rond 1007099

Goud, mat, rond 1007192
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ONTWERP UW 
DOWNLIGHT

Onopvallend en universeel inzetbaar: de UNIVERSAL DOWNLIGHT in vaste-  
en kantelbare varianten zijn inbouwarmaturen die met hun smalle stralingshoek 
van 36 graden voor gericht licht zorgen. Via de CCT-switch kan de kleur
temperatuur voorafgaande aan de installatie in een breed spectrum geselecteerd 
worden (2700 / 3000 / 4000 / 6500 K). De CRI >90 zorgt voor een natuurgetrouwe 
kleurweergave. Dankzij de Quick Connector Box is de downlight ook nog snel 
en eenvoudig te installeren. Maak uw Universal Downlight compleet met de 
apart verkrijgbare afdekking, leverbaar in zwart, wit, chroom, glanzend goud 
en mat goud.

KLAAR!

Variant (vast, kantelbaar)

Afdekking (zwart, wit, chroom, glanzend goud, mat goud)

Kleurtemperatuur (2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K)

Systeemvermogen (5 W, 8 W)

NAAR WENS SAMEN TE STELLEN ...
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UNIVERSAL DOWNLIGHT  
MOVE

UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT

IP20 IP20

IP65 IP20

Eenvoudig installatie met behulp van een 
aansluitdoos met snelverbinder

Als kantelbare versie verkrijgbaarAls vaste versie verkrijgbaar

Verwisselbare afdekking, rechthoekig of rond 
en in de kleuren zwart, wit, chroom,  

glanzend goud of mat goud

Schakelbare kleurtemperatuur

Schakelbaar systeemvermogen
5 W / 8 W

Hoge lichtkwaliteit en kleurweergave  
door LED met CRI >90

2700 K 3000 K 4000 K 6500 K 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
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LED QPAR111

NIEUWE 
TOEBEHOREN

Deze lichtbron met een lange levensduur van 40.000 uur 
overtuigt door zijn grote reflectoroppervlak en uitstekende 
verblindingsreductie. Met zijn unieke vorm past hij vooral 
heel goed bij de SLV KALU-armatuurfamilie. 

Geschikt voor de  
armatuurfamilie  

SLV KALU 

Artikel Art. nr. Kelvin Lumen CRI Wattage IP Afmetingen EEK

LED QPAR111
GU10 

zilver

1005297 2700 K

670 | 55° L70B50
40.000 uur 90 12 20 Ø: 11 cm, H: 7 cm G1005298 3000 K

1005299 4000 K
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CONTROLLER

CONTROLLER

LED VOEDING
De TÜV-gecertificeerde  
24V LED voeding overtuigt 
door een goede prijs-
kwaliteitverhouding.  
Bovendien is deze accessoire 
fase-dimbaar en variabel 
inzetbaar voor uw verlich-
tingsproject. 

LED VOEDING 25 W | 24 V

Materiaal: polycarbonaat (PC)

Artikel Art. nr. Vermogen van / tot Dimbaar IP Afmetingen

Led driver 
25 W

wit 1006336 9,6 W / 25 W PHASE C, L 20 L: 12,8 cm, B: 5,2 cm, H: 3 cm

Kan aan Zigbee-
afstandsbedieningen 
gekoppeld worden

Een controller voor elke toepassing:
Met zijn vier verschillende apparaatmodi DIM, CCT, 
RGBW en RGB+CCT maakt hij de regeling van de 
lichtintensiteit, kleurtemperatuur en RGB-kleur van  
de aangesloten LED-armaturen mogelijk.

Zigbee Green Power wordt ondersteund.

Deze controller is ideaal voor  
de SLV GRAZIA-armatuurfamilie.

Artikel Art. nr. Vermogen IP Afmetingen

Controller 5-kanaals
LED Strip CCT / RGB

wit 1006348 24 V: 5 x 96 W Zigbee 20 L: 14,5 cm, B: 4,65 cm, H: 1,6 cm

Materiaal: polycarbonaat (PC)

Wit

Wit
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Goud

Antraciet Zwart Grijs

Chroom ZilverWit

UITLEG BIJ DE KLEUREN
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Dali

Specificatie van de inbouwdiepte

CCT-schakelaar:

Door middel van een ingebouwde CCT-schakelaar kan de kleurtemperatuur  
tijdens de installatie worden ingesteld.

· Producten met ingebouwde LED’s
· Producten met lampvoet

Doorlussen van bedrading mogelijk

IP-Beschermingsklasse:

Geeft de geschiktheid van elektrisch materiaal voor verschillende  
omgevingsomstandigheden aan.

IK-slagvastheidsgraad:

Is een maat voor de weerstand van behuizingen van elektrische apparatuur tegen 
mechanische belasting, met name stoten.

· Lengte netsnoer in cm
· Lengte toevoerleiding in cm (bij open kabeleinde)

Pendelkabellengte in cm

Stralingshoek:

Beschrijft de openingshoek van de lichtbundel in graden. Hoe kleiner de hoek,  
hoe smaller de bundel.

Draai- en zwenkbaarheid in graden: 

· Draaibereik
· Zwenkbereik

Dimbaar met:

· C = fase-afsnijdimmer
· SWITCH = schakelaar / knop of aanraakbediening op de armatuur
· DALI = DALI bussysteem

Unified Glare Rating:

Hoe lager de UGR-waarde, des te minder de optische verblinding.

Connected Lighting:

Kenmerkt slimme producten die DALI-protocollen gebruiken

Beschermingsklassen

· Beschermingsklasse I / aarding
· Beschermingsklasse II / beveiliging door dubbele of versterkte isolatie

Specificatie van de uitsparingsvorm en de inbouwmaten

SYMBOOL VERKLARING
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ASTO TUBE
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Een groot aantal van de in deze brochure gepresenteerde producten wordt beschermd door 
handelsmerken, geregistreerde modellen, gebruiksmodellen of octrooien. Elke inbreuk op deze 
eigendomsrechten of elk gebruik van tekst en lay-outontwerp of auteursrechtelijk beschermde 
afbeeldingen zonder onze toestemming zal worden vervolgd. De afbeeldingen en informatie in 
deze brochure dienen uitsluitend ter illustratie en zijn niet bindend voor wat betreft kleur, vorm, 
ontwerp en technische gegevens. Alle productbeschrijvingen/informatie zijn derhalve onder 
voorbehoud van wijzigingen en fouten.
Alle producten in ons assortiment zijn onderworpen aan een strenge kwaliteitsborging en voldoen 
aan de algemeen geldende normen. Deze brochure bevat een algemeen gamma van producten 
en is niet landspecifiek. Afwijkingen van landspecifieke specificaties moeten vóór de bestelling 
worden verduidelijkt. SLV is niet aansprakelijk voor afwijkende technische normen. Alle gewichten 
en lengtes zijn aangegeven in kg of cm, tenzij anders vermeld. Onder voorbehoud van 
technische wijzigingen!

SLV heeft het recht de respectievelijke prijslijst aan te passen aan veranderende marktomstandig-
heden, in geval van aanzienlijke wijzigingen in de inkoopkosten, wijzigingen in de omzetbelasting  
of inkoopprijzen.
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SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
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SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV Norway AS | Vangsveien 10, 1814 Askim, +47 48225500, post@slvnorway.no
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SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
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