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Restez informés et recevez nos prix actuels.  
Scannez le QR code et rendez-vous sur notre site  
slv.com ou sur l‘un de nos sites partenaires.
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La lumière est polyvalente et influence tous les  
domaines de notre vie. Les possibilités offertes par 
SLV pour faire de l’éclairage et donc de la lumière 
une expérience unique sont tout aussi variées.

EXPERIENCE LIGHT.
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48 V-SYSTEM

Minimaliste, le nouveau 48 V-SYSTEM s’intègre parfaitement dans une architecture 
d’intérieur moderne. L’installation sécurisée aux murs, au plafond permet d’accentuer 
l’agencement tridimensionnel des pièces. La configuration commence toujours  
par le choix du rail disponible en trois versions : rail encastré, en saillie standard et  
en saillie profond.



Chevilles fischer 
DUOPOWER 

incluses 48 V-SYSTEM

48 V DC
Intensité max. : 16 A

Matériau : aluminium

Noir Blanc

SYSTÈME DE RAIL 48 V, DALI

Variante Ref. Dimensions

1 m
Noir, saillie standard 1006541

L : 100 cm, l : 2,62 cm, H : 2,26 cm
Blanc, saillie standard 1006542

2 m
Noir, saillie standard 1006543

L : 200 cm, l : 2,62 cm, H : 2,26 cm
Blanc, saillie standard 1006544

3 m
Noir, saillie standard 1006545

L : 300 cm, l : 2,62 cm, H : 2,26 cm
Blanc, saillie standard 1006546

4 m
Noir, saillie standard 1006547

L : 400 cm, l : 2,62 cm, H : 2,26 cm
Blanc, saillie standard 1006548

Variante Ref. Dimensions

1 m
Noir, saillie profond 1006549

L : 100 cm, l : 2,62 cm, H : 4,72 cm
Blanc, saillie profond 1006550

2 m
Noir, saillie profond 1006551

L : 200 cm, l : 2,62 cm, H : 4,72 cm
Blanc, saillie profond 1006552

3 m
Noir, saillie profond 1006553

L : 300 cm, l : 2,62 cm, H : 4,72 cm
Blanc, saillie profond 1006554

4 m
Noir, saillie profond 1006555

L : 400 cm, l : 2,62 cm, H : 4,72 cm
Blanc, saillie profond 1006556

Variante Ref. Dimensions

1 m
Noir, encastré 1006557

L : 100 cm, l : 7,4 cm, H : 4,7 cm
Blanc, encastré 1006558

2 m
Noir, encastré 1006559

L : 200 cm, l : 7,4 cm, H : 4,7 cm
Blanc, encastré 1006560

3 m
Noir, encastré 1006561

L : 300 cm, l : 7,4 cm, H : 4,7 cm
Blanc, encastré 1006562

4 m
Noir, encastré 1006563

L : 400 cm, l : 7,4 cm, H : 4,7 cm
Blanc, encastré 1006564
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Article Ref. Puissance Dimensions

Connecteur mécanique en L
Rail en saillie standard, gauche, plafond
Aluminium

Noir 1006575
L : 7,1 cm, l : 7,1 cm, H : 2,19 cm

Blanc 1006576

Connecteur mécanique en L
Rail en saillie standard, droite, plafond
Aluminium

Noir 1006577
L : 7,1 cm, l : 7,1 cm, H : 2,19 cm

Blanc 1006578

Connecteur mécanique en L
Rail en saillie standard, mur / plafond
Aluminium

Noir 1006579
L : 8,4 cm, l : 2,62 cm, H : 8,4 cm

Blanc 1006580

Connecteur
Rail en saillie standard
Acier

Gris 1006609 L : 5 cm, l : 1,32 cm, H : 0,25 cm

Embout
Rail en saillie standard
Polycarbonate (PC)

Noir 1006593
L : 2,6 cm, l : 0,2 cm, H : 2,2 cm

Blanc 1006594

Cache pour rail
Rail en saillie standard 2m
20 mm, Aluminium / polycarbonate (PC)

Noir 1006611
L : 200 cm, l : 2 cm, H : 0,6 cm

Blanc 1006612

RAIL EN SAILLIE STANDARD 48 V

Article Ref. Puissance Dimensions

Connecteur mécanique en L
Rail en saillie profond, gauche, plafond
Aluminium

Noir 1006581
L : 7,1 cm, l : 7,1 cm, H : 4,7 cm

Blanc 1006582

Connecteur mécanique en L
Rail en saillie profond, droite, plafond
Aluminium

Noir 1006583
L : 7,1 cm, l : 7,1 cm, H : 4,7 cm

Blanc 1006584

Connecteur mécanique en L
Rail en saillie profond, droite, mur / plafond
Aluminium

Noir 1006585
L : 8,4 cm, l : 8,4 cm, H : 4,7 cm

Blanc 1006586

Connecteur
Rail en saillie
Acier

Gris 1006609 L : 5 cm, l : 1,32 cm, H : 0,25 cm

Embout
Rail en saillie profond
Polycarbonate (PC)

Noir 1006595
L : 2,6 cm, l : 0,2 cm, H : 4,7 cm

Blanc 1006596

Cache pour rail
Rail en saillie profond et rail encastré 2 m
26 mm, IP20, polycarbonate (PC)

Noir 1007188
L : 200 cm, l : 2,6 cm, H : 6 cm

Blanc 1007189

RAIL EN SAILLIE PROFOND 48 V

Article Ref. Puissance Dimensions

Connecteur mécanique en L
Rail encastré, gauche, plafond
Aluminium

Noir 1006587
L : 9,5 cm, l : 9,5 cm, H : 4,69 cm

Blanc 1006588

Connecteur mécanique en L
Rail encastré profond, droite, plafond
Aluminium

Noir 1006589
L : 9,5 cm, l : 9,5 cm, H : 4,69 cm

Blanc 1006590

Connecteur mécanique en L
Rail encastré profond, droite, mur / plafond
Aluminium

Noir 1006591
L : 8,1 cm, l : 7,4 cm, H : 8,1 cm

Blanc 1006592

Embout
Rail encastré
Polycarbonate (PC)

Noir 1006597
L : 3,4 cm, l : 0,2 cm, H : 4,7 cm

Blanc 1006598

Connecteur
Rail encastré
Acier

Gris 1006610 L : 6,3 cm, l : 0,76 cm, H : 0,25 cm

Cache pour rail
Rail monté en saillie profond et rail encastré 2 m
26 mm, IP20, polycarbonate (PC)

Noir 1007188
L : 200 cm, l : 2,6 cm, H : 6 cm

Blanc 1007189

RAIL ENCASTRÉ PROFOND 48 V
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TOUS LES RAILS 48 V

Article Ref. Puissance Dimensions

Connecteur linéaire électrique
DALI
Polycarbonate (PC)

Noir 1006569
max. 16 A L : 14,4 cm, l : 1,6 cm, H : 1,9 cm

Blanc 1006570

Connecteur en L électrique
DALI
Polycarbonate (PC)

Noir 1006571
max. 16 A L : 11,4 cm, l : 11,4 cm, H : 1,9 cm

Blanc 1006572

Connecteur flexible, électrique
DALI
Polycarbonate (PC)

Noir 1006573
max. 16 A L : 23 cm, l : 1,6 cm, H : 1,9 cm

Blanc 1006574

Embout d’alimentation
DALI, gauche
Polycarbonate (PC)

Noir 1006565
max. 16 A L : 9,7 cm, l : 1,6 cm, H : 1,9 cm

Blanc 1006566

Embout d’alimentation
DALI, droite
Polycarbonate (PC)

Noir 1006567
max. 16 A L : 9,7 cm, l : 1,6 cm, H : 1,9 cm

Blanc 1006568

Connecteur
avec kit de suspension, tige de 1 m
Acier

Noir 1006601
L : 12 cm, l : 2,7 cm

Blanc 1006602

Connecteur
avec kit de suspension, filin métallique de 3 m
Acier

Noir 1006603
L : 12 cm, l : 2,7 cm

Blanc 1006604

Suspension
Tige de 1 m
Acier

Noir 1006605
l : 2,9 cm

Blanc 1006606

Suspension
Filin métallique 3 m
Acier

Noir 1006607
l : 2,9 cm

Blanc 1006608

Clip de fixation
Aluminium

Noir 1006599
L : 3 cm, H : 10,5 cm

Blanc 1006600

Boitier pour driver 48V, embout 
d’alimentation inclus
DALI
gauche, polycarbonate (PC)

Noir 1007083
L : 23,3 cm, l : 10,1 cm, H : 4,1 cm 

Blanc 1007084

Boitier pour driver 48V, embout 
d’alimentation inclus
DALI, IP20
droite, polycarbonate (PC)

Noir 1007137
L : 23,3 cm, l : 10,1 cm, H : 4,1 cm 

Blanc 1007138

Driver 48V
Polycarbonate (PC)

Blanc 1006613 48 V | 60 W L : 18 cm, l : 4,5 cm, H : 2,7 cm 

Driver 48V
Métal

Noir 1006614 48 V | 150 W L : 19,05 cm, l : 8,8 cm, H : 3,55 cm 

48 V-SYSTEM
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1006593

1006567

1006579
1006580
1006573
1006574

1006575

1006571
1006576

1006572

1006594

1006568

1006577

1006571
1006578

1006572
1006593

1006565
1006594

1006566

1006571

1006577

1006572

1006578

RAIL EN SAILLIE STANDARD RAIL EN SAILLIE PROFOND RAIL ENCASTRÉ PROFOND

RAIL EN SAILLIE
STANDARD 48 V

OUTIL D’ÉTUDE 
D’ÉCLAIRAGE
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1006571

1006565

1006573
1006574

1006572

1006566

1006585
1006581

1006595

1006583

1006595

1006583

1006586
1006582

1006596

1006584

1006596

1006584

1006567
1006568

1006571
1006572

1006571
1006572

1006597
1006598

1006597
1006598
1006565
1006566

1006591
1006592
1006573
1006574

1006589
1006590
1006571
1006572

1006567
1006568

1006587
1006588
1006571
1006572

1006589
1006590
1006571
1006572

RAIL ENCASTRÉ PROFOND 48 V

RAIL EN SAILLIE PROFOND
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IP202.0

Dali

IK02 350° 90° 150L80B50

48 V-SYSTEM | NUMINOS®

NUMINOS® XS NUMINOS® S

L’intégration de NUMINOS® dans le 48 V-SYSTEM  
a l’avantage de pouvoir parfaitement se combiner 
avec d’autres luminaires de la gamme. La qualité de 
l’éclairage et la possibilité de choisir parmi différents 
modèles laissent libre cours à l’imagination. L’intensité 
et l’angle de rayonnement des spots et des 
suspensions compatibles DALI permettent de choisir 
les produits en fonction des exigences du projet.  
Avec leurs formes épurées, ils s’harmonisent à toutes 
les ambiances. 

Article Ref.

Diffuseur
NUMINOS® XS

Elliptique 1005612

Prismatique 1005613

Dépoli 1005614

Nid d’abeille 1005615

Diffuseur
NUMINOS® S

Elliptique 1004786

Prismatique 1004787

Dépoli 1004788

Nid d’abeille 1004789

48 V-SYSTEM

L’adaptateur disparait 
entièrement dans le rail 

profond de 48 V.

Matériau : aluminium

Noir Noir / blanc Noir / chrome

Blanc Blanc / noir Blanc / chrome

48 V | 200 mA 
Puissance totale : 8,7 W

48 V | 350 mA 
Puissance totale : 16 W

IRC 90
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XS SNUMINOS® SPOT XS NUMINOS® SPOT S

NUMINOS® SPOT | 48 V

Ø 5 cm ; L : 8 cm, H : 8 cm Ø 6 cm ; L : 12,5 cm, H : 9 cm

Le modèle 4000 K est également disponible sur demande (sauf XS). Veuillez tenir compte des délais de livraisons différents et des quantités minimales de commande.

1006651 1006705

48 V | 200 mA 
Puissance totale : 8,7 W

48 V | 350 mA 
Puissance totale : 16 W

2700 K

640 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006654 1006708 620 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006657 1006711 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR19

1006669 1006723

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006672 1006726 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006675 1006729 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006652 1006706

48 V | 200 mA 
Puissance totale : 8,7 W

48 V | 350 mA 
Puissance totale : 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006655 1006709 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006658 1006712 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR19

1006670 1006724

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006673 1006727 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006676 1006730 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006653 1006707

48 V | 200 mA 
Puissance totale : 8,7 W

48 V | 350 mA 
Puissance totale : 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006656 1006710 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006659 1006713 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR19

1006671 1006725

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006674 1006728 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006677 1006731 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22

1006661 1006715

48 V | 200 mA 
Puissance totale : 8,7 W

48 V | 350 mA 
Puissance totale : 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006664 1006718 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006667 1006721 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR19

1006679 1006733

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006682 1006736 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006685 1006739 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006660 1006714

48 V | 200 mA 
Puissance totale : 8,7 W

48 V | 350 mA 
Puissance totale : 16 W

2700 K

640 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006663 1006717 620 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006666 1006720 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR19

1006678 1006732

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006681 1006735 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006684 1006738 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006662 1006716

48 V | 200 mA 
Puissance totale : 8,7 W

48 V | 350 mA 
Puissance totale : 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006665 1006719 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006668 1006722 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR19

1006680 1006734

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006683 1006737 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006686 1006740 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22
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XS SSUSPENSION NUMINOS® XS SUSPENSION NUMINOS® S

SUSPENSION NUMINOS® | 48 V

Ø 5 cm ; L : 8 cm
Hauteur de suspension : 150 cm

Ø 6 cm ; L : 12,5 cm 
Hauteur de suspension : 150 cm

Le modèle 4000 K est également disponible sur demande (sauf XS). Veuillez tenir compte des délais de livraisons différents et des quantités minimales de commande.

1006759 1006813

48 V | 200 mA 
Puissance totale : 8,7 W

48 V | 350 mA 
Puissance totale : 16 W

2700 K

460 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006762 1006816 620 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006765 1006819 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR22

1006777 1006831

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006780 1006834 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006783 1006837 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006760 1006814

48 V | 200 mA 
Puissance totale : 8,7 W

48 V | 350 mA 
Puissance totale : 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006763 1006817 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006766 1006820 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006778 1006832

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006781 1006835 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006784 1006838 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006761 1006815

48 V | 200 mA 
Puissance totale : 8,7 W

48 V | 350 mA 
Puissance totale : 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006764 1006818 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006767 1006821 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR22

1006779 1006833

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006782 1006836 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006785 1006839 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22

1006769 1006823

48 V | 200 mA 
Puissance totale : 8,7 W

48 V | 350 mA 
Puissance totale : 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006772 1006826 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006775 1006829 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006787 1006841

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006790 1006844 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006793 1006847 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006771 1006822

48 V | 200 mA 
Puissance totale : 8,7 W

48 V | 350 mA 
Puissance totale : 16 W

2700 K

620 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006768 1006825 640 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006774 1006828 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR22

1006786 1006840

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006789 1006843 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006792 1006846 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006770 1006824

48 V | 200 mA 
Puissance totale : 8,7 W

48 V | 350 mA 
Puissance totale : 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006773 1006827 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006776 1006830 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR22

1006788 1006842

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006791 1006845 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006794 1006848 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22

48 V-SYSTEM
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48 V-SYSTEM | IN-LINE

Les luminaires linéaires IN-LINE forment une unité avec  
le 48 V-SYSTEM qui n’affiche que l’excellence : un éclairage 

de qualité avec différentes intensités lumineuses, plusieurs 
températures de couleur et disponible en différentes 

longueurs. Pour intégrer IN-LINE à la conception moderne 
de la pièce, vous pouvez choisir parmi des modèles fixes 

ou orientables, une optique opale ou des réflecteurs 
Darklight, qui n’éblouissent pas et qui donnent  

une ambiance agréable.



43,5 cm 22 cm

IP202.0

Dali

IK02 95° 28 L80B50 16

IN-LINE 22 IN-LINE 44 IN-LINE 22 + 44
Darklight Reflector

Matériau : aluminium / polycarbonate (PC)

48 V | 350 mA 
Puissance totale : 7,3 W

48 V | 350 mA 
Puissance totale : 14 W

Noir Blanc

48 V-SYSTEM

Variante Ref. Lumen Kelvin IRC Dimensions

22

Noir 1006615
Down : 540 lm 2700 K

90 L : 22 cm, l : 2,2 cm, H : 2,5 cm
Blanc 1006616

Noir 1006617
Down : 570 lm 3000 K

Blanc 1006618

22

Noir, Darklight Reflector 1006627
Down : 580 lm 2700 K

90 L : 22 cm, l : 2,2 cm, H : 2,5 cm
Blanc, Darklight Reflector 1006628

Noir, Darklight Reflector 1006629
Down : 610 lm 3000 K

Blanc, Darklight Reflector 1006630

44

Noir 1006621
Down : 1140 lm 2700 K

90 L : 43,5 cm, l : 2,2 cm, H : 2,5 cm
Blanc 1006622

Noir 1006623
Down : 1180 lm 3000 K

Blanc 1006624

44

Noir, Darklight Reflector 1006633
Down : 1180 lm 2700 K

90 L : 43,5 cm, l : 2,2 cm, H : 2,5 cm
Blanc, Darklight Reflector 1006634

Noir, Darklight Reflector 1006635
Down : 1230 lm 3000 K

Blanc, Darklight Reflector 1006636

Le modèle 4000 K est également disponible sur demande. Veuillez tenir compte des délais de livraisons différents et des quantités minimales de commande.

Modèles de Darklight  
Reflector avec UGR 16
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IP202.0

Dali

IK02 35° 180° 16 L80B50

24 cm

45,5 cm

IN-LINE 24 MOVE IN-LINE 46 MOVE

Darklight Reflector pour 
un éclairage parfait, sans 

éblouissement

48 V | 350 mA 
Puissance totale : 7,3 W

48 V | 350 mA 
Puissance totale : 14 W

Matériau : aluminium / polycarbonate (PC)

Noir Blanc

48 V-SYSTEM

Variante Ref. Lumen Kelvin IRC Dimensions

24
Move

Noir, Darklight Reflector 1006639
Down : 580 lm 2700 K

90 L : 24 cm, l : 2,2 cm, H : 5,7 cm
Blanc, Darklight Reflector 1006640

Noir, Darklight Reflector 1006641
Down : 610 lm 3000 K

Blanc, Darklight Reflector 1006642

46
Move

Noir, Darklight Reflector 1006645
Down : 1180 lm 2700 K

90 L : 45,5 cm, l : 2,2 cm, H : 2,5 cm
Blanc, Darklight Reflector 1006646

Noir, Darklight Reflector 1006647
Down : 1230 lm 3000 K

Blanc, Darklight Reflector 1006648

Le modèle 4000 K est également disponible sur demande. Veuillez tenir compte des délais de livraisons différents et des quantités minimales de commande.
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CONFIGUREZ VOTRE 
48 V-SYSTEM

Choisissez le modèle de votre rail avec la longueur adéquate, la couleur que vous souhaitez 
et le type de montage que vous préférez. Optez pour la version encastrée ou l’une des  
deux versions en saillie. Le système NUMINOS® spécialement conçu pour le 48 V-SYSTEM 
de SLV et les luminaires IN-LINE offrent une grande flexibilité et mettent parfaitement en 
scène votre espace. 
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RAIL MONTÉ EN SAILLIE 
STANDARD

RAIL MONTÉ EN SAILLIE 
PROFOND

RAIL ENCASTRÉ

CHOISISSEZ VOTRE RAIL

CHOISISSEZ LE TYPE DE MONTAGE QUE VOUS PRÉFÉREZ

CHOISISSEZ VOS LUMINAIRES

NUMINOS®

SPOTS ET SUSPENSIONS
IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR  

ET IN-LINE MOVE

CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES

DIVERS CONNECTEURS, CACHES, SUSPENSIONS, ADAPTATEURS SECTEUR, ET BIEN PLUS.

Plafond Mur Suspension Plafond Mur

EN SAILLIE ENCASTRÉ
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NUMINOS® PROJECTOR

Le polyvalent NUMINOS® PROJECTOR impressionne et montre ses atouts dans tous les 
espaces. Grâce à sa grande plage d’inclinaison et de rotation, le luminaire convient aussi  
bien comme éclairage d’accentuation que général et apporte un éclairage de qualité dans 
toutes vos pièces. La puissance, la température de couleur et le faisceau peuvent être  
choisis individuellement. 

Compléments  
pour les séries 

Numinos® dans les 
tailles XS-L



330° 90°L80B50 20/44/50°

NUMINOS® PROJECTOR XS NUMINOS® PROJECTOR S

NUMINOS® PROJECTOR M NUMINOS® PROJECTOR L

IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA 
Puissance consommée : 7 W

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA 
Puissance consommée : 8,6 W

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Puissance consommée : 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Puissance consommée : 25,4 W

Noir Noir / blanc Noir / chrome

Blanc Blanc / noir Blanc / chrome

Article Ref.

Diffuseur
NUMINOS® XS

Elliptique 1005612

Prismatique 1005613

Dépoli 1005614

Nid d’abeille 1005615

Diffuseur
NUMINOS® S

Elliptique 1004786

Prismatique 1004787

Dépoli 1004788

Nid d’abeille 1004789

Diffuseur
NUMINOS® M

Elliptique 1004790

Prismatique 1004791

Dépoli 1004792

Nid d’abeille 1004793

Diffuseur
NUMINOS® L

Elliptique 1004794

Prismatique 1004795

Dépoli 1004796

Nid d’abeille 1004797

Matériau : aluminium

L’utilisation du NUMINOS® PROJECTOR 
peut être choisie individuellement

29



XS

10 cm Ø 6,8 cm 15 cm Ø 8,8 cm

SNUMINOS® PROJECTOR XS NUMINOS® PROJECTOR S

NUMINOS® PROJECTOR DL MOVE

Ø 4,9 cm ; L : 8 cm Ø 6 cm ; L : 12,5 cm

Article Ref. Puissance de / jusqu’à Variable IP Dimensions

Driver LED 
200 mA, 10 W QC

Blanc 1005610 5,8 W / 8,4 W -

20

L : 6,5 cm, l : 3,9 cm, H : 3,5 cm

Driver LED 
200 mA, 10 W, PHASE QC

Blanc 1005609 6 W / 8,4 W PHASE C L : 8,5 cm, l : 4,1 cm, H : 3 cm

Driver LED 
200 mA, 10 W, DALI QC

Blanc 1005611 3,8 W / 13,5 W DALI L : 18 cm, l : 4,5 cm, H : 3 cm

Driver LED 
200 mA, 12 W, DALI + RF Interface QC

Blanc 1006457 1,5 W / 12 W DALI + RF L : 14,2 cm, l : 4,4 cm, H : 3 cm

Driver LED 
250 mA, 10 W

Blanc 1004058 6,5 W / 10 W - L : 6,5 cm, l : 3,9 cm, H : 2 cm

Driver LED 
250 mA, 10 W, PHASE

Blanc 1004055 7,5 W / 10 W PHASE C L : 8,5 cm, l : 3,9 cm, H : 3 cm

Driver LED 
250 mA, 20 W, DALI

Blanc 1004067 1,5 W / 15 W DALI L : 15 cm, l : 5,2 cm, H : 2,8 cm

Driver LED 
250 mA, 12 W, DALI + RF Interface QC

Blanc 1006458 1,5 W / 12 W DALI + RF L : 14,2 cm, l : 4,4 cm, H : 3 cm

1006867 1006921

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Puissance totale : 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Puissance totale : 8,6 W

2700 K

640 lm 670 lm 20° UGR16 UGR19

1006870 1006924 620 lm 670 lm 40° UGR22 UGR19

1006873 1006927 640 lm 670 lm 55° UGR25 UGR22

1006885 1006939

3000 K

700 lm 690 lm 20° UGR16 UGR19

1006888 1006942 670 lm 690 lm 40° UGR22 UGR19

1006891 1006945 690 lm 690 lm 55° UGR25 UGR22

1006868 1006922

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Puissance totale : 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Puissance totale : 8,6 W

2700 K

670 lm 720 lm 20° UGR16 UGR19

1006871 1006925 650 lm 720 lm 40° UGR22 UGR19

1006874 1006928 670 lm 720 lm 55° UGR25 UGR22

1006886 1006940

3000 K

730 lm 730 lm 20° UGR16 UGR19

1006889 1006943 700 lm 730 lm 40° UGR22 UGR19

1006892 1006946 720 lm 730 lm 55° UGR25 UGR22

1006869 1006923

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Puissance totale : 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Puissance totale : 8,6 W

2700 K

670 lm 690 lm 20° UGR16 UGR19

1006872 1006926 650 lm 690 lm 40° UGR22 UGR19

1006875 1006929 670 lm 690 lm 55° UGR25 UGR22

1006887 1006941

3000 K

730 lm 700 lm 20° UGR16 UGR19

1006890 1006944 700 lm 700 lm 40° UGR22 UGR19

1006893 1006947 720 lm 700 lm 55° UGR25 UGR22

1006877 1006931

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Puissance totale : 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Puissance totale : 8,6 W

2700 K

670 lm 720 lm 20° UGR16 UGR19

1006880 1006934 650 lm 720 lm 40° UGR22 UGR19

1006883 1006937 670 lm 720 lm 55° UGR25 UGR22

1006895 1006949

3000 K

730 lm 730 lm 20° UGR16 UGR19

1006898 1006952 700 lm 730 lm 40° UGR22 UGR19

1006901 1006955 720 lm 730 lm 55° UGR25 UGR22

1006876 1006930

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Puissance totale : 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Puissance totale : 8,6 W

2700 K

640 lm 670 lm 20° UGR16 UGR19

1006879 1006933 620 lm 670 lm 40° UGR22 UGR19

1006882 1006936 640 lm 670 lm 55° UGR25 UGR22

1006894 1006948

3000 K

700 lm 690 lm 20° UGR16 UGR19

1006897 1006951 670 lm 690 lm 40° UGR22 UGR19

1006900 1006954 690 lm 690 lm 55° UGR25 UGR22

1006878 1006932

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Puissance totale : 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Puissance totale : 8,6 W

2700 K

670 lm 690 lm 20° UGR16 UGR19

1006881 1006935 650 lm 690 lm 40° UGR22 UGR19

1006884 1006938 670 lm 690 lm 55° UGR25 UGR22

1006896 1006950

3000 K

730 lm 700 lm 20° UGR16 UGR19

1006899 1006953 700 lm 700 lm 40° UGR22 UGR19

1006902 1006956 720 lm 700 lm 55° UGR25 UGR22

Le modèle 4000 K est également disponible sur demande (sauf XS) Veuillez tenir compte des délais de livraisons différents et des quantités minimales de commande.
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15 cm Ø 10,5 cm 15 cm Ø 13 cm

M LNUMINOS® PROJECTOR M NUMINOS® PROJECTOR L

Article Ref. Puissance de / jusqu’à Variable IP Dimensions

Driver LED 
500 mA, 30 W

Blanc 1004064 15 W / 29,5 W -

20

L : 14,7 cm, l : 4,3 cm, H : 3 cm

Driver LED 
500 mA, 30 W, PHASE

Blanc 1004054 12,5 W / 21 W PHASE C L : 11,5 cm, l : 4,1 cm, H : 2,5 cm

Driver LED 
500 mA, 40 W, DALI,

Blanc 1004069 1,5 W / 40,6 W DALI L : 12,3 cm, l : 7,9 cm, H : 2,4 cm

Driver LED 
500 mA, 42 W, DALI + RF Interface QC 

Blanc 1006459 3,5 W / 42 W DALI + RF L : 12,3 cm, l : 7,9 cm, H : 3 cm

Driver LED 
1050 mA, 40 W 

Blanc 1004062 15 W / 29,5 W - L : 14,7 cm, l : 4,3 cm, H : 3 cm

Driver LED 
700 mA, 30 W, PHASE

Blanc 1004065 21 W / 29,4 W PHASE C L : 11,5 cm, l : 4,4 cm, H : 3 cm

Driver LED 
700 mA, 40 W, DALI

Blanc 1004070 1,5 W / 40,6 W DALI L : 12,3 cm, l : 7,9 cm, H : 2,4 cm

Driver LED 
700 mA, 42 W, DALI + RF Interface QC

Blanc 1006460 3,5 W / 42 W DALI + RF L : 12,3 cm, l : 7,9 cm, H : 3 cm

Ø 8 cm ; L : 13 cm Ø 10 cm; L : 13 cm

1006975 1007029

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Puissance totale : 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Puissance totale : 25,4 W

2700 K

1460 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1006978 1007032 1460 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1006981 1007035 1460 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1006993 1007047

3000 K

1500 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1006996 1007050 1500 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1006999 1007053 1500 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1006976 1007030

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Puissance totale : 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Puissance totale : 25,4 W

2700 K

1600 lm 2250 lm 20° UGR22 UGR22

1006979 1007033 1600 lm 2250 lm 40° UGR22 UGR22

1006982 1007036 1600 lm 2250 lm 55° UGR22 UGR22

1006994 1007048

3000 K

1600 lm 2300 lm 20° UGR22 UGR22

1006997 1007051 1600 lm 2300 lm 40° UGR22 UGR22

1007000 1007054 1600 lm 2300 lm 55° UGR22 UGR22

1006977 1007031

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Puissance totale : 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Puissance totale : 25,4 W

2700 K

1550 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1006980 1007034 1550 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1006983 1007037 1550 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1006995 1007049

3000 K

1550 lm 2200 lm 20° UGR22 UGR22

1006998 1007052 1550 lm 2200 lm 40° UGR22 UGR22

1007001 1007055 1550 lm 2200 lm 55° UGR22 UGR22

1006985 1007039

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Puissance totale : 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Puissance totale : 25,4 W

2700 K

1600 lm 2250 lm 20° UGR22 UGR22

1006988 1007042 1600 lm 2250 lm 40° UGR22 UGR22

1006991 1007045 1600 lm 2250 lm 55° UGR22 UGR22

1007003 1007057

3000 K

1600 lm 2300 lm 20° UGR22 UGR22

1007006 1007060 1600 lm 2300 lm 40° UGR22 UGR22

1007009 1007063 1600 lm 2300 lm 55° UGR22 UGR22

1006984 1007038

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Puissance totale : 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Puissance totale : 25,4 W

2700 K

1460 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1006987 1007041 1460 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1006990 1007044 1460 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1007002 1007056

3000 K

1500 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1007005 1007059 1500 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1007008 1007062 1500 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1006986 1007040

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Puissance totale : 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Puissance totale : 25,4 W

2700 K

1550 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1006989 1007043 1550 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1006992 1007046 1550 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1007004 1007058

3000 K

1550 lm 2200 lm 20° UGR22 UGR22

1007007 1007061 1550 lm 2200 lm 40° UGR22 UGR22

1007010 1007064 1550 lm 2200 lm 55° UGR22 UGR22

Le modèle 4000 K est également disponible sur demande. Veuillez tenir compte des délais de livraisons différents et des quantités minimales de commande.
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NUMINOS®  
PROJECTOR

Découvrez la diversité  
de la série NUMINOS® 

sur slv.com

NUMINOS® est un système parfaitement harmonisé, 
qui allie fonctionnalité, design et technique. Pour 
les concepteurs de lumière et les installateurs. Pour 
tous les besoins. Pour un maximum de variété et  
un minimum d’effort.

Sélectionnez votre NUMINOS® PROJECTOR :
Vous pouvez choisir parmi six coloris, quatre tailles de boîtier avec différentes puissances, 
deux températures de couleur et trois faisceaux de 22°, 44° et 55°.
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Disponible en quatre tailles avec  
des modules LED de haute 
puissance et en deux températures 
de couleur.

Les drivers LED sont disponibles 
séparément.

Le nouveau NUMINOS® PROJECTOR 
pourvu d’une importante plage  
d’inclinaison et d’orientation, complète 
parfaitement les NUMINOS® Downlights, 
qui offrent les mêmes possibilités 
décoratives et visuelles. 

Faisceaux disponibles avec  
20° | 40° | 55°.
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IP65 IP6574 71IK08 IK08L70B50 L70B50

17,5 cm

13,5 cm

9 cm

9 cm

OVAL

OVAL 14 OVAL 18

Design plat, forme ovale, éclairage à deux sources up / down : OVAL éclaire les murs 
de façon si indirecte que cela crée une ambiance captivante. Le confort est apporté par  
la température de couleur pouvant être réglée entre 2700 K et 3000 K via CCT-Switch.

220-240 V ~50/60 Hz | 145 mA 
Puissance totale : 5,7 W

220-240 V ~50/60 Hz | 275 mA 
Puissance totale : 9,3 W

Matériau : aluminium / polycarbonate (PC)

Noir Blanc

Variante Ref. Lumen Kelvin IRC Dimensions

WL 14
Noir 1007142

Up / Down: 280 / 280 lm 2700 / 3000 K 80 L: 13,5 cm, l : 3,1 cm, H : 9 cm
Blanc 1007143

WL 18
Noir 1007144

Up / Down: 430 / 430 lm 2700 / 3000 K 80 L : 17,5 cm, l : 3,1 cm, H : 9 cm
Blanc 1007145
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Chevilles fischer 
DUOPOWER 

incluses

ASTO TUBE 

Tout simplement élégants : de une à quatre sources, ces luminaires sont particulièrement 
polyvalents dans leur utilisation. Grâce aux réflecteurs décoratifs supplémentaires, 
disponibles en plusieurs coloris et aux différents choix d’ampoules, l’ASTO TUBE s’adapte 
à l’environnement et l’aménagement des pièces.



IP20 90°350°

ASTO TUBE CW

Réflecteurs décoratifs de  
la couleur du corps de l’appareil  

inclus. Des reflecteurs  
supplémentaires peuvent  
être choisis séparément.

Convient à une installation 
murale ou à une installation 

au plafond

220-240 V ~50/60 Hz

Matériau : aluminium

Noir Blanc

Article Ref.

Réflecteur déco

Chrome 1006449

Or 1006450

Cuivre 1006451

Noir / chrome 1007190

LED GU10 51 mm | 6 W | 38° 1005076 2700 K | 450 lm | CEE=F
6 kWh/1000 h

Variante Ref. Douille Watt Dimensions

CW
Noir, simple 1006423

1 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm ; L : 12,5 cm, H : 13 cm
Patère : Ø 10 cm, H : 3 cmBlanc, simple 1006424

CW
Noir, double 1006425

2 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm ; L : 12,5 cm, H : 13 cm
Patère : L: 25 cm, l : 10 cm, H : 3 cm Blanc, double 1006426

CW
Noir, triple 1006427

3 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm ; L : 12,5 cm, H : 13 cm
Patère : L : 35 cm, l : 10 cm, H : 3 cmBlanc, triple 1006428

CW
Noir, quadruple 1006429

4 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm ; L : 12,5 cm, H : 13 cm
Patère : Ø 25 cm, H : 3 cmBlanc, quadruple 1006430
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IP20 250

ASTO TUBE PD

220-240 V ~50/60 Hz

Matériau : aluminium

Noir Blanc

Variante Ref. Douille Watt Dimensions

PD
Noir, simple 1006431

1 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm ; L : 12,5 cm
Patère : Ø 10 cm, H : 3 cmBlanc, simple 1006432

PD
Noir, double 1006433

2 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm ; L : 12,5 cm
Patère : L: 25 cm, l : 10 cm, H : 3 cm Blanc, double 1006434

PD
Noir, triple 1006435

3 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm ; L : 12,5 cm
Patère : L : 35 cm, l : 10 cm, H : 3 cmBlanc, triple 1006436

PD
Noir, quadruple 1006437

4 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm ; L : 12,5 cm
Patère : Ø 25 cm, H : 3 cmBlanc, quadruple 1006438

Article Ref.

Réflecteur déco

Chrome 1006449

Or 1006450

Cuivre 1006451

Noir / chrome 1007190

LED GU10 51 mm | 6 W | 38° 1005076 2700 K | 450 lm | CEE=F
6 kWh/1000 h
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Réflecteurs décoratifs de  
la couleur du corps de l’appareil  

inclus. Des reflecteurs  
supplémentaires peuvent  
être choisis séparément.





IP20IP20 90°350°

ASTO TUBE WL & CL

Variante Ref. Douille Watt Dimensions

WL
Noir, simple 1006441

1 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm ; H : 15,5 cm
Blanc, simple 1006442

WL
Noir, up / down 1006443

2 x GU10 max. 10 W L : 20 cm, l : 7 cm, H : 9,5 cm
Blanc, up / down 1006444

CL
Noir, simple 1006439

1 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm ; H : 15,5 cm
Blanc, simple 1006440

1 PH
Noir 1006445

1 x GU10 max. 10 W Ø 7 cm ; L : 12,5 cm, H : 10,7 cm
Blanc 1006446

Article Ref.

Réflecteur déco

Chrome 1006449

Or 1006450

Cuivre 1006451

Noir / chrome 1007190

LED GU10 51 mm | 6 W | 38° 1005076 2700 K | 450 lm | CEE=F
6 kWh/1000 h

220-240 V ~50/60 Hz220-240 V ~50/60 Hz

ASTO TUBE 1-PHASE

Matériau : aluminium

Noir Blanc

Réflecteurs décoratifs de  
la couleur du corps de l’appareil  

inclus. Des reflecteurs  
supplémentaires peuvent  
être choisis séparément.
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IP65 L70B50 150IK06 36° 300° 180°

SYNA GARDEN SP SYNA PLANT SP

SYNA

SYNA fait bonne impression 
dans tous les espaces 
extérieurs. Les spots sur 
piquet peuvent être 
positionnés de façon flexible, 
s’installent rapidement et  
se fixent dans le sol. Ils sont 
pourvus de projecteurs 
orientables IP65 et  
permettent ainsi un éclairage 
ciblé des plantes, des 
parterres et jardins.

Matériau : aluminium

Noir

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 6 W
Fiche IP44

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 6 W
Fiche IP44

Variante Ref. Lumen Kelvin IRC Dimensions

SP
Noir, SYNA GARDEN 1007147

540 lm 3000 K 80
Ø 6,3 ; L : 11,4 cm, H : 29,5 cm

Noir, SYNA PLANT 1007146 Ø 6,5 ; L : 10,9 cm, H : 29,5 cm

43





IP65 IK03 L80B50 6,5 cm 9,2 x 9,2 
cm

IP65 IK02 L80B50 6,5 cm 9,2 x 9,2 
cm

CONCRETO

CONCRETO EL CONCRETO M WL

CONCRETO L WL

Des produits de grande qualité en béton, matériau très tendance : les encastrés  
muraux et appliques en saillie, CONCRETO donnent de nouveaux accents à l’extérieur.  
Les luminaires sont protégés contre la pénétration de saleté et les projections d’eau  
par un indice IP65.

Aspect Cut (découpé)

Aspect Wing (aile)

Des luminaires en 
béton véritable

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Puissance totale : 3,2 W

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Puissance totale : 8,5 W

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Puissance totale : 12 W

Matériau : béton

Gris

Variante Ref. Lumen Kelvin CRI Dimensions

EL
Gris, Wing 1006406 45 lm

3000 K 80 L : 10 cm, l : 6,5 cm, H : 10 cm
Gris, Cut 1006407 15 lm

WL
Gris, M 1006404 270 lm

3000 K 80
L : 25 cm, l : 8 cm, H : 15 cm

Gris, L 1006405 470 lm L : 37,5 cm, l : 8 cm, H : 25 cm
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Antibuée grâce  
au chauffage  

du miroir  
intégré



IP44 IK06

61
 c

m

80
 c

m

TRUKKO

TRUKKO WL TRUKKO 80 WL

Les éclairages de salles de bains peuvent être extrêmement fonctionnels : TRUKKO fait  
à la fois office de miroir et de luminaire mural. Grâce à son CCT-Switch entre 3000 K, 
4000 K et 6500 K, le maquillage du soir comme le rasage du matin se font dans un 
éclairage parfait. Et bien sûr, avec son indice de protection IP44, il est protégé contre  
les projections d’eau et la condensation dans les pièces humides.

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V 
Puissance totale : 25 W

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V 
Puissance totale : 23 W

Matériau : verre

TransparentNoir

Variante Ref. Lumen Kelvin IRC Dimensions

WL Noir, rond 1007201 730 / 719 / 720 lm 3000 / 4000 / 6500 K 90 Ø 61 cm ; P : 3,2 cm

WL
Noir, 80, rond 1007202 730 / 740 / 790 lm

3000 / 4000 / 6500 K 90
Ø 80 cm ; P : 3,2 cm

Transparent, 80, rond 1007200 1100 / 1130 / 1210 lm Ø 80 cm ; P : 2,8 cm
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UNIVERSAL DOWNLIGHT

Nouvelle couleur  
Or mat – également 
pour les collerettes 

rondes

Haut de gamme, moderne, universel : avec sa température de 
couleur réglable par CCT-Switch (2700 / 3000 / 4000 / 6500 K), 
UNIVERSAL DOWNLIGHT offre une grande flexibilité. Le prix  
du downlight fixe ou orientable est également en parfaite 
adéquation avec la qualité. Grâce au connecteur rapide, 
l’installation se fait en un clin d’oeil.



IP20 L70B5038° 30° 10 4,6 cm Ø 6,8 cm

UNIVERSAL DOWNLIGHT

220-240 V ~50/60 Hz | 60/90 mA 
Puissance totale : 5/8 W
Épaisseur de matériau de montage : 25 mm max.

Matériau : acier

Noir

Variante Ref. Lumen (5 W / 8 W) Kelvin IRC Dimensions

DL
Noir, Move 1007090 410 / 860 lm 

430 / 610 lm 
470 / 680 lm 
440 / 640 lm 

2700 K
3000 K
4000 K
6500 K

90
Ø : 8,5 cm, H : 6,1 cm

Noir 1007095 Ø : 8,5 cm, H : 4,6 cm

La collerette décorative n’est pas incluse, elle doit toujours être commandée séparément.

Noir Blanc Or, brillant Or, matChrome

Article Ref. Dimensions

Collorette
Move

Noir, carré 1007184

L : 8,8 cm, l : 8,8 cm, H : 0,35 cm 

Blanc, carré 1007185

Chrome, carré 1007186

Or brillant, carré 1007187

Or mat, carré 1007194

Noir, rond 1007091

Ø 8,8 cm ; H : 0,35 cm 

Blanc, rond 1007092

Chrome, rond 1007093

Or, rond 1007094

Or mat, rond 1007191

Collerette 
Fixe

Noir, carré 1007180

L : 8,8, cm l : 8,8 cm, H : 0,35 cm 

Blanc, carré 1007181

Chrome, carré 1007182

Or brillant, carré 1007183

Or mat, carré 1007193

Noir, rond 1007096

Ø 8,8 cm ; H : 0,35 cm 

Blanc, rond 1007097

Chrome, rond 1007098

Or, rond 1007099

Or mat, rond 1007192
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CRÉEZ VOTRE 
DOWNLIGHT

Discret et universel : les UNIVERSAL DOWNLIGHT en version fixe et orientable 
sont des luminaires encastrés qui produisent une lumière ciblée grâce à leur 
faisceau étroit de 36 degrés. Avant l’installation, la température de couleur peut 
être sélectionnée via le CCT-Switch (2700 /3000 /4000 / 6500 K). Un rendu des 
couleurs fidèle à la réalité est obtenu avec un IRC supérieur à 90. Grâce au boîtier 
Quick Connector, le downlight s’installe rapidement et facilement. Complétez votre 
UNIVERSAL DOWNLIGHT avec les collerettes décoratives vendues séparément, 
disponibles en noir, blanc, chrome, or mat ou brillant.

PRÊT À L’EMPLOI !

(fixe, orientable)

Collerette décorative (noir, blanc, chrome, or brillant, or mat)

Température de couleur (2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K)

Puissance lumineuse : (5 W, 8 W)

CHOISISSEZ VOTRE PRÉFÉRÉ(E) ...
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UNIVERSAL DOWNLIGHT  
MOVE

UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT

IP20 IP20

IP65 IP20

Installation facile grâce au connecteur rapide
Boîte de jonction

Disponible en version orientableDisponible en version fixe

Collerettes décoratives interchangeables  
dans les coloris noir, blanc, chrome ou  

or brillant et or mat

Température de couleur commutable

Puissance totale commutable 
5 W / 8 W

Qualité de lumière et rendu des couleurs élevés grâce  
aux LED avec IRC>90

2700 K 3000 K 4000 K 6500 K 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
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LED QPAR111

NOUVEAUX 
ACCESSOIRES

Cette lampe d’une durée de vie très élevée de  
40.000 heures séduit par son excellente réduction  
de l’éblouissement grâce à sa grande surface  
de réflecteur. Avec sa forme unique, elle s’adapte  
parfaitement à la famille de luminaires SLV KALU. 

Convient à la famille  
de luminaires  

SLV KALU 

Article Ref. Kelvin Lumen Lifetime IRC Puissance IP Dimensions CEE

LED QPAR111
GU10 

Argent

1005297 2700 K

670 | 55° L70B50
h 40.000 90 12 20 Ø: 11 cm, H : 7 cm G1005298 3000 K

1005299 4000 K
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CONTROLLER

CONTROLLER

ALIMENTATION LED
Le bloc d’alimentation LED  
24 V certifié TÜV séduit 
par son excellent rapport 
qualité-prix. Cet accessoire 
est gradable par phase et 
flexible pour votre projet 
d’éclairage. 

ALIMENTATION LED 25 W | 24 V

Matériau : polycarbonate (PC)

Article Ref. Puissance de / jusqu’à Variable IP Dimensions

Driver LED 
25 W

blanc 1006336 9,6 W / 25 W PHASE C, L 20 L : 12,8 cm, l : 5,2 cm, H : 3 cm

Peut être couplé  
aux télécommandes 

Zigbee

Un controleur pour toutes les utilisations :
Avec ces quatre modes DIM, CCT, RGBW et RGB+CCT  
il permet de contrôler l’intensité lumineuse, la température 
de couleur et la couleur RGB du luminaire LED connecté.

Supporte le Zigbee Green Power.

Ce contrôleur convient parfaitement à la gamme  
de bandeaux LED SLV GRAZIA.

Article Ref. Puissance IP Dimensions

Contrôleur 5 canaux
Bandeau LED CCT / RGB

Blanc 1006348 24 V : 5 x 96 W Zigbee 20 L : 14,5 cm, l : 4,65 cm, H : 1,6 cm

Matériau : polycarbonate (PC)

Blanc

Blanc
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Or

Anthracite Noir Gris

Chrome ArgentBlanc

EXPLICATION DES COULEURS
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Dali

Indication de la profondeur d’encastrement

Interrupteur CCT :

Grâce à l’interrupteur CCT intégré, la température de couleur de la lumière peut être 
changée de 2700 K, 3000 K, 4000 K à 6500 K lors de l’installation.

· Produits avec LED intégrées
· Produits avec douille

Câblage passant possible

Indice de protection IP :

Indique l’adéquation du matériel électrique à différentes conditions environnementales.

IK-Degré de résistance aux chocs :

Le degré de résistance aux chocs IK est une mesure de la résistance des boîtiers 
d’équipements électriques aux sollicitations mécaniques, en particulier aux chocs.

Longueur de câble secteur en cm
Longueur du câble d’alimentation en cm (câble nu)

Longueur du câble de suspension en cm.

Angle de diffusion :

Décrit l’angle de diffusion en degrés. Plus l’angle est petit, plus la lumière  
est concentrée.

Possibilité de rotation et d’orientation en degrés :

· Plage de rotation
· Plage de pivotement

Dimmable avec :

· C = Variateur à coupure de phase
· SWITCH = Interrupteur / bouton-poussoir ou Touch Control sur le luminaire
· DALI = Système de bus DALI

Unified Glare Rating:

Plus la valeur UGR est faible, moins l’éblouissement est important.

Connected Lighting (éclairage connecté) :

Caractérise les produits intelligents qui utilisent les protocoles DALI

Classes de protection :

· Classe de protection I / conducteur de protection à la terre
· Classe de protection II / protection par double isolation ou isolation renforcée

Indication de la forme de la découpe et des dimensions d’encastrement

EXPLICATION DES SYMBOLES
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ASTO TUBE
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Une grande partie des produits présentés dans cette brochure sont protégés par des marques 
déposées, des dessins et modèles, des modèles d’utilité ou des brevets. Toute violation de ces 
droits de protection ou toute utilisation du texte, de la mise en page ou des images protégées par 
des droits d’auteur sans notre autorisation fera l’objet de poursuites judiciaires. Les illustrations et 
les données contenues dans cette brochure ne sont fournies qu’à titre d’illustration et ne sont pas 
contraignantes en termes de couleur, de forme, d’exécution et de caractéristiques techniques. 
Toutes les descriptions/informations sur les produits sont donc susceptibles d’être modifiées  
et de contenir des erreurs.
Tous les produits de notre assortiment sont soumis à une assurance qualité stricte et répondent 
aux normes générales en vigueur. Cette brochure contient un assortiment général et n’est pas 
conçue pour un pays spécifique. Les éventuelles divergences par rapport aux spécifications 
nationales doivent être clarifiées avant la commande. SLV n’est pas responsable des éventuelles 
normes techniques divergentes. Toutes les indications de poids et de longueur sont données  
en kg ou en cm, sauf mention contraire. Sous réserve de modifications techniques !

SLV est en droit d’adapter la liste de prix respective aux conditions changeantes du marché,  
en cas de modifications importantes des coûts d’approvisionnement, de modifications de la 
taxe sur le chiffre d’affaires ou des prix d‘approvisionnement.
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SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV Norway AS | Vangsveien 10, 1814 Askim, +47 48225500, post@slvnorway.no
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com 
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