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La lumière est polyvalente et influence tous les  
domaines de notre vie. Les possibilités offertes  
par SLV pour faire de l’éclairage et donc de la  
lumière une expérience unique sont tout aussi  
variées.

EXPERIENCE LIGHT.
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Particulièrement 
robuste avec IK10



M-POL

30 cm 60 cm 90 cm 40 cm 70 cm 100 cm

M-POL est la première famille Outdoor de SLV pouvant être intégrée dans  
un système DALI. Pour ce faire, chaque luminaire peut être modulé grâce  
à différentes tailles, têtes de lampe et caractéristiques d’éclairage. Grâce  
à l’indice de protection IP65 et au degré de résistance aux chocs IK10, les  
bornes d’éclairage sont protégées de partout. Le raccordement est aussi  
simple que rapide, grâce au boîtier de connexion.

Variante N° d’art. Dimensions

30

Anthracite

1006379 Ø : 12,4 cm, H : 23,4 cm 

60 1006380 Ø : 12,4 cm, H : 53,4 cm 

90 1006381 Ø : 12,4 cm, H : 83,4 cm 

BORNE M-POL

Matériau : aluminium

Anthracite

Article N° d’art. Dimensions

Kit de fixation
Acier inoxydable

1006382 Ø : 10 cm, L : 20 cm 

Boîte de jonction
5 pôles

1006453 L : 18 cm, L : 6,3 cm, H : 3,3 cm

Boîte de jonction
5 pôles, IP68

228725 Ø : 3,2 cm, L : 13 cm 

Boîte de jonction en T
3 pôles, IP68

228726 L : 11 cm, L : 6,4 cm, H : 3 cm

Boîte de jonction
3 pôles, IP68

228730 Ø : 2,7 cm, L : 11,5 cm 
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ClearShader Louver

IP65 IK10 L80B50

Dali

90

TÊTES DE LAMPE M-POL 

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système : 19 W

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance du système : 11 W

ON/OFF DALI

Variante N° d’art. Lumen Kelvin IRC Dimensions

S

Clear
Anthracite, On/Off 1006383 470 - 510 lm

2700/3000 K 90 Ø : 12,1 cm , H : 15,9 cm

Anthracite, DALI 1006389 890 - 950 lm

Shader
Anthracite, On/Off 1006387 285 - 310 lm

Anthracite, DALI 1006393 520 - 550 lm

Louver
Anthracite, On/Off 1006385 145 - 155 lm

Anthracite, DALI 1006391 260 - 270 lm

M

Clear
Anthracite, On/Off 1006384 590 - 660 lm

2700/3000 K 90 Ø : 12,3 cm , H : 25,9 cm

Anthracite, DALI 1006390 1150 - 1230 lm

Shader
Anthracite, On/Off 1006388 420 - 460 lm

Anthracite, DALI 1006394 820 - 870 lm

Louver
Anthracite, On/Off 1006386 190 - 210 lm

Anthracite, DALI 1006392 350 - 370 lm

Matériau : aluminium

Anthracite
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Choisissez entre  
On/Off ou DALI



1

2
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5

4

CHOISISSEZ VOTRE  
SYSTÈME M-POL

Le système modulaire M-POL permet de trouver en quelques étapes la borne  
lumineuse qui vous convient. Il combine trois hauteurs et six têtes de lampe  
avec trois caractéristiques d’éclairage et deux températures de couleur. Qu’il 
s’agisse d’une forme haute ou plate, avec les modèles de diffuseurs « Shader »  
ou « Clear » pour une lumière homogène et diffuse ou sans éblouissement  
grâce aux diffuseurs « Louver » avec lamelles intégrées. 
Que ce soit en 2700 ou 3000 kelvins, en version on/off ou contrôlable par DALI,  
configurez les bornes d’éclairage M-POL de votre choix et mettez en lumière  
votre ambiance extérieure.

PRÊT À L’EMPLOI !

Borne (30, 60, 90)

Tête de lampe (on/off, DALI)

Taille de la tête du luminaire (haute, plate)

Température de couleur (2700 K, 3000 K) 

Types de diffuseurs (Clear, Shader, Louver)

CHOISISSEZ VOS MODÈLES PRÉFÉRÉS ...
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TÊTES DE LAMPE

BORNE

M-POL S
Ø : 12,3 cm, H : 15,9 cm 

M-POL 30
Ø : 12,4 cm, H : 23,4 cm

M-POL M
 Ø : 12,3 cm, H : 25,9 cm 

M-POL 60
Ø : 12,4 cm, H : 53,4 cm 

M-POL 90
Ø : 12,4 cm, H : 83,4 cm 
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Collerette décorative  
dans les coloris noir,  
blanc, chrome, or.

Lors de l’achat d’un UNIVERSAL DOWNLIGHT,  
la collerette décorative comprise dans  

la livraison standard est noire. Les autres  
couleurs sont à commander séparément.

UNIVERSAL 
DOWNLIGHT

COMBINEZ



IP20 L70B5038° 30° 10

UNIVERSAL DOWNLIGHT

Haut de gamme, moderne, universel : avec sa  
température de couleur réglable par CCT-Switch  
(2700/3000/4000/6500 K), UNIVERSAL DL offre  
une grande flexibilité. Le prix du downlight fixe  
ou orientable est également en parfaite adéquation  
avec la qualité. Grâce au connecteur rapide,  
l’installation se fait en un clin d’œil.

220-240 V ~50/60 Hz | 60/90 mA 
Puissance du système : 5/8 W
Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

Variante N° d’art. Lumen Kelvin IRC Dimensions

DL
Noir, Move 1007090 410/560 lm

430/610 lm
470/680 lm
440/640 lm

2700 K
3000 K
4000 K
6500 K

90
Ø : 8,5 cm, H : 6,1 cm

Noir 1007095 Ø : 8,5 cm, H : 4,6 cm

Matériau : acier

Noir

UNIVERSAL DOWNLIGHT

Article N° d’art. Dimensions

Bague frontale
Move

Noir, rond 1007091

Ø : 8,8 cm, H : 0,35 cm 
Blanc, rond 1007092

Chrome, rond 1007093

Or, rond 1007094

Bague frontale

Noir, rond 1007096

Ø : 8,8 cm, H : 0,35 cm 
Blanc, rond 1007097

Chrome, rond 1007098

Or, rond 1007099

Noir Blanc OrChrome

Faible profondeur 
d’encastrement
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CRÉEZ VOTRE 
DOWNLIGHT

Discret et universel : les UNIVERSAL DOWNLIGHTS en version fixe et orientable  
sont des luminaires encastrés qui produisent une lumière ciblée grâce à leur 
angle de rayonnement étroit de 36 degrés. Avant l’installation, la température  
de couleur peut être sélectionnée via le CCT-Switch (2700/3000/4000/6500 K). 
Un rendu des couleurs fidèle à la réalité est obtenu avec un IRC supérieur à 90.  
Grâce au boîtier Quick Connector, le downlight s’installe rapidement et facilement. 
Complétez votre UNIVERSAL DOWNLIGHT avec les collerettes décoratives  
vendues séparément, disponibles en noir, blanc, chrome ou or.

PRÊT À L’EMPLOI !

Variante (fixe, orientable)

Collerette décorative (noir, blanc, chrome, or)

Température de couleur (2700K, 3000K, 4000K, 6500K)

Puissance lumineuse (5 W, 8 W)

CHOISISSEZ VOTRE PRÉFÉRÉ(E) ...
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IP20

IP20

IP20

IP65

UNIVERSAL DOWNLIGHT  
MOVE

UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT

Disponible en version orientable

Installation facile au moyen  
d’un connecteur rapide

Boîte de jonction

Collerettes décoratives interchangeables 
dans les coloris noir, blanc, chrome ou or

Température de couleur commutable2700 K 3000 K 4000 K 6500 K 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

Puissance du système commutable 
5 W/8 W

Qualité de lumière et rendu des couleurs 
élevés grâce aux LED avec IRC>90

Disponible en version fixe

21



ONE

ONE BOW fait le lien avec élégance, entre un design 
réussi et une lumière de qualité. La tête du luminaire  
diffuse une lumière uniforme, gradable séparément  
vers le haut et vers le bas. La température de couleur 
souhaitée se règle rapidement grâce au CCT-Switch  
(2700/3000 K). L’interrupteur poussoir et rotatif facilite  
également le réglage de la lumière.



23
6 

cm
233 cm

60 cm

60 cm

140° L80B5022 60° 120° 250140°

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V 
Puissance du système : 22 W
Prise européenne

Matériau : acier/polycarbonate (PC)

ONE BOW FL

Noir Blanc Noir/laiton

Variante N° d’art. Lumen Kelvin IRC Dimensions

FL

Noir 1006352
Haut : 600 lm
Bas : 600 lm 2700/3000 K 90 Ø : 60 cm

L : 233 cm, H : 236 cmBlanc 1006351

Noir/Laiton 1006350

Flux lumineux  
des anneaux 
contrôlable  
séparément
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L80B5022 77° 250140° 140°

19
6 

cm

60 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V 
Puissance du système : 22 W
Prise européenne

Matériau : acier/polycarbonate (PC)

ONE STRAIGHT FL

Variante N° d’art. Lumen Kelvin IRC Dimensions

FL

Noir 1006355
Haut : 600 lm
Bas : 600 lm 2700/3000 K 90 Ø : 60 cm

H : 196 cmBlanc 1006354

Noir/Laiton 1006353

Flux lumineux  
des anneaux 
contrôlable  
séparément

Noir Blanc Noir/laiton
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1002911

1002913

1002915

1006188

1004769

1004767

1006352

ONE FAMILLE





IP20 250 250

PANTILO

La nouvelle variante d’abat-jour ovale de la suspension 
en verre PANTILO est disponible en chrome et en  
cuivre, mais aussi, comme les autres suspensions  
de la gamme, dans les nouveaux coloris or et blanc  
sablé. De véritables tape-à-l’oeil qui peuvent être  
combinés avec de multiples systèmes de fixation,  
grâce au câble nu en sortie du luminaire.

200-240 V ~50/60 Hz
Extrémité de câble nue

Variante N° d’art. Socle Watt Dimensions

20
Or 1006395

1 x E27 <15 W Ø : 20 cm, H : 21,3 cm
Blanc 1006396

28
Or 1006397

1 x E27 <15 W Ø : 28 cm, H : 17,2 cm
Blanc 1006399

Ovale

Chrome 1006398

1 x E27 <15 W Ø : 18 cm, H : 28,5 cm
Cuivre 1006400

Blanc 1006402

Or 1006403

Matériau : aluminium/verre

Chrome OrBlancCuivre

PANTILO PD

Désormais disponible 
dans les nouveaux 
coloris or et blanc 
ainsi qu’en ovale.
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Avec lentille 
spéciale pour un 
contour lumineux 

plus net



IP65 IK03 L70B50100° 100°

ENOLA OCULUS

Élégant et précis à la fois : ENOLA OCULUS utilise une technique de lentille  
spéciale qui en fait une source d’éclairage d’accentuation aux contours nets.  
L’applique et le plafonnier sont IP65. Le CCT-Switch permet de régler la  
température de couleur (3000/4000 K) avant l’installation. De plus, la source  
lumineuse intégrée assure un rendu des couleurs naturel avec un IRC>90.

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Puissance du système : 11 W

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Puissance du système : 20 W

Variante Réf. Lumen Kelvin IRC Dimensions

CL Anthracite, single 1006327
1000 - 1100 lm

3000/4000 K 90

Ø : 10 cm, H : 12 cm

WL
Anthracite, single 1006328 Ø : 10 cm, H : 15,5 cm

Anthracite, up/down 1006329 940 - 1060 lm Ø : 10 cm, H : 18 cm

Matériau : aluminium/verre

Anthracite

CL/WL SINGLE

ENOLA OCULUS

WL UP/DOWN
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COMPLETE  
THE LOOK

MANA

Avec son aspect rouillé, la lampe MANA BASE et le nouvel abat-jour  
MANA RUSTY créent une atmosphère lumineuse indirecte unique.  
Grâce au traitement spécial de l’acier FeCSi, la patine ne devient  
que plus unique avec le temps. La température de couleur est  
réglable via le CCT-Switch (2700/3000 K). Grâce à l’IP65, cette  
applique murale utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur est  
parfaitement protégée.

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Puissance du système : 15 W

Variante N° d’art. Lumen Kelvin IRC Dimensions

WL Anthracite 1006319 800/820 lm 2700/3000 K 90 Ø : 10 cm, H : 9 cm

Matériau : aluminium/polycarbonate (PC)

Anthracite

IP65 L80B50 68

MANA BASE WL

Article N° art. Dimensions

RUSTY MANA
Abat-jour

Abat-jour, carré 1006317 L : 28 cm, l : 28 cm, H : 1,5 cm 

Abat-jour, rond 1006318 Ø : 28 cm, H : 1,5 cm

Complétez la  
MANA BASE avec  

les abat-jour  
MANA RUSTY.
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IP65 L70B50IK02 60° 60°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Puissance du système : 11 W

Variante N° d’art. Lumen Kelvin IRC Dimensions

WL Gris 1003470 Haut : 325 lm
Bas : 325 lm 3000 K 80 L : 18,2 cm, l : 10,3 cm, H : 16 cm 

Matériau : aluminium/béton

MANA OUT WL

Gris

Différents accessoires 
inclus pour des effets 

lumineux spéciaux
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IP65 IK05 200

CONCRETO

220-240 V ~50/60 Hz
Prise de protection IP44

Variante N° d’art. Socle Ampoule Watt Dimensions

FL
Gris, rond 1006408 1 x GU10

QPAR 51
Ø : 5,1 cm max.
L : 6 cm <10 W

Ø : 12 cm, H : 11,7 cm

Gris, anguleux 1006409 L : 10,5 cm, l : 10,5 cm, H : 11,7 cm 

Matériau : béton/aluminium

Gris

CONCRETO FL

Des produits de grande qualité en béton,  
matériau très tendance : les lampes de table  
et de sol CONCRETO donnent de nouveaux  
accents à l’extérieur. Les luminaires sont  
protégés contre la pénétration de saleté et les  
projections d’eau par un indice IP65. 

Fabriqué en béton et  
utilisable de manière 

flexible grâce à un câble 
de raccordement  

de 2 m.
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IP65 L70B50120°

Dali

2.0 IK06 180°

VANO WING

Idéal pour éclairer les surfaces verticales :  
grâce à son large angle de rayonnement et à son  
réflecteur asymétrique, le VANO WING offre un  
éclairage important même à de faibles distances.  
La lumière blanc chaud (3000 K), variable  
en DALI, est particulièrement adaptée  
à l’éclairage des murs en pierre.  
Grâce à l’IP65, la réglette  
orientable est également  
protégé par tous les temps.

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Puissance du système : 25 W

220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA 
Puissance du système : 49 W

Variante N° d’art. Lumen Kelvin IRC Dimensions

SP
Gris, short 1006268 1400 lm

3000 K 80
L : 63,5 cm, l : 20,5 cm, H : 6,5 cm 

Gris, long 1006270 3140 lm L : 119,5 cm, l : 20,5 cm, H : 6,5 cm 

Matériau : aluminium/verre

Gris

SP (SHORT)

VANO WING

SP (LONG)

Orientable vers le 
haut ou vers le bas
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Récompensé par 
le German Design 

Award 2022



IP65 IK06 L70B5095° 320°

ESKINA FRAME

La famille OUTDOOR recompensée s’agrandit :  
les têtes de lampe de l’applique murale et du plafonnier  
ESKINA FRAME peuvent être orientées à 320°. La 
température de couleur peut être réglée via le CCT- 
Switch (3000/4000 K). Grâce à l’IP65, les luminaires 
sont parfaitement protégés. Il ne manque plus que la 
simplicité d’installation, qui va de soi chez SLV.

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Puissance du système : 15 W

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Puissance du système : 27 W

Variante N° d’art. Lumen Kelvin IRC Dimensions

CL Anthracite, single 1006316 1100/1200 lm
3000/4000 K 80

L : 13,3 cm, l : 12 cm, H : 13,3 cm 

WL Anthracite, double 1006314 2200/2400 lm L : 17,1 cm, l : 24,5 cm, H : 7,3 cm 

Matériau : aluminium/verre

Anthracite

CL SINGLE WL DOUBLE

ESKINA FRAME
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Quand nous parlons de « Easy toInstall », nous  
entendons des caractéristiques bien pensées pour 
plus d’efficacité. Pour vous, cela signifie : une  
installation qui fait gagner du temps pour un  
déroulement rapide du projet, un travail propre et 
des clients satisfaits.

Parce que l’efficacité est toujours payante, les  
luminaires SLV sont faciles et rapides à installer en 
toute sécurité. Grâce à des plaques de montage  
détachables, des têtes de luminaires accrochables,  
des raccordements par borniers à clip et des  
câblages passants. Vous économiserez du temps,  
des efforts et des coûts.

FIXATION DES TÊTES DE LAMPE 
Dans notre famille ESKINA, la tête du luminaire peut être séparée de la plaque de montage fixée  
au mur. Ainsi, après la fixation de la plaque de montage et le raccordement électrique via le bornier  
de connexion à clip, les deux mains restent libres pour visser le luminaire en toute sécurité.

EASY TO INSTALL
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C’EST TERMINÉ !

MONTAGE  
SUR LE MUR

Visser la plaque de montage au mur  
à l’aide des vis de fixation.

ASSEMBLAGE  
FACILE

Connecter le connecteur d’alimentation  
électrique aux luminaires à LED.

ASSEMBLER  
PROPREMENT ET EN 
TOUTE SÉCURITÉ

Accrocher le luminaire dans la rainure  
de guidage pratique de la plaque de  
montage et visser le corps du luminaire 
sur la plaque de montage.
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IP20 L70B50100°

OCULUS

Grâce à son optique à lentilles spéciale, OCULUS  
diffuse un faisceau lumineux aux contours nets et  
d’une qualité exceptionnelle. Que l’applique soit  
ensuite orientée vers le haut ou vers le bas, l’ambiance 
lumineuse peut toujours être contrôlée séparément  
grâce à la fonction Dim-to-Warm (2000 - 3000 K). 

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA 
Puissance du système : 8,5 W

Variante N° d’art. Lumen Kelvin IRC Dimensions

WL
Noir 1006307

22 - 555 lm 2000 - 3000 K 90 Ø : 9 cm, H : 8,8 cm
l : 12,4 cmBlanc 1006308

Matériau : aluminium/verre

Noir Blanc

DIM-TO-WARM 

La fonction Dim-to-Warm permet de régler la température de  
couleur et l’intensité lumineuse des luminaires. Ainsi, lorsque  
l’intensité lumineuse diminue, la lumière passe d’une lumière  
claire et froide à une lumière douce et chaude.

OCULUS WL SINGLE
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S-TRACK

La meilleure impression technique et visuelle :  
le rail encastré 3 allumages compatible DALI 
s’intègre harmonieusement dans l’architecture  
intérieure et offre une flexibilité de gradation sur  
toute la ligne. Il est idéal pour les espaces avec  
peu de points électriques disponibles et pour les  
projets d’éclairage qui nécessitent des allumages  
commutables séparément. 
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Article N° d’art. Puissance Dimensions

Alimentation
DALI
Terre droite

Noir 1006519
16 A max. L : 14,7 cm, l : 5,6 cm, H : 3,3 cm

Blanc 1006520

Alimentation
DALI
Terre gauche

Noir 1006521
16 A max. L : 14,7 cm, l : 5,6 cm, H : 3,3 cm

Blanc 1006522

Connecteur en L 
DALI
Terre intérieure

Noir 1006523
16 A max. L : 13 cm, l : 13 cm, H : 3,3 cm

Blanc 1006524

Connecteur en L 
DALI
Terre extérieure

Noir 1006525
16 A max. L : 13 cm, l : 13 cm, H : 3,3 cm

Blanc 1006526

Connecteur en T 
DALI
Terre intérieure gauche

Noir 1006527
16 A max. L : 20,3 cm, l : 13 cm, H : 3,3 cm

Blanc 1006528

Connecteur en T 
DALI
Terre extérieure droite

Noir 1006529
16 A max. L : 20,3 cm, l : 13 cm, H : 3,3 cm

Blanc 1006530

Connecteur en T
DALI
Terre intérieure droite

Noir 1006531
16 A max. L : 20,3 cm, l : 13 cm, H : 3,3 cm

Blanc 1006532

Connecteur en T
DALI
Terre extérieure gauche

Noir 1006533
16 A max. L : 20,3 cm, l : 13 cm, H : 3,3 cm

Blanc 1006534

Connecteur en X
DALI
Terre extérieure

Noir 1006535
16 A max. L : 20,3 cm, L : 20,3 cm, H : 3,3 cm

Blanc 1006536

Connecteur
DALI

Noir 1006537
16 A max. L : 20,3 cm, L : 56 cm, H : 3,3 cm

Blanc 1006538

Embout
Noir 1006539

L : 4,79 cm, L : 5,6 cm
Blanc 1006540

Matériau : polycarbonate (PC)

220-250 V ~50/60 Hz
intensité max. : 16 A

Variante N° d’art. Dimensions

1 m
Noir 1006511

L : 100 cm, l : 5,6 cm
Blanc 1006512

2 m
Noir 1006513

L : 200 cm, L : 5,6 cm
Blanc 1006514

3 m
Noir 1006515

L : 300 cm, L : 5,6 cm
Blanc 1006516

4 m
Noir 1006517

L : 400 cm, L : 5,6 cm
Blanc 1006518

Matériau : aluminium

Noir Blanc

RAIL ENCASTRÉ S-TRACK 3 ALLUMAGES
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CRÉEZ VOTRE  
SYSTÈME DE RAILS

Installé de manière professionnelle, un éclairage bien conçu est indispensable, 
surtout là où il y a beaucoup à voir. Les rails 3 allumages 230V sont donc  
idéaux pour les commerces et les stands d’exposition. Avec les luminaires SLV 
correspondants, ils permettent de créer une ambiance parfaite et de mettre en 
valeur les produits et les objets exposés. Les rails à 1 allumage quant à eux  
sont particulièrement adaptés aux particuliers et plongent vos pièces d’habitation  
dans une lumière d’ambiance. Les rails en aluminium se fixent rapidement  
et facilement au mur ou au plafond grâce aux trous prévus dans le profilé. Vous 
avez le choix entre une version encastrée et une version en saillie, disponibles  
en plusieurs couleurs.

C’EST PRÊT !

Rail (S-TRACK, EUTRAC, système 1 allumage)

Type de montage (rail encastré/en saillie)

Luminaire

Possibilités de configuration

CHOISISSEZ VOTRE...
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Rail de  
montage en saillie

Rail encastré

Différentes possibilités d’aménagement  
adaptées à votre espace.

Utilisez aussi notre configurateur Track sur slv.com

Possibilités de configuration

Plafond Mur Suspendu

S-TRACK
Système 3 phases DALI

EUTRAC
Système à 3 phases

RAIL À UN ALLUMAGE

SYSTÈMES DE RAILS
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NEW  
VARIANT

IP20 IK02 L80B1080° 19 250110°

WORKLIGHT

WORKLIGHT est désormais 
disponible en gris argent.  
Le luminaire produit une  
lumière non éblouissante 
(UGR19) et dynamisante 
(4000 K), idéale pour être 
productif. La suspension 
peut être intégrée dans un 
système DALI. 
Autant de caractéristiques 
que nous retrouvons sur les 
deux versions : les lampes 
de table ou lampadaires.

200-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA 
Puissance du système : 79 W

WORKLIGHT FL/TL

Variante N° d’art. Lumen Kelvin IRC Dimensions

FL
Argent

1006343
Haut : 3800 lm
Bas : 3800 lm 4000 K 80

L : 69,2 cm, l : 31 ; H : 195 cm

TL 1006344 L : 69,2 cm, l : 31 ; H : 120 cm

Matériau : aluminium

Gris argent

Le nouveau coloris gris 
argent vient compléter 

notre famille  
WORKLIGHT.
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IP20 IK02

Dali

L80B1080° 19 250110°
NEW  

VARIANT

200-240 V ~50/60 Hz | 1550 mA 
Puissance du système : 57 W

WORKLIGHT PD

Variante N° d’art. Lumen Kelvin IRC Dimensions

PD Argent, DALI 1006345 Up : 2000 lm
Down : 3000 lm 4000 K 80 L : 69,2 cm, l : 31 ; H : 195 cm

Matériau : aluminium

Gris argent

La famille WORKLIGHT est également  
disponible en noir et blanc :

La nouvelle couleur  
gris argent complète  

notre famille  
WORKLIGHT
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IP20

PARA DOME

ABAT-JOUR PARA DOME

Ce nouvel abat-jour en 
aluminium pour notre 
suspension PARA DOME 
est idéal pour les envi-
ronnements techniques 
et industriels.

Variante N° d’art. Dimensions

Abat-jour Noir/Or 1006410 Ø : 30,8 cm, H : 20,6 cm

Matériau : aluminium

Noir/or

Convient à la base 
PARA DOME PD

(1005214/1005215)

ABAT-JOUR
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IP65 IK05

FLOODI

FITU

Complétez maintenant vos luminaires d’extérieur  
FLOODI avec le nouveau capteur : avec une portée  
entre 5 et 10 m et une durée d’éclairage entre  
10 sec. et 7 min., votre luminaire d’extérieur  
FLOODI peut être équipé ultérieurement. 
La sensibilité du capteur peut  
être réglée individuellement  
entre 10 et 2000 lux.

Matériau : polycarbonate (PC)

Noir

CAPTEUR FLOODI

PATÈRE DE PLAFOND FITU

Variante N° d’art. Dimensions

Capteur Noir 1006326 L : 4,4 cm, H : 6,9 cm, P : 5,7 cm

La patère de plafond FITU existe désormais aussi  
en or. Disponible en version de pose en saillie ou  
encastrée, elle peut être combinée avec un grand  
nombre de luminaires suspendus.

Variante N° d’art. Patère de plafond Dimensions

Patère de plafond
Or, montage en saillie 1006377

max. 16 A
Ø : 9 cm, H : 2,6 cm

Or, montage encastré 1006378 Ø : 8,5 cm, H : 3,3 cm

Matériau : aluminium

Or

ABAT-JOUR
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EXPLICATION DES COULEURS

Or Laiton

Anthracite Noir Gris

Chrome ArgentBlanc

Cuivre
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EXPLICATION DES SYMBOLES

Indication de la profondeur d’encastrement

Interrupteur CCT:

Grâce à l’interrupteur CCT intégré, la température de couleur de la  
lumière peut être changée de 2700 K, 3000 K, 4000 K à 6500 K lors  
de l’installation.

· Produits avec LED intégrées
· Produits avec douille

Dim-to-Warm :

La gradation fait passer température de couleur de la lumière du blanc  
froid au blanc chaud.

Câblage passant possible

Indice de protection IP:

Indique l’adéquation du matériel électrique à différentes conditions  
environnementales.

Degré de résistance aux chocs IK:

Le degré de résistance aux chocs IK est une mesure de la résistance  
des boîtiers d’équipements électriques aux sollicitations mécaniques,  
en particulier aux chocs.

Classes de protection :

· Classe de protection I / conducteur de protection à la terre
· Classe de protection II / protection par double isolation ou isolation 
renforcée

Facteur de conservation du flux lumineux : 

Décrit de combien le flux lumineux d’une LED diminue dans la période  
indiquée.

· Longueur du câble avec ou sans prise
· Longueur du câble d’alimentation en cm (câble nu)

Longueur du câble de suspension en cm

Angle de diffusion :

Décrit l’angle de diffusion en degrés. Plus l’angle est petit, plus la lumière 
est concentrée.

Possibilité de rotation et d’orientation en degrés : 

· Plage de rotation
· Plage de pivotement

Dali
Dimmable avec :

· C = Variateur à coupure de phase
·  SWITCH = Interrupteur/bouton-poussoir ou Touch Control sur le luminaire
· DALI = Système de bus DALI

Unified Glare Rating:
Plus la valeur UGR est faible, moins l’éblouissement est important.

Connected Lighting (éclairage connecté) :

Caractérise les produits intelligents qui utilisent les protocoles DALI.
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ENOLA OCULUS
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M-POL
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CONCRETO
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Une grande partie des produits présentés dans cette brochure sont protégés par des marques 
déposées, des dessins et modèles, des modèles d’utilité ou des brevets. Toute violation de ces droits 
de protection ou toute utilisation du texte, de la mise en page ou des images protégées par des droits 
d’auteur sans notre autorisation fera l’objet de poursuites judiciaires. Les illustrations et les données 
contenues dans cette brochure ne sont fournies qu’à titre d’illustration et ne sont pas contraignantes 
en termes de couleur, de forme, d’exécution et de caractéristiques techniques. Toutes les descriptions/
informations sur les produits sont donc susceptibles d’être modifiées et de contenir des erreurs.
Tous les produits de notre assortiment sont soumis à une assurance qualité stricte et répondent aux 
normes générales en vigueur. Cette brochure contient un assortiment général et n’est pas conçue 
pour un pays spécifique. Les éventuelles divergences par rapport aux spécifications nationales 
doivent être clarifiées avant la commande. SLV n’est pas responsable des éventuelles normes 
techniques divergentes. Toutes les indications de poids et de longueur sont données en kg ou en cm, 
sauf mention contraire. Sous réserve de modifications techniques !

SLV est en droit d’adapter la liste de prix respective aux conditions changeantes du marché, en  
cas de modifications importantes des coûts d’approvisionnement, de modifications de la taxe sur  
le chiffre d’affaires ou des prix d’approvisionnement. 
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SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, info@slv.fr
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, info@slvitalia.it
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV Norway AS | Vangsveien 10, 1814 Askim, +47 48225500, post@slvnorway.no
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com 
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