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Markeert voor het eerst in de catalogus opgenomen producten
Markeert nieuwe productvarianten van bestaande 
producten.
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NUMINOS®

Alle projecten zijn anders. Maar veel projecten verlangen een uniform  
licht- en designconcept. NUMINOS® is een perfect op elkaar afgestemd  
armaturensysteem dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie 
brengt. Voor planners en doeners. Voor alle wensen. Voor maximale  
verscheidenheid bij minimale inspanning.

NUMINOS®

EÉN DOWN- EN 
SPOTLIGHTSYSTEEM 
– DUIZEND-EN-EEN 
MOGELIJKHEDEN

HET VRIJ CONFIGUREERBARE ARMATURENSYSTEEM, 
MET VOOR ELKE AMBIANCE DE BESTE VERLICHTING. 

Krachtige led-module met een 
 fantastische kleurweergave

Voor elke situatie de 
passende lichtoplossing. 

Breed scala aan DOWNLIGHTS en SPOTS  
voor een harmonisch designconcept.
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www.numinos.SLV.com

1

2

3

NUMINOS® | ARMATURENSYSTEEM

In slechts drie stappen bereikt u uw doel:

SYSTEMATISCH  
NAAR UW DOEL.
Met de NUMINOS® Online-configurator.

Zo eenvoudig werkt de configurator.
De eerste vraag is: Downlight of Spotlight 
 Vervolgens kiest u tussen voorgeconfigureerde 
en verder aanpasbare toepassingsscenario’s  
of de vrije configuratie. 

Als u het bij de keuze van de eigenschappen 
nog niet weet, geen probleem: voor elke  
gekozen configuratie geven we u een passende 
uitleg.

Hier gaat u naar de NUMINOS® Configurator:

TECHNISCHE CONFIGURATIE

OPTISCHE CONFIGURATIE

VISUELE WEERGAVE & AFSLUITING
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STAP 3
PRODUCT

Geef uzelf nog een visuele indruk 
van uw  samengestelde armatuur, 
zodat u dit direct met het passende 
artikelnummer kunt bestellen.

STAP 2
TECHNISCHE CONFIGURATIE  
& KEUZE DESIGN

Kolom voor kolom kiest u optische 
en technische eigenschappen 
zoals de behuizing of de decora-
tiekleuren, de kleurtemperatuur,  
de stralingshoek en meer.

STAP 1
SPOTLIGHT OF DOWNLIGHT?

Kies het passende soort armatuur 
voor uw vereisten. De diameter 
(Downlights) resp. de maat van de 
behuizing (Spotlights) zijn daarbij 
gekoppeld aan het systeemvermo-
gen.

HIER EN NU NAAR 
UW DOEL.
Configureer uw armatuur met  
de BIG WHITE®.

IS ER NOG IETS ONDUIDELIJK?

Scan me voor een video die duidelijk  
laat zien hoe gemakkelijk NUMINOS®  
armaturen te configureren zijn.
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BW22 | 028

IP 20 / 
IP 44

IK02 L80B50 10

LED

S

NUMINOS® | ARMATURENSYSTEEM

Voor elk soort project heeft het NUMINOS®  
armaturensysteem nog meer mogelijkheden. En  
zelfs als ze kleiner zijn, voldoen ze lichttechnisch  
van de modernste standaard: de vaste downlights 
 in de maat XS zijn met hun lage stroomverbruik  
van 7 watt bijzonder geschikt voor smalle ruimtes  
waarin de lichtbundel direct naar beneden moet  
schijnen.

NUMINOS®

NUMINOS® XS
DL
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

620-750lm | 2700-4000K
200 mA
Stroomverbruik: 7W
Beschikbare maten: XS, S, M, L, XL

Variant

zwart

wit

zwart

wit

chroom

zwart

wit

chroom

Laagspanningsstekkers: driver excl.; 
bladveren zitten bij het product  
inbegrepen en kunnen vervangen 
worden.
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IP 20 IK02 L80B50 355° 30° 10

LED S

BW22 | 038

NUMINOS® MOVE
DL
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

Beschikbare maten: XS, S, M, L, XL

U vindt alle technische informatie 
in de BIG WHITE® 22 op pagina 
38-47.

Ook de zwenk- en draaibare versie van de NUMINOS® 
Downlights kunnen wat betreft systeemvermogen 
voor nieuwe lichtaccenten zorgen: de nieuwe maten 
XS en S zijn ideaal om in kleine ruimtes de aandacht te 
vestigen op objecten waar het licht precies op gericht is.  

NUMINOS® MOVE 

Laagspanningstekker; excl. driver

Passende drivers, diffusoren en  
reductieringen voor de NUMINOS® 
Downlights vindt u in de  
BIG WHITE® 22 op  pagina 58-61

Down- en spotlightsysteem. 1001 mogelijkheden.
U vindt alle varianten van de NUMINOS® DL en NUMINOS® 
MOVE DL in BIG WHITE® 22 op pagina 28-47

Variant

zwart

wit

zwart

wit

chroom

zwart

wit

chroom
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NUMINOS® GIMBLE 
DL
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

Beschikbare maten: XS, S, M, L, XL

U vindt alle technische informatie 
in de BIG WHITE® 22 op pagina 
48-57

Variant

zwart

wit

zwart

wit

chroom

zwart

wit

chroom

NUMINOS® GIMBLE
Als u meer bewegingsvrijheid nodig heeft, kunt  
u met de nieuwe NUMINOS® GIMBLE zelf de juiste 
projectpartner uitzoeken. Omdat hij 355° draaien 
 en 60° zwenken kan, heeft de moderne downlight 
nog meer speelruimte om objecten gericht te  
accentueren. Met verschillende stralingshoeken en 
prestatieklassen, kleuren en natuurlijk decoringen 
naar eigen keuze. 

Laagspanningstekker; excl. driver

Passende drivers, diffusoren en reductieringen 
voor de NUMINOS® Downlights vindt u in de 
BIG WHITE® 22 op  pagina 58-61

TIJD VOOR VERANDERING. TIJD VOOR EEN UPDATE.

Vindt u bij de demontage van uw verouderde plafondinbouwarmatuur vaak een grotere  
plafonduitsparing dan nodig is? – SLV biedt hier de juiste oplossing – onze nieuwe reductieringen.  
De reductieringen bedekken de grotere plafonduitsparing volledig en geven tegelijkertijd uw nieuwe,  
compacte plafondinbouwarmatuur een perfecte houvast.

Schoon, tijdbesparend, ongecompliceerd. 
En perfect afgestemd op het NUMINOS® Down- en spotlightsysteem.

Voor meer informatie zie pagina 61 in de BIG WHITE® 22.
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NUMINOS® | ARMATURENSYSTEEM

NUMINOS® XL
3 PHASEN
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

2980-3800lm | 2700-4000K
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 36W
Dimbaar: C, Dali
Maten: S, M, L, XL

Design en functie in harmonie ervaren: de nieuwe XL-prestatieklasse 
van NUMINOS® Spotlights hebben nog meer te bieden. Als  
zwenkbare of starre pendelarmatuur, als pendelarmatuur of  
flexibel positioneerbare spot voor 3-fase railsystemen – met  
hun systeemvermogen van 36 watt en de hoge lichtstroom 
overtuigen de extra grote versies vooral bij omvangrijke  
ruimtestructuren en langere verlichtingsafstanden. 

NUMINOS® XL

NUMINOS® XL
PD
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

2980-3800lm | 2700-4000K
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 36W
Dimbaar: C, Dali
Maten: S, M, L, XL

Variant

zwart
wit

Variant

zwart
wit
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NUMINOS® XL
CL
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

2980-3800lm | 2700-4000K
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 36W
Dimbaar: C, Dali
Maten: S, M, L, XL

NUMINOS® XL
CL
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

2980-3800lm | 2700-4000K
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 36W
Dimbaar: C, Dali
Maten: S, M, L, XL

Variant

zwart
wit

Eén Down- en spotlightsysteem 1001 mogelijkheden
U vindt alle varianten van de NUMINOS® systems in de  
BIG WHITE® 22 op pagina 62-95

Variant

zwart
wit

Alle sierringen voor deze NUMINOS®   
modellen zijn ook in wit verkrijgbaar



14

15
° -

 60
°

15
° -

 60
°

BW22 | 070

LED

90°360°

NUMINOS® | ARMATURENSYSTEEM

Of uw projecten nu een smallere of bredere lichtbundel 
nodig hebben - met de NUMINOS® ZOOM Spotlight  
kunt u het zelf bepalen. Omdat de stralingshoek tussen 
15° en 60° kan worden ingesteld, kunt u op elk moment  
en flexibel kiezen tussen gerichte accentverlichting en  
royalere, gelijkmatige verlichting. 

NUMINOS® ZOOM

NUMINOS® ZOOM M
3-FASEN
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

680-1900lm | 2700-4000K
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 20W
Dimbaar: C, Dali

Eén Down- en spotlightsysteem. 1001 mogelijkheden.
U vindt alle varianten van de NUMINOS® systems in de  
BIG WHITE® 22 op  pagina 70-71

Variant

zwart
wit
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WORKLIGHT
TL
Materiaal: aluminium

Up/Down: 3800lm | 4000K | CRI80
200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Systeemvermogen: 79W
Productafmetingen:  
L: 69,2 cm, B: 31 cm, H: 120 cm

WORKLIGHT
FL
Materiaal: aluminium

Up/Down: 3800lm | 4000K | CRI80
200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Systeemvermogen: 79W
Productafmetingen:  
L: 69,2 cm, B: 31 cm, H: 195 cm

De WORKLIGHT-armaturen produceren activerend licht 
dat verblindingsvrij is. De ingebouwde LED’s, met een 
 levensduur tot maximaal 50.000 uur, zorgen voor een 
lange en energiezuinige uitstraling, die met de nieuwe 
up/down-varianten niet alleen het gebruikte werkopper-
vlak, maar ook de omgeving verlichten.

WORKLIGHT

Variant Art. nr.

zwart
wit

1005390 
1005391

Variant Art. nr.

zwart
wit

1005392 
1005394

Eurostekker Eurostekker; klembereik: 6-40 mm
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BW22 | 146

LED

250IP 20 IK02 80° 110° 19 L80B10

Dali

INDOOR

WORKLIGHT
PD, DALI
Materiaal: aluminium

Up: 2000lm | 4000K | CRI80
Down: 3000lm | 4000K | CRI80
200-240V ~50/60Hz | 1500mA
Systeemvermogen: 57W
Productafmetingen: L: 120 cm, B: 26 cm, H: 3 cm

Variant Art. nr.

zwart
wit

1005395 
1005396
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ONE LINEAR 140
PD, PHASE, UP/DOWN
Materiaal: aluminium/staal

Up: 830/860lm | 2700/3000K | CRI90
Down: 980/1015 lm | 2700/3000 K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 35W
Produktafmetingen:  
L: 140 cm, B: 1,6 cm, H: 4,2 cm

Onze moderne allrounder maakt nu indruk over de hele linie. Ook de messingkleurige look is nieuw, waardoor de pendelarmatuur,  
die verkrijgbaar is in twee lengtes en voor 3-fase railsystemen, nog aantrekkelijker wordt. Bovendien worden de twee  
ONE LINEAR maatvarianten gekenmerkt door DALI-dimbaar licht, dat niet alleen voor een bijzonder natuurlijke kleur zorgt,  
maar met de CCT-schakelaar (2700/3000K) kan ook de lichtkleur worden ingesteld.

ONE LINEAR

Variant Art. nr.

zwart
wit
messing

1006188
1006189
1006190

ONE LINEAR 100
PD, PHASE, UP/DOWN
Materiaal: aluminium/staal

Up: 550/580lm | 2700/3000K | CRI90
Down: 700/670lm | 2700/3000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systeemvermogen: 24W
Produktafmetingen: L: 104 cm, B: 1,6 cm, H: 4,2 cm

Variant Art. nr.

zwart
wit
messing

1006185
1006186
1006187
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180130° 130°
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ONE DOUBLE
PD, PHASE, UP/DOWN
Materiaal: aluminium/staal

Up: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90
Down: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 35W
Productafmetingen: Ø: 80 cm, B: 4,5 cm, L: 150 cm

Twee keer zo stijlvol en nu ook in messing: de ONE 
DOUBLE geeft elke omgeving iets bijzonders door het 
moderne, ronde design. De pendelarmatuurvariant  
onderscheidt zich niet alleen door het naar boven en  
beneden uitstralende licht, maar ook door de DALI- 
dimbaarheid.

ONE DOUBLE

Variant Art. nr.

zwart
wit
messing

1004765
1004766
1005178
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ONE 60
PD, PHASE, UP/DOWN
Materiaal: aluminium/staal

Up: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90
Down: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systeemvermogen: 24W
Productafmetingen: Ø: 60 cm, B: 4,5 cm, L: 150 cm

De ONE 60 armatuur verfraait met zijn klassieke uitstraling 
elk interieur. Het DALI-dimbare licht zorgt voor een  
sfeervolle omgeving. Hoe mooi schittert hij met dezelfde 
hoogwaardige lichteigenschappen als zijn familieleden. 
En het is helemaal fantastisch dat hij ook in messingkleur 
verkrijgbaar is. 

ONE 60

Variant Art. nr.

zwart
wit
messing

1004759
1004760
1005177
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PARA CONE GL
PD, GU10
Materiaal: aluminium/glas

220-240V ~50/60Hz
Productafmetingen: 
Ø 13,5 cm, H: 15 cm

Als conisch gevormd glas voor sfeervol licht 
zorgt, moet dat wel de nieuwe PARA CONE  
GL zijn. Bovendien is de decoratieve lamp zeer 
flexibel - dankzij de GU10-fitting kunnen 
led-lichtbronnen eenvoudig worden vervangen. 
Verkrijgbaar als pendel, 3PH en 1PH variant.

PARA CONE GL

Variant Art. nr.

zwart
wit

1006159
1006160

Passend toebehoren voor de PARA CONE GL vindt 
u in de BIG WHITE® 22 op  pagina 166, 444, 472
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PARA CONE GL
3PHASEN, GU10
Materiaal: aluminium/glas

220-240V ~50/60Hz
Productafmetingen: Ø 13,5 cm, H: 15 cm 

Variant Art. nr.

zwart
wit

1006157
1006158

PARA CONE is ook in Ø 15 cm  
verkrijgbaar

PARA CONE GL
1PHASEN, GU10
Materiaal: aluminium/glas

220-240V ~50/60Hz
Productafmetingen: Ø 13,5 cm, H: 22 cm

Variant Art. nr.

zwart
wit

1006155
1006156
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INDOOR

SIGHT TRACK
3PHASEN, DALI
Materiaal: aluminium/acryl

3000/3000lm | 3000/4000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 39W
Dimbaar: Dali
Productafmetingen:  
L: 114 cm, B: 4,5 cm, H: 12 cm

Variant Art. nr.

zwart
wit

1005397
1005399
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Variant Art. nr.

zwart
wit
grijs

1005400
1005401
1005402

SIGHT TRACK
3PHASEN
Materiaal: aluminium/acryl

3000/3000lm | 3000/4000K | CRI 90
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 37W
Productafmetingen: L: 114 cm, B: 4,5 cm, H: 12 cm

SIGHT TRACK is perfect voor 3-Phasen railsystemen. 
Want met zijn DALI-dimvermogen en hoge kleurweergave- 
index zorgt de armatuur van aluminium en acryl overal 
voor een professionele uitstraling, die bovendien flexibel 
kan worden geplaatst. Nieuw is de CCT-SWITCH, waar-
mee de lichtkleur tussen 3000 en 4000 Kelvin ingesteld 
kan worden.

SIGHT TRACK
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IP 20 L70B50 350° 180°

LED

BW22 | 471

INDOOR

PANEL TRACK
1PHASEN, ROND
Materiaal: polycarbonaat (PC) / staal

1800lm | 3000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 450mA
Systeemvermogen: 18W
Productafmetingen:  
Ø 20 cm, H: 5 cm

Rechthoekig, rond en verkrijgbaar voor 1-Phasen stroomrail: behalve hun hoge 
kleurweergave-index maken de platte PANEL TRACK-armaturen nu ook  
indruk door hun draai- en zwenkbaarheid. Het aluminium frame is voorzien  
van een acrylglasafdekking, waardoor er homogene en verblindingsvrije  
verlichting gecreëerd wordt. 

PANEL TRACK

PANEL TRACK
1PHASEN, RECHTHOEKIG
Materiaal: polycarbonaat (PC) / staal

1800lm | 3000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 450mA
Systeemvermogen: 18W
Productafmetingen: L: 30 cm, B: 15 cm, H: 9,3 cm

Variant Art. nr.

zwart
wit

1004933
1004934

Variant Art. nr.

zwart
wit

1004935
1004936
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BW22 | 334

L70B50 10IP 20

LED

INDOOR

De LED-licht balk BATTEN is met zijn brede stralingshoek 
van 150° ideaal voor homogene verlichting. Nieuw is de 
optie om met één klik af te wisselen tussen een neutraal-
witte of warmwitte lichtkleur (3000/4000K). BATTEN  
was nog nooit zo flexibel - en zoals gebruikelijk dankzij 
de toevoerkabel en netstekker snel en eenvoudig aan  
te sluiten. 

BATTEN

BATTEN 120
CW
Materiaal: polycarbonaat (PC)

1900/1960lm | 3000/4000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 220mA
Systeemvermogen: 18W
Productafmetingen:  
L: 118,6 cm, B: 2,6 cm, H: 3,6 cm

Variant Art. nr.

wit 1006124
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BATTEN 60
CW
Materiaal: polycarbonaat (PC)

940/980lm | 3000/4000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 110mA
Systeemvermogen: 9W
Productafmetingen:  
L: 58,6 cm, B: 2,6 cm, H: 3,6 cm

Variant Art. nr.

wit 1006123
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Met vier, zes en acht ingebouwde led’s bieden de MILANDOS  
plafondarmaturen nieuwe mogelijkheden voor lichtdesign.  
Bovendien zijn de compacte inbouwmaten van de langwerpige 
armaturen in twee lichtkleuren (2700 / 3000K) verkrijgbaar. 

MILANDOS
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MILANDOS 4
DL
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

510-650lm | 2700-3000K | CRI90
700mA
Stroomverbruik: 8W
Productafmetingen: L: 13,6 cm, B: 5,6 cm

Variant

zwart
wit

MILANDOS 6
DL
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

770-980lm | 2700-3000K | CRI90
700mA
Stroomverbruik: 12W
Productafmetingen: L: 19,6 cm, B: 5,6 cm

Variant

zwart
wit

MILANDOS 8
DL
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)

1030-1300lm | 2700-3000K | CRI90
700 mA
Stroomverbruik: 16W
Productafmetingen: L: 25,6 cm, B: 5,6 cm

Variant

zwart
wit

Passend toebehoren voor de MILANDOS 
vindt u in de BIG WHITE® 22 op pagina 349
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HORN
DL, GU10
Materiaal: aluminium

220-240V ~50/60Hz
Productafmetingen: Ø: 7,6 cm

Met een combinatie van hoogwaardige armatuurbehuizing en vervangbare LED-technologie zorgt HORN voor efficiënt licht dat nu ook 
door Blower Door getest is. Zo kunnen u en uw klanten er zeker van zijn dat de Downlight een aangenaam ruimteklimaat ondersteunt 
en energieverlies zoveel mogelijk beperkt. 

HORN

Variant Art. nr.

zwart
wit

1005435
1005436

De downlight voldoet aan de eisen van 
RT2012: de HORN is Blowerdoor getest.
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KARPO GOOSE
WL
Materiaal: aluminium/staal

380-420lm | 3000K | CRI90
220-240V ~50/60Hz | 12V
Systeemvermogen: 5,8W
Productafmetingen:  
Ø: 9 cm, H: 11,5 cm

Met zijn flexibele arm kan de KARPO GOOSE wandop-
bouwarmatuur naar wens worden uitgelijnd. Daardoor  
zijn er niet alleen in woon- en slaapkamers thuis, maar 
ook in hotelkamers, restaurants en cafés talloze mogelijk-
heden voor accentverlichting. Daarbij komen nog de 
hoge kleurweergave-index, de dimbaarheid en natuurlijk 
het elegante cilindrische SLV-design.

KARPO GOOSE

Variant Art. nr.

zwart 380lm
wit 420lm

1006162
1006161

Het armatuur kan met een  
schakelaar bij de lampkop  
gedimd worden.
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IP 65 95° 95° L70B50 320°

LED

BW22 | 514

OUTDOOR

Een in elk opzicht geslaagd design, elegant verpakt in 
een rechthoekig aluminium frame: de baanbrekende  
ESKINA FRAME staande armaturen bieden nu nog meer 
mogelijkheden: terwijl de 95° zwenkbare lampkoppen  
voor flexibel instelbare lichtuittredingen zorgen, zijn de 
nieuwe lengtes van 125 en 175 cm gewoon voortreffelijk. 

ESKINA FRAME

ESKINA FRAME 125
POLE, DOUBLE
Materiaal: aluminium

1100/1200lm | 3000/4000K | CRI80
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 27W
Productafmetingen:  
L: 16,9 cm, B: 12,7 cm, H: 125 cm

Variant Art. nr.

antraciet 1005439
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Variant Art. nr.

antraciet 1005440

ESKINA FRAME 175
POLE, DOUBLE
Materiaal: aluminium

1100/1200lm | 3000/4000K | CRI>80
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 27W
Productafmetingen:  
L: 16,9 cm, B: 12,7 cm, H: 175 cm

Passend toebehoren voor de ESKINA FRAME vindt 
u in de BIG WHITE® 22 op pagina 514-515
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60

30

IP 44

BW22 | 626

BW22 | 518

OUTDOOR

Wanneer rookglasoptiek harmonieert met een robuuste aluminium voet,  
is het meer dan alleen een rond ding. Zo creëren de lampenkappen van de  
GRAFIT staande armaturen, gemaakt van gesatineerde kunststof, een  
uniek effect waardoor het lijkt of de GRAFIT aanstaat als hij uitstaat. De  
rechthoekige variant is ook verkrijgbaar in een nieuwe lengte. 

GRAFIT

GRAFIT
POLE, ROND, E27
Materiaal: aluminium / acryl

220-240V ~50/60Hz
Productafmetingen: Ø: 14 cm

Variant Art. nr.

1006180
1006181
1006182

GRAFIT SENSOR
WL, ROND, E27
Materiaal: aluminium / acryl

220-240V ~50/60Hz
Productafmetingen:  
Ø: 8,8 cm, H: 17 cm

Variant Art. nr.

antraciet SENSOR
antraciet

1006179
1006178

Open kabeleinde

De GRAFIT is ook  
verkrijgbaar zonder  
SENSOR

antraciet 30
antraciet 60
antraciet 90
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GRAFIT 90
POLE, E27
Materiaal: aluminium / acryl

220-240V ~50/60Hz
Productafmetingen:  
L: 12 cm, B: 12 cm, H: 90 cm

Variant Art. nr.

antraciet 1006184

GRAFIT SENSOR
WL, RECHTHOEKIG, E27
Materiaal: aluminium / acryl

220-240V ~50/60Hz
Productafmetingen:  
L: 8,5 cm, B: 8,5 cm, H: 17 cm

Variant Art. nr.

antraciet 1006183

Passend toebehoren voor de GRAFIT vindt  
u in de BIG WHITE® 22 op pagina 518-521, 
626-627
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BW22 | 522

IP 55 IK04 L70B50 10

LED

OUTDOOR

De QUADRULO buitenarmaturen maken indruk met hun 
ingebouwde LED-strips, die een indirect en warmwit 
licht uitstralen. Dankzij de beschermingsgraad IP55 zijn 
ze ook beschermd tegen de elementen. Kan aan het 
plafond, aan de muur of op een mobiele standaard worden 
bevestigd – de QUADRULO is gewoon een elegante en 
eenvoudige verschijning. 

QUADRULO

IP-aansluitbox

QUADRULO
FL
Materiaal: aluminium / acryl

340lm | 3000K | CRI80
100-277V ~50/60Hz | 480mA
Systeemvermogen: 7W
Productafmetingen:  
L: 14 cm, B: 14 cm, H: 53 cm

Variant Art. nr.

antraciet 1005442
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IP 55 IK04 L70B50 20
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IP 55 IK04 L70B50 20
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QUADRULO
WL
Materiaal: aluminium / acryl

270lm | 3000K | CRI80
100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 8W
Productafmetingen:  
B: 12,5 cm, H: 25 cm, T: 13 cm

Variant Art. nr.

antraciet 1005201

QUADRULO
CL
Materiaal: aluminium / acryl

230lm | 3000K | CRI80
100-277V ~50/60Hz | 480mA
Systeemvermogen: 7,5W
Productafmetingen:  
L: 14 cm, B: 14 cm, H: 13 cm

Variant Art. nr.

antraciet 1005202
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SITRA is de naam van de moderne wandarmaturen van SLV, die 
met hun verschillende maten en kleuren in elke bouwstijl kunnen 
worden geïntegreerd - met name de up/down-varianten laten 
gevels mooi tot hun recht komen. Door de beschermingsklasse 
IP44 zijn ze bovendien optimaal beschermd. Een bijzonder 
hoogtepunt is de roestkleurige variant, die een enigszins vergankelijke 
charme uitstraalt.

SITRA
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SITRA S
WL, SINGLE, RECHTHOEKIG
Materiaal: aluminium/glas

580/620lm | 3000/4000K | CRI80
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 6,2W
Productafmetingen:  
B: 11,8 cm, H: 11 cm, T: 8,4 cm

Variant Art. nr.

antraciet
wit
roest

1005148
1005149
1005150

SITRA M
WL, UP/DOWN, RECHTHOEKIG
Materiaal: aluminium/glas

Up/Down: 800/850lm | 3000/4000K | CRI80
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14W
Productafmetingen:  
B: 20 cm, H: 11 cm, T: 8,4 cm

Variant Art. nr.

antraciet
wit
roest

1005151
1005153
1005154

SITRA L
WL, UP/DOWN, RECHTHOEKIG
Materiaal: aluminium/glas

Up/Down: 1350/1400lm | 3000/4000K | CRI80
220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systeemvermogen: 24W
Productafmetingen:  
B: 30 cm, H: 11 cm, T: 8,4 cm

Variant Art. nr.

antraciet
wit
roest

1005155
1005156
1005157
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LED

IP 65 IK05

OUTDOOR

Buitengewoon, innovatief en een absolute blikvanger:  
de BOOKAT wandarmatuur maakt niet alleen indruk 
door zijn design, maar ook door hoogwaardig licht.  
Tijdens de installatie kan de kleurtemperatuur met de 
CCT-schakelaar op warmwit of neutraalwit ingesteld  
worden. En dankzij de beschermingsgraad IP65 is de 
BOOKAT bestand tegen de elementen. 

BOOKAT

Variant Art. nr.

antraciet 1005443

BOOKAT
WL
Materiaal: aluminium

920/990lm | 3000/4000K | CRI80
100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 15W
Productafmetingen: B: 7,5 cm, H: 30 cm, T: 25,5 cm
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100° L70B50 180°

LED

IP 65 IK06

100° L70B50 180°

LED

IP 65 IK06

100° L70B50 180°

LED
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Als gevels, buitenvoorzieningen of objecten gericht  
verlicht moeten worden, dan kunt u niet om de FLOODI 
heen. De aantrekkelijke spot heeft een robuust ontwerp 
van glas en aluminium, is met zijn beschermingsklasse 
IP65 zelfs spatwaterdicht en met een lichtstroom van 
maximaal 5150 lumen perfect voor professionele uitda-
gingen.

FLOODI

FLOODI S
SP
Materiaal: aluminium/glas

1040lm | 3000K | CRI80
220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 9,3W
Productafmetingen: B: 9,5 cm, H: 16 cm, T: 2,8 cm

Variant Art. nr.

antraciet 1006191

FLOODI M
SP
Materiaal: aluminium/glas

2980lm | 3000K | CRI80
220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 30W
Productafmetingen: B: 16 cm, H: 22,3 cm, T: 2,8 cm

Variant Art. nr.

antraciet 1006192

FLOODI L
SP
Materiaal: aluminium/glas

5150lm | 3000K | CRI80
220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 48W
Productafmetingen: B: 20 cm, H: 24,5 cm, T: 2,8 cm

Variant Art. nr.

antraciet 1006193



54

BW22 | 727

IP67 180° L70B50 50
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OUTDOOR

Voor sfeervolle effect- en oriëntatieverlichting hebben we nu 
ook de SMALL PLOT met een diameter van ongeveer 7 cm. 
Samen met de bijpassende afdekkingen zorgt de module 
van aluminium, roestvrij staal en kunststof voor spannende 
lichteffecten. Bovendien is hij dankzij de beschermingsgraad 
IP67 optimaal beschermd. 

SMALL PLOT

SMALL PLOT
MODULE
Materiaal: aluminium / rvs 316 / polymethylacrylaat 
(PMMA)

240lm | 3000K | CRI80
24V DC
Stroomverbruik: 3W
Productafmetingen: Ø: 7,1 cm, H: 1,4 cm

Variant Art. nr.

aluminium
roestvrij staal

1006172
1006171

Open kabeleinde

U vindt de SMALL PLOT afdekkingen als set van 2 of 4 
in de BIG WHITE® 22 op pagina 727

SMALL PLOT
AFDEKKING  
2 STUKS

SMALL PLOT
AFDEKKING  
4 STUKS



55

BW22 | 730

120° L70B50 10 0,5 t
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IP 65 / 
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IK08
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Rond, vierkant, groter: met zijn roestvrijstalen afdekking, 
helder glazen afdekking en hoogwaardige LED-module 
zorgt de ROCCI vloerinbouwarmatuur voor hoogwaardige 
buitenverlichting. Dankzij IP67 en slagvastheidsgraad IK08  
is hij ook optimaal beschermd - en kan met de meegeleverde 
inbouwpot ook snel en eenvoudig worden geïnstalleerd.

ROCCI

De vloerinbouwarmatuur DASAR® FLAT kan veel verdragen: solide en beloopbaar, 
als maat 120 bestand tegen de zwaarste belastingen. Dat is te danken aan  
de robuuste constructie, de hoogwaardige roestvrijstalen afdekking en de deels 
gesatineerde glazen afdekking. Dankzij IP67 en de slagvastheidsgraad IK08 is 
hij bovendien optimaal beschermd. 

DASAR® FLAT

Open kabeleinde

DASAR® FLAT 120
EL
Materiaal: roestvrij staal 304

520lm | 3000/4000K | CRI80
220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 7W
Productafmetingen: Ø: 12 cm

Variant Art. nr.

ROCCI 200
EL, ROND/VIERKANT
Materiaal: staal

1530lm | 3000K | CRI80
100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 16W
Productafmetingen:  
Ø: 20 cm / L: 20, B: 20 cm

Variant Art. nr.

1006104
1006105

Inbouwpot incl.

roestvrij staal 3000K
roestvrij staal 4000K

1006106
1006107

roestvrij staal
roestvrij staal
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BW22 | 107

BW22 | 155

BW22 | 277
Ø 15 Ø 30 Ø 45,5

TOEBEHOREN

FENDA
ROND
Materiaal: textiel/staal

Mix en match de verscheidenheid aan licht: FENDA is verkrijgbaar met lampenkappen in verschillende kleuren, elementen,  
in diverse afmetingen en als plafond-, wand-, pendel-, tafel- en boogarmaturen. Voor een individuele lichtervaring die perfect  
bij de stijl van uw project aansluit. 

FENDA

Variant

zwart/koper
wit
beige
grijs

Voor alle maten en  
varianten ga naar  
BIG WHITE® 22 op  
pagina 107, 155, 277



57

BW22 | 617

TO
E

B
E

H
O

R
E

N

De armaturen van de ENOLA-serie doen geen concessies aan purisme. Wat betreft de vele toepassingsmogelijkheden zijn 
ze bijzonder veelzijdig. Dankzij lenzen en reflectoren die met meerdere lichtuittredingen kunnen worden gecombineerd, 
is nu nog meer mogelijk: gebruik de halfwaardehoek van 56° voor een meer gelijkmatige belichting, zoals een hoek van 19° 
voor een smalle lichtbundel of een lens met een asymmetrische uitstraalkarakteristiek.

ENOLA

ENOLA M

LENS 19°
Materiaal: staal/polycarbonaat (PC)

H: 3,8 cm, Ø: 7,5 cm

Variant Art. nr.

ENOLA M

LENS ASYMMETRISCH
Materiaal: staal/polycarbonaat (PC)

H: 3 cm, Ø: 7,5 cm

Variant Art. nr.

zwart/chroom 1005206

ENOLA

REFLECTOR 56°
Materiaal: polycarbonaat (PC)

Afmetingen:
S | H: 1,85 cm, Ø: 4,5 cm
M | H: 4 cm, Ø: 7,5 cm
L | H: 6,96 cm, Ø: 11 cm

Variant

chroom

zwart/chroom 1005205
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1004247 + 1006168 12

1006183 43

NUMINOS®  XS DL 08 - 08

NUMINOS® MOVE XS + S DL 09 - 09

NUMINOS® XL PD 12 - 12

NUMINOS® XL 3PHASEN 12 - 12

NUMINOS® XL CL 13 - 13

NUMINOS® XL CL 13 - 13

ONE DOUBLE PD, PHASE, UP/DOWN 24 - 24

ONE 60 PD, PHASE, UP/DOWN 25 - 25

HORN DL, GU10 38 - 38

FENDA ROND 56 - 56

NUMINOS® GIMBLE XS - XL DL 10 - 11

NUMINOS® ZOOM M 3PHASEN 14 - 15

WORKLIGHT FL 18 - 19

WORKLIGHT TL 18 - 19

WORKLIGHT PD, DALI 20 - 21

ONE LINEAR 100 PD, PHASE, UP/DOWN 22 - 23

ONE LINEAR 140 PD, PHASE, UP/DOWN 22 - 23

PARA CONE GL PD, GU10 26 - 27

PARA CONE GL 3PHASEN, GU10  28 - 29

PARA CONE GL 1PHASEN, GU10 28 - 29

SIGHT TRACK 3PHASEN, DALI 30 - 30

SIGHT TRACK 3PHASEN 31 - 31

PANEL TRACK 1PHASEN, RECHTHOEKIG 32 - 33

PANEL TRACK 1PHASEN, ROND 32 - 33

BATTEN 120 CW 34 - 34

BATTEN 60 CW 35 - 35

MILANDOS 4 + 6 + 8 DL 36 - 36

ESKINA FRAME 125 POLE, DOUBLE 42 - 42

ESKINA FRAME 175 POLE, DOUBLE 43 - 43

GRAFIT SENSOR WL, ROND, E27 44 - 44

GRAFIT WL, ROND, E27 44 - 44

GRAFIT POLE, ROND, E27 44 - 44

GRAFIT SENSOR WL, RECHTHOEKIG, E27 45 - 45

GRAFIT 90 POLE, E27 45 - 45

QUADRULO FL 46 - 46

QUADRULO WL 47 - 47

QUADRULO CL 47 - 47

SITRA S WL, SINGLE, RECHTHOEKIG 48 - 49

SITRA M + L WL, UP/DOWN, RECHTHOEKIG 48 - 49 

BOOKAT WL  50 - 51

FLOODI S - L SP 52 - 53

SMALL PLOT MODULE 54 - 54

SMALL PLOT AFDEKKING 2 + 4 STUKS 54 - 54

DASAR® FLAT 120 EL 55 - 55

ROCCI 200 EL, ROND/VIERKANT 55 - 55

ENOLA REFLECTOR 56° 57 - 57

ENOLA LENS 19° 57 - 57

ENOLA M LENS ASYMMETRISCH 57 - 57
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SYMBOOLVERKLARING

Gewichtsbelastbaarheid van het product tot max. 
de aangegeven waarde in tonnen. Metingen zijn gebaseerd  
op betoninbouw.

SPECIALE GEGEVENS - INBOUWARMATUREN

Doorlussen van bedrading mogelijk

IP-beschermingsklasse 
geeft de geschiktheid van het elektrische materieel voor 
verschil lende omgevingseisen aan.

TOEPASSINGSBEREIK · MONTAGE

De IK-stootvastheidsgraad is een maat voor de bestendigheid 
van behuizingen van elektrische apparaten tegen mechanische 
belasting, vooral schokbelastingen.

Beschermingsklassen
 · Beschermingsklasse I / aarddraad
 · Beschermingsklasse II /  bescherming door dubbele  

of versterkte isolatie
 · Beschermingsklasse III / bescherming door laagspanning

VEILIGHEIDSTECHNISCHE GEGEVENS

Dali

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Het lichtstroombehoud 
Beschrijft hoe sterk de lichtstroom van een led afneemt  
binnen een aangegeven tijdsperiode.

Netkabellengte in cm
Lengte voedingskabel in cm (bij open kabeleinde)

Pendelkabellengte in cm

Stralingshoek
Beschrijft de uitstralingshoek in graden. Hoe kleiner de hoek  
des te sterker wordt het licht gebundeld.

Draai- en zwenkbaarheid in graden: 
 · Draaibereik
 · Zwenkbereik

Dimbaar met …
 · C = fasen-afsnijdimmer
 · Dali = Dali bussysteem
 · Switch = schakelaar resp. knop

LED

LED

LED

Informatie over het wel of niet vervangen van lichtbronnen en 
voorschakelapparatuur door eindgebruikers of gekwalificeerde 
personen zonder blijvende beschadiging aan de armaturen.

 · Lichtbron door gekwalificeerde persoon vervangbaar
 · Led door gekwalificeerde persoon vervangbaar
 · Voorschakelapparaat door gekwalificeerde persoon vervang-
baar

 · Lichtbron door eindgebruiker vervangbaar
 · Led door eindgebruiker vervangbaar
 · Voorschakelapparaat door eindgebruiker vervangbaar

 · Lichtbron is niet vervangbaar
 · Voorschakelapparaat is niet vervangbaar

UGR = Unified Glare Rating
Hoe lager de UGR-waarde, des te minder de optische  
verblinding.

Omschrijft armaturen met bewegingsmelder (infrarood)

Omschrijft nieuwe varianten van bestaande producten
 · Nieuwe kleurvariant
 · Nieuwe productvariant

Omschrijft individueel combineerbare producten

Door middel van een ingebouwde CCT schakelaar kan de 
lichtkleur bij de installatie worden verwisseld van 3000 K 
naar 4000 K.

Omschrijft voor het eerst in de catalogus  
opgenomen producten

Connected Lighting
Omschrijft slimme producten die de onderstaande  
protocollen gebruiken: DALI

Omschrijft producten
 · met ingebouwde led’s
 · met fitting

BIJZONDERE SYMBOLEN

Productdetails

Aanbevolen toebehoren

Aanwijzingen

Kenmerkend voor de categorie NUMINOS®

Kenmerkend voor de categorie INDOOR

Kenmerkend voor de categorie OUTDOOR

Kenmerkend voor de categorie TOEBEHOREN

Productcategorieën

Maattabel voor NUMINOS® XS - XL

BROCHURES SYMBOLEN 






