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AVEC LE SOUCI DU DETAIL...

KANLUX ALIN est un produit qui a été développé
dans lidée de créer le luminaire idéal. Il a été créé
par les designers de Kanlux qui ont su combiner
innovation et 29 ans dexpérience. KANLUX ALIN
est un luminaire créé en Pologne, au sein de notre
entreprise, depuis lidée de départ jusqu'au design.

Kanlux

factory@kanlux.com
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ADAPTE
A VOS BESOINS

KANLUX ALIN est un luminaire que nous pouvons
adapter a vos besoins lors de sa production. Il est
concu et fabriqué par nos soins, c'est pourquoi nous
pouvons I'adapter aux besoins spécifiques de chaque
client.




UNE QUALITE, DANS LAQUELLE VOUS
POUVEZ AVOIR GONFIANCE

Les composants de margue assurent une
SURETEetune DURABILITEdufonctionnement
pour de nombreuses années.

ALIMENTATION
ELECTRIQUE fiable
de marque OSRAM

MODULE LED
de haute qualité

Nous avons confiance dans la
fiabilité des luminaires KANLUX
ALIN et nous assurons 5 ans de
GARANTIE.

*sur la base des dispositions de la garantie
disponibles sur le site internet kanlux.pl
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DESIGN SOIGNE

FINITION PARFAITE DES
DETAILS

LA MEILLEURE QUALITE
DE PEINTURE DU
REVETEMENT POUR TOUS
LES ELEMENTS DES
LUMINAIRES

Kanlux
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LIGNE DE LUMIERE
CARACTERISTIQUE DE LA
VERSION AVEC DIFFUSEUR,
DELIBEREMENT CONCUE
POUR DONNER AU LUMINAIRE

UNE APPARENCE UNIQUE, ET
DU CARACTERE
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VERSION AVEC TRAME
ELIMINE LE PHENOMENE
DESAGREABLE DE
L'EBLOUISSEMENT

S0UCI DU DETAIL
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PARAMETRES

EFFICACITE LUMINEUSE:
Usqu a 1 1 O |m /\/\/ uunuumumm i

UNIFORMITE DE LA COULEUR:

SDCM<3

(ellipses de MacAdam)

FLUX LUMINEUX ELEVE:

jusqua 4800 Im

LA

tous les parameétres sont testés
et vérifiés dans notre propre
LABORATOIRE KANLUX

Kanlux
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GHOISISSEZ ET COMPOSEZ SELON VOS BESOINS

Les luminaires KANLUX ALIN offrent
de nombreuses POSSIBILITES que Vous
pouvez ADAPTER selon VoS besoins.

DEUX COULEURS DE LUMIERE

BLANC CHAUD BLANC NEUTRE

CHOISISSEZ oo '
[’ |

| 0

Créons-le ensemble!

Besoin d’aide pour la configuration?
Contactez-nous!
factory@kanlux.com

7 ]
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KANLUX _
ALIN LED l

573 mm l
|

1133 mm W

1693 mm . J -

TROIS LONGUEURS

o wADAPTE?Z
([

TROIS COULEURS

BLANC NOIR ARGENT




CHOISISSEZ VOTRE TYPE DE LUMIERE..

trois types de diffuseurs

7 > !
OPAL MICROPRISMATIQUE
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GEREZ LA LUMIERE COMME VOUS LE SOUHAITEZ

Sur demande a KANLUX ALIN il est possible
d'ajouter la commande DALI. Tout est CONCU
pour répondre aux exigences de chaque
batiment.
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KANLUX ALIN 4LED

KANLUX ALIN 4LED

KANLUX ALIN est également proposé en
version pour tubes LED T8. Une alternative
pour ceux qui apprécient l'usage des
sources lumineuses remplacables.

SOURCES DE LUMIERES LED
) REMPLACABLES
2 )

TROIS LONGUEURS DE LUMINAIRES
KANLUX ALIN 4LED
620 mm
1230 mm
1530 mm |
POURTROIS LONGUEURS DE SOURCES
=1
600 mm
1200 mm
1500 mm
Kanlux
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= VERSION DALI
&=
m NOM CODE NOM CODE FLUX LUMINEUX
L | AL 11W-830-MAT-W 28070 ALD 11W-830-MAT-W 28082 1150 Im
; AL 11W-840-MAT-W 28071 ALD 11W-840-MAT-W 28083 1200 Im
«— | AL 11W-830-MPR-W 28072 ALD 11W-830-MPR-W 28084 1080 Im
Y | AL 11W-840-MPR-W 28073 ALD 11W-840-MPR-W 28085 1130 Im
S AL 11W-830-RST-W 28360 ALD 11W-830-RST-W 28366 1050 Im
__ 1| AL11W-840-RST-W 28361 ALD 11W-840-RST-W 28367 1100 Im
— | AL 11W-830-MAT-B 28074 ALD 11W-830-MAT-B 28086 1150 Im
— 1| AL 11W-840-MAT-B 28075 ALD 11W-840-MAT-B 28087 1200 Im
=L AL 11W-830-MPR-B 28076 ALD 11W-830-MPR-B 28088 1080 Im
> AL 11W-840-MPR-B 28077 ALD 11W-840-MPR-B 28089 1130 Im
3 AL 11W-830-RST-B 28362 ALD 11W-830-RST-B 28368 1050 Im
— | AL 11W-840-RST-B 28363 ALD 11W-840-RST-B 28369 1100 Im
i AL 11W-830-MAT-SR 28078 ALD 11W-830-MAT-SR 28090 1150 Im
AL 11W-840-MAT-SR 28079 ALD 11W-840-MAT-SR 28091 1200 Im
AL 11W-830-MPR-SR 28080 ALD 11W-830-MPR-SR 28092 1080 Im
AL 11W-840-MPR-SR 28081 ALD 11W-840-MPR-SR 28093 1130 Im
AL 11W-830-RST-SR 28364 ALD 11W-830-RST-SR 28370 1050 Im
AL 11W-840-RST-SR 28365 ALD 11W-840-RST-SR 28371 1100 Im
= VERSION DALI
&=
m NOM CODE NOM CODE FLUX LUMINEUX
L | AL 17W-830-MAT-W 28094 ALD 17W-830-MAT-W 28106 1500 Im
; AL 17W-840-MAT-W 28095 ALD 17W-840-MAT-W 28107 1600 Im
~ | AL 17W-830-MPR-W 28096 ALD 17W-830-MPR-W 28108 1400 Im
S | AL 17W-840-MPR-W 28097 ALD 17W-840-MPR-W 28109 1450 Im
S AL 17W-830-RST-W 28372 ALD 17W-830-RST-W 28378 1400 Im
|| AL17W-840-RST-W 28373 ALD 17W-840-RST-W 28379 1450 Im
— | AL 17W-830-MAT-B 28098 ALD 17W-830-MAT-B 28110 1500 Im
| AL 17W-840-MAT-B 28099 ALD 17W-840-MAT-B 28111 1600 Im
—L AL 17W-830-MPR-B 28100 ALD 17W-830-MPR-B 28112 1400 Im
><| AL 17W-840-MPR-B 28101 ALD 17W-840-MPR-B 28113 1450 Im
3 AL 17W-830-RST-B 28374 ALD 17W-830-RST-B 28380 1400 Im
<< | AL 17W-840-RST-B 28375 ALD 17W-840-RST-B 28381 1450 Im
> | AL 17W-830-MAT-SR 28102 ALD 17W-830-MAT-SR 28114 1500 Im
AL 17W-840-MAT-SR 28103 ALD 17W-840-MAT-SR 28115 1600 Im
AL 17W-830-MPR-SR 28104 ALD 17W-830-MPR-SR 28116 1400 Im
AL 17W-840-MPR-SR 28105 ALD 17W-840-MPR-SR 28117 1450 Im
AL 17W-830-RST-SR 28376 ALD 17W-830-RST-SR 28382 1400 Im
AL 17W-840-RST-SR 28377 ALD 17W-840-RST-SR 28383 1450 Im
Kanlux

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications technigues.
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TEMPERATURE

DIFFUSEUR DE COULEUR COULEUR
opal 3000K blanc
opal 4000K blanc

microprismatique 3000K blanc
microprismatique 4000K blanc
grille 3000K blanc
grille 4000K blanc
opal 3000K noir
opal 4000K noir
microprismatique 3000K noir
microprismatique 4000K noir
grille 3000K noir
grille 4000K noir
opal 3000K argent
opal 4000K argent
microprismatique 3000K argent
microprismatique 4000K argent
grille 3000K argent
grille 4000K argent
TEMPERATURE

DIFFUSEUR DE COULEUR COULEUR
opal 3000K blanc
opal 4000K blanc

microprismatique 3000K blanc
microprismatique 4000K blanc
grille 3000K blanc
grille 4000K blanc
opal 3000K noir
opal 4000K noir
microprismatique 3000K noir
microprismatique 4000K noir
grille 3000K noir
grille 4000K noir
opal 3000K argent
opal 4000K argent
microprismatique 3000K argent
microprismatique 4000K argent
grille 3000K argent
grille 4000K argent

LEGENDE:

AL ALIN LED

ALD  ALINLED DALI

11W  puissance [W]

830 Ra>80 3000K

840 Ra>80 4000K

MAT  diffuseur opal

MPR  diffuseur microprismatique
RST grille

w couleur du boitier: blanc
B couleur du boitier: noir
SR couleur du boitier: argent
NT version saillie

factory@kanlux.com

Les données contenues dans ce catalogue ne sont pas juridiguement contraignantes.
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= VERSION DALI
&=
R NOM CODE NOM CODE FLUX LUMINEUX
: AL 23W-830-MAT-W 28118 ALD 23W-830-MAT-W 28130 2350 Im
-~ | AL 23W-840-MAT-W 28119 ALD 23W-840-MAT-W 28131 2500 Im
% AL 23W-830-MPR-W 28120 ALD 23W-830-MPR-W 28132 2280 Im
—~ | AL 23W-840-MPR-W 28121 ALD 23W-840-MPR-W 28133 2350 Im
(| AL 23W-830-RST-W 28384 ALD 23W-830-RST-W 28390 2100 Im
ﬂ AL 23W-840-RST-W 28385 ALD 23W-840-RST-W 28391 2200 Im
— AL 23W-830-MAT-B 28122 ALD 23W-830-MAT-B 28134 2350 Im
~ | AL23W-840-MAT-B 28123 ALD 23W-840-MAT-B 28135 2500 Im
<[ | AL 23W-830-MPR-B 28124 ALD 23W-830-MPR-B 28136 2280 Im
> | AL 23W-840-MPR-B 28125 ALD 23W-840-MPR-B 28137 2350 Im
i) AL 23W-830-RST-B 28386 ALD 23W-830-RST-B 28392 2100 Im
—— | AL 23W-840-RST-B 28387 ALD 23W-840-RST-B 28393 2200 Im
< | AL 23W-830-MAT-SR 28126 ALD 23W-830-MAT-SR 28138 2350 Im
RN AL 23W-840-MAT-SR 28127 ALD 23W-840-MAT-SR 28139 2500 Im
AL 23W-830-MPR-SR 28128 ALD 23W-830-MPR-SR 28140 2280 Im
AL 23W-840-MPR-SR 28129 ALD 23W-840-MPR-SR 28141 2350 Im
AL 23W-830-RST-SR 28388 ALD 23W-830-RST-SR 28394 2100 Im
AL 23W-840-RST-SR 28389 ALD 23W-840-RST-SR 28395 2200 Im
= VERSION DALI
&=
o
oM NOM CODE NOM CODE FLUX LUMINEUX
:— AL 33W-830-MAT-W 28142 ALD 33W-830-MAT-W 28154 3050 Im
; AL 33W-840-MAT-W 28143 ALD 33W-840-MAT-W 28155 3200 Im
e AL 33W-830-MPR-W 28144 ALD 33W-830-MPR-W 28156 2800 Im
O | AL 33W-840-MPR-W 28145 ALD 33W-840-MPR-W 28157 2950 Im
S AL 33W-830-RST-W 28396 ALD 33W-830-RST-W 28402 2800 Im
|| AL 33W-840-RST-W 28397 ALD 33W-840-RST-W 28403 2950 Im
— | AL 33W-830-MAT-B 28146 ALD 33W-830-MAT-B 28158 3050 Im
— 1| AL33W-840-MAT-B 28147 ALD 33W-840-MAT-B 28159 3200 Im
=L AL 33W-830-MPR-B 28148 ALD 33W-830-MPR-B 28160 2800 Im
> AL 33W-840-MPR-B 28149 ALD 33W-840-MPR-B 28161 2950 Im
3 AL 33W-830-RST-B 28398 ALD 33W-830-RST-B 28404 2800 Im
— | AL 33W-840-RST-B 28399 ALD 33W-840-RST-B 28405 2950 Im
i AL 33W-830-MAT-SR 28150 ALD 33W-830-MAT-SR 28162 3050 Im
AL 33W-840-MAT-SR 28151 ALD 33W-840-MAT-SR 28163 3200 Im
AL 33W-830-MPR-SR 28152 ALD 33W-830-MPR-SR 28164 2800 Im
AL 33W-840-MPR-SR 28153 ALD 33W-840-MPR-SR 28165 2950 Im
AL 33W-830-RST-SR 28400 ALD 33W-830-RST-SR 28406 2800 Im
AL 33W-840-RST-SR 28401 ALD 33W-840-RST-SR 28407 2950 Im
Kanlux

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications technigues.
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TEMPERATURE

DIFFUSEUR DE COULEUR COULEUR
opal 3000K blanc
opal 4000K blanc

microprismatique 3000K blanc
microprismatique 4000K blanc
grille 3000K blanc
grille 4000K blanc
opal 3000K noir
opal 4000K noir
microprismatique 3000K noir
microprismatique 4000K noir
grille 3000K noir
grille 4000K noir
opal 3000K argent
opal 4000K argent
microprismatique 3000K argent
microprismatique 4000K argent
grille 3000K argent
grille 4000K argent
TEMPERATURE

DIFFUSEUR DE COULEUR COULEUR
opal 3000K blanc
opal 4000K blanc

microprismatique 3000K blanc
microprismatique 4000K blanc
grille 3000K blanc
grille 4000K blanc
opal 3000K noir
opal 4000K noir
microprismatique 3000K noir
microprismatique 4000K noir
grille 3000K noir
grille 4000K noir
opal 3000K argent
opal 4000K argent
microprismatique 3000K argent
microprismatique 4000K argent
grille 3000K argent
grille 4000K argent

LEGENDE:

AL ALIN LED

ALD  ALINLED DALI

11W  puissance [W]

830 Ra>80 3000K

840 Ra>80 4000K

MAT  diffuseur opal

MPR  diffuseur microprismatique
RST grille

w couleur du boitier: blanc
B couleur du boitier: noir
SR couleur du boitier: argent
NT version saillie

factory@kanlux.com

Les données contenues dans ce catalogue ne sont pas juridiguement contraignantes.
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- VERSION DALI
=
o
D NOM CODE NOM CODE FLUX LUMINEUX
— | AL 35W-830-MAT-W 28166 ALD 35W-830-MAT-W 28178 3500 Im
; AL 35W-840-MAT-W 28167 ALD 35W-840-MAT-W 28179 3700 Im
L | AL 35W-830-MPR-W 28168 ALD 35W-830-MPR-W 28204 3420 Im
o AL 35W-840-MPR-W 28169 ALD 35W-840-MPR-W 28181 3570 Im
S AL 35W-830-RST-W 28408 ALD 35W-830-RST-W 28414 3150 Im
— | AL 35W-840-RST-W 28409 ALD 35W-840-RST-W 28415 3300 Im
% AL 35W-830-MAT-B 28170 ALD 35W-830-MAT-B 28206 3500 Im
=T AL 35W-840-MAT-B 28171 ALD 35W-840-MAT-B 28207 3700 Im
> AL 35W-830-MPR-B 28172 ALD 35W-830-MPR-B 28184 3420 Im
O | AL 35W-840-MPR-B 28173 ALD 35W-840-MPR-B 28209 3570 Im
z AL 35W-830-RST-B 28410 ALD 35W-830-RST-B 28416 3150 Im
<< | AL 35W-840-RST-B 28411 ALD 35W-840-RST-B 28417 3300 Im
7| AL 35W-830-MAT-SR 28174 ALD 35W-830-MAT-SR 28186 3500 Im
AL 35W-840-MAT-SR 28175 ALD 35W-840-MAT-SR 28187 3700 Im
AL 35W-830-MPR-SR 28176 ALD 35W-830-MPR-SR 28212 3420 Im
AL 35W-840-MPR-SR 28177 ALD 35W-840-MPR-SR 28213 3570 Im
AL 35W-830-RST-SR 28412 ALD 35W-830-RST-SR 28418 3150 Im
AL 35W-840-RST-SR 28413 ALD 35W-840-RST-SR 28419 3300 Im
= VERSION DALI
=
o
2 NOM CODE NOM CODE FLUX LUMINEUX
— | AL50W-830-MAT-W 28190 ALD 50W-830-MAT-W 28471 4600 Im
; AL 50W-840-MAT-W 28191 ALD 50W-840-MAT-W 28472 4800 Im
> | AL50W-830-MPR-W 28192 ALD 50W-830-MPR-W 28473 4200 Im
L™ | AL 50W-840-MPR-W 28193 ALD 50W-840-MPR-W 28474 4400 Im
S AL 50W-830-RST-W 28420 ALD 50W-830-RST-W 28426 4200 Im
|| ALbH50W-840-RST-W 28421 ALD 50W-840-RST-W 28427 4400 Im
— | AL 50W-830-MAT-B 28194 ALD 50W-830-MAT-B 28475 4600 Im
_ AL 50W-840-MAT-B 28195 ALD 50W-840-MAT-B 28476 4800 Im
<L AL 50W-830-MPR-B 28196 ALD 50W-830-MPR-B 28477 4200 Im
>< AL 50W-840-MPR-B 28197 ALD 50W-840-MPR-B 28478 4400 Im
3 AL 50W-830-RST-B 28422 ALD 50W-830-RST-B 28428 4200 Im
— | AL 50W-840-RST-B 28423 ALD 50W-840-RST-B 28429 4400 Im
i AL 50W-830-MAT-SR 28198 ALD 50W-830-MAT-SR 28479 4600 Im
AL 50W-840-MAT-SR 28199 ALD 50W-840-MAT-SR 28480 4800 Im
AL 50W-830-MPR-SR 28200 ALD 50W-830-MPR-SR 28481 4200 Im
AL 50W-840-MPR-SR 28470 ALD 50W-840-MPR-SR 28482 4400 Im
AL 50W-830-RST-SR 28424 ALD 50W-830-RST-SR 28430 4200 Im
AL 50W-840-RST-SR 28425 ALD 50W-840-RST-SR 28431 4400 Im

Kanlux , . o .
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications technigues.
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TEMPERATURE

DIFFUSEUR DE COULEUR COULEUR
opal 3000K blanc
opal 4000K blanc

microprismatique 3000K blanc
microprismatique 4000K blanc
grille 3000K blanc
grille 4000K blanc
opal 3000K noir
opal 4000K noir
microprismatique 3000K noir
microprismatique 4000K noir
grille 3000K noir
grille 4000K noir
opal 3000K argent
opal 4000K argent
microprismatique 3000K argent
microprismatique 4000K argent
grille 3000K argent
grille 4000K argent
TEMPERATURE

DIFFUSEUR DE COULEUR COULEUR
opal 3000K blanc
opal 4000K blanc

microprismatique 3000K blanc
microprismatique 4000K blanc
grille 3000K blanc
grille 4000K blanc
opal 3000K noir
opal 4000K noir
microprismatique 3000K noir
microprismatique 4000K noir
grille 3000K noir
grille 4000K noir
opal 3000K argent
opal 4000K argent
microprismatique 3000K argent
microprismatique 4000K argent
grille 3000K argent
grille 4000K argent

LEGENDE:

AL ALIN LED

ALD  ALINLED DALI

11W  puissance [W]

830 Ra>80 3000K

840 Ra>80 4000K

MAT  diffuseur opal

MPR  diffuseur microprismatique
RST grille

w couleur du boitier: blanc
B couleur du boitier: noir
SR couleur du boitier: argent
NT version saillie

factory@kanlux.com

Les données contenues dans ce catalogue ne sont pas juridiguement contraignantes.
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CANEUCALIN A2 620mm

DIFFUSEUR OPAL

DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE

NOM CODE

NOM CODE

MODE MONTAGE

ALIN 4LED 1X60-W-NT 27416
ALIN 4LED 1X60-B-NT 27417
ALIN 4LED 1X60-SR-NT 27418
ALIN 4LED 1X60-W 27410
ALIN 4LED 1X60-B 27411
ALIN 4LED 1X60-SR 27412

AL 4LED 60-MPR-W-NT 28440
AL 4LED 60-MPR-B-NT 28441
AL 4LED 60-MPR-SR-NT 28442
AL 4LED 60-MPR-W 28443
AL 4LED 60-MPR-B 28444
AL 4LED 60-MPR-SR 28445

CANEUC AL ALED 1230mm

DIFFUSEUR OPAL

DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE

NOM CODE

NOM CODE

sans filin

Kit avec téte, filin de suspension,
patére, boitier de raccordement

MODE MONTAGE

ALIN 4LED 1X120-W-NT 27419
ALIN 4LED 1X120-B-NT 27420
ALIN 4LED 1X120-SR-NT 27421
ALIN 4LED 1X120-W 27413
ALIN 4LED 1X120-B 27414
ALIN 4LED 1X120-SR 27415

AL 4LED 120-MPR-W-NT 28446
AL 4LED 120-MPR-B-NT 28447
AL 4LED 120-MPR-SR-NT 28448
AL 4LED 120-MPR-W 28449
AL 4LED 120-MPR-B 28450
AL 4LED 120-MPR-SR 28451

CANEUC AL ALED 1530mm

DIFFUSEUR OPAL

DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE

NOM CODE

NOM CODE

sans filin

Kit avec téte, filin de suspension,
patere, boitier de raccordement

MODE MONTAGE

ALIN 4LED 1X150-W-NT 27425
ALIN 4LED 1X150-B-NT 27426
ALIN 4LED 1X150-SR-NT 27427
ALIN 4LED 1X150-W 27422
ALIN 4LED 1X150-B 27423
ALIN 4LED 1X150-SR 27424

AL 4LED 150-MPR-W-NT 28452
AL 4LED 150-MPR-B-NT 28453
AL 4LED 150-MPR-SR-NT 28454
AL 4LED 150-MPR-W 28455
AL 4LED 150-MPR-B 28456
AL 4LED 150-MPR-SR 28457

sans filin

Kit avec téte, filin de suspension,
patére, boitier de raccordement

Kanlux
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COULEUR VERSION
blanc saillie
noir saillie
argent saillie
blanc suspendue
noir suspendue
argent suspendue

COULEUR VERSION
blanc saillie
noir saillie
argent saillie
blanc suspendue
noir suspendue
argent suspendue

COULEUR VERSION
blanc saillie
noir saillie
argent saillie
blanc suspendue
noir suspendue
argent suspendue

LEGENDE:

AL ALIN LED

ALD ALIN LED DALI

11W  puissance [W]

830 Ra=80 3000K

840  Ra>804000K

MAT  diffuseur opal

MPR  diffuseur microprismatique
RST grille

w couleur du boitier: blanc
B couleur du boitier: noir
SR couleur du boitier: argent
NT version saillie

factory@kanlux.com

Les données contenues dans ce catalogue ne sont pas juridiquement contraignantes.
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NOTES

Kanlux
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Kanlux
ALIN LED

KANLUX SA
1 - 3 Rue Objazdowa
41 - 922 Radzionkdw
tel. 32/388 74 00
fax 32/388 74 99
e - mail: kanlux.fr@kanlux.com
e - mail: factory@kanlux.com
www.kanlux.com




