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MAIN CONTACTS
STYKI GŁÓWNE

AUXILIARY CONTACTS
STYKI POMOCNICZE

SYMBOL INDEX 
INDEKS

RATED CURRENT 
AC-3 400V (A)

PRĄD ZNAMIONOWY  
AC-3 400V (A)

CONTROL VOLTAGE

NAPIĘCIE STERUJĄCE

RATED FREQUENCY 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 
ZNAMIONOWA 

PACKAGING
PAKOWANIE

KCPM-06-230 24090 6 3 1 230V AC 50/60Hz 1/-/100

KCPM-06-24 24091 6 3 1 24V AC 50/60Hz 1/-/100

KCPM-09-230 24092 9 3 1 230V AC 50/60Hz 1/-/100

KCPM-09-24 24093 9 3 1 24V AC 50/60Hz 1/-/100

KCPM-12-230 24094 12 3 1 230V AC 50/60Hz 1/-/100

KCP-09-230 24100 9 3 1 230V AC 50/60Hz 1/-/50

KCP-09-24 24101 9 3 1 24V AC 50/60Hz 1/-/50

KCP-12-230 24102 12 3 1 230V AC 50/60Hz 1/-/50

KCP-12-24 24103 12 3 1 24V AC 50/60Hz 1/-/50

KCP-18-230 24104 18 3 1 230V AC 50/60Hz 1/-/50

KCP-18-24 24105 18 3 1 24V AC 50/60Hz 1/-/50

KCP-25-230 24106 25 3 1 230V AC 50/60Hz 1/-/50

KCP-25-24 24107 25 3 1 24V AC 50/60Hz 1/-/50

KCP-32-230 24108 32 3 1  230V AC 50/60Hz 1/-/50

KCP-32-24 24109 32 3 1 24V AC 50/60Hz 1/-/50

SYMBOL INDEX
INDEKS

AUXILIARY CONTACTS
STYKI POMOCNICZE

KCPM-AX22 24113 2 2

KCPM-AX11 24112 1 1

KCP-AX22 24111 2 2

KCP-AX11 24110 1 1

Front auxiliary contact blocks
Blok styków pomocniczych (front)

KCP

KCP
Power Contactor
Stycznik mocy

EN PL

Power contactors are alternating current contactors for control of circuits and consumers 
operating in class AC3. It is suitable for consumers with rated current up to 32A. The contactors 
are offered in a type with auxiliary contact 1NO.

Styczniki mocy są przeznaczone do łączenia obwodów prądu przemiennego w klasie 
użytkowania AC3. Zakres prądowy oferty do 32A. Styczniki standardowo posiadają styki 
pomocniczne 1NO.


