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Technische Anderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weild
Einbauort: Auf die Schiene TH35

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230 AC
Bemessungsstrom [A]: 25

Nennfrequenz [Hz]: 50/60
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25+40
Fehlerstromschutzart: AC

Anzahl der Module: 2

Nennfehlerstrom [mA]: 30

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 60

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 60

Masa jednostkowa netto [g]: 210

Gramatura [g]: 242.33

Diugosc¢ opakowania jednostkowego [cm]: 9
Szerokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 4
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Waga kartonu [kg]: 14.5398

Szerokos¢ kartonu [cm]: 28

Wysokos¢ kartonu [cm]: 18.5

Dtugos¢ kartonu [cm]: 47

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.024346



