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Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe. DE

5905339333186 Kanlux L48 ist ein RGBW-Stripe, mit dem Sie die Lichtfarbe
beliebig ändern können. Dank ihm zaubern Sie beliebige
Lichtinstallationen und schaffen Ihre Wunschatmosphäre. Sie
können zwischen zwei Versionen wählen - eine mit Schutzart
IP00 oder IP65. Die IP65-Version ist für den Einsatz auch an
Orten wo es Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Diese unterscheidet
sich in der Größe nicht wesentlich von der IP00-Version - was
wichtig für den problemlosen Einbau in Aluminiumprofile wichtig
ist.

ALLGEMEINE  DATEN:

Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m
Länge [mm]: 5000
Breite [mm]: 10

TECHNISCHE  DATEN:

Nennspannung [V]: 24 DC
Nennleistung [W]: 1m = 9
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 1m = max 540
Farbtemperatur: RGBW
Farbtemperatur [K]: 4000 (W)
Lebensdauer der Lampe[h]: 30000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Anschlussart: freie Leitungsenden
Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit
den Energieklassen: A++,A+,A
IP-Klasse (Schutzart): 00
Möglichkeit des Schneidens der LED-Streifen in
Segmente [cm]: 25

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 25
Stückzahl in Zwischenverpackung: 25
Stückzahl in Großverpackung: 50
Netto-Einzelgewicht [g]: 66
Grammatur [g]: 144.8
Länge der Einzelverpackung [cm]: 21.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 1
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 24
Kartongewicht [kg]: 7.24
Kartonbreite [cm]: 34
Kartonhöhe [cm]: 29
Kartonlänge [cm]: 51
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Kartonvolumen [m³]: 0.050286

ZUSÄTZLICHE  INFORMATIONEN:

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der
Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist


