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Produkteigenschaften
· The new upgraded Start Batten IP65 ( upgraded version of Batten LED LINK) is a versatile range of

slimline LED waterproof luminaires that provide an ideal solution for interior and exterior applications
such as workshops, garages and outdoor covered spaces. The design allows the luminaire to be easily
linked to another luminaire through an IP65 rated connector. The performance of the range has been
significantly improved , for example Start Twin Batten IP65 LED delivers a performance of up to
6000lm (125lm/W). Available in 1200mm and 1500mm lengths (approx.) - the product can be a
slimline replacement for single and twin 36W/58W fluorescent waterproof battens.

PRODUKTÜBERSICHT
Produktbezeichnung START eco Batten 1500 IP65 Twin end cap
Technologie Zubehör
Gehäuse Polycarbonat (PC)
Allgemeine Anwendungsbereiche Haushalt & Verbraucher,
ETIM Klasse EC002472
E-Nummer FI 4274244
E-Nummer SE 7214474
Garantie 3 Jahre
Gehäusefarbe Weiß
EAN-Nummer 5410288451398

DATENTABELLE
Allgemeine Daten
Produktbezeichnung START eco Batten 1500 IP65 Twin end cap
Technologie Zubehör
Gehäuse Polycarbonat (PC)
Allgemeine Anwendungsbereiche Haushalt & Verbraucher,
ETIM Klasse EC002472
E-Nummer FI 4274244
E-Nummer SE 7214474
Garantie 3 Jahre

Elektrische Daten
Glühdrahttest (°C) 650

Physikalische Daten
Gehäusefarbe Weiß
Länge Produkt (mm) 80
Nominale Produktbreite (mm) 54
Nominale Produkthöhe (mm) 38
Gewicht (kg) 0.01
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Verpackung
Verpackungstyp (Einzel) Without Packaging
EAN-Nummer 5410288451398
Einzelverpackung Länge (cm) 8.2
Einzelverpackung Breite (cm) 5.0
Einzelverpackung Tiefe (cm) 4.0
DUN14 (innen) 15410288451395
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung 100
Außenverpackung Länge (cm) 38.4
Außenverpackung Breite (cm) 27.2
Außenverpackung Tiefe (cm) 22.2


