
TECHNISCHE DATENDASAR MINI 37
Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 3000K, IP67, rund,
edelstahl gebürstet, 12-24V, 2W

Die mit einer leistungsstarken PowerLED bestückte Bo-
den- und Wandeinbauleuchte DASAR MINI 37 kann durch
die Schutzart IP67 auch im Außenbereich verwendet wer-
den. Die aus Edelstahl gefertigte Leuchte ist mit runder-
und quadratischer Abdeckungen erhältlich. Der elektrische
Anschluss erfolgt durch die Zuleitung an einem separat er-
hältlichen 12V  oder 24V LED-Netzteil.

Art. Nr.: 233540

Leuchtmittel inklusive 0

Primäre Nennspannung 12-24V mA/V

Durchmesser 3.7 cm

Tiefe 6.7 cm

Einbaudurchmesser 3.0 cm

Einbautiefe 8.0 cm

Nettogewicht 0.355 kg

Bruttogewicht 0.408 kg

IP Code IP 67

Schutzklasse III

Schlagfestigkeitsklasse IK08

Schlagfestigkeit 5 Joule

Montage Einbau

Montagedetails Boden

Wattage 2 W

Lumen 120   lm

Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin

Abstrahlwinkel 30 °

Farbe edelstahl

CRI >80

Binning 6
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Lebensdauer 25000 h

Mechanische Belastung 0,25 t

BIG WHITE Seite 755

Zubehör

470502 LED-NETZTEIL , 12W, 24V

470507 LED-NETZTEIL , 12W, 12V

Notizen

SLV GmbH · Daimlerstraße 21-23 · D-52531 Übach-Palenberg · T +49(0) 2451 4833-0 · F +49(0) 2451 4188-0/-8 · E-Mail: info@slv.de
Letzte Aktualisierung 2021-02-02 10:09:42 | Technische Änderungen vorbehalten slv.com | 2/2


