
TECHNISCHE DATENDASAR 225
Outdoor Bodeneinbauleuchte, LED, 4000K, IP67, edel-
stahl 316, asymmetrisch, 34W

Die Hochvolt LED Bodeneinbauleuchte DASAR 225 mit
quadratischer Edelstahlblende und teilsatinierter Glasabde-
ckung ist mit einem Hochleistungs LED Modul des Herstel-
lers Philips ausgestattet. Durch die Schutzart IP67  und
den indirekten Lichtaustritt ist Leuchte für Außenanwen-
dung geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt durch
den verbauten Treiber direkt an 230V Netzspannung. Zur
einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Liefer-
umfang.

Art. Nr.: 229381

Leuchtmittel inklusive 0

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz mA/V

Sekundär Strom / Sekundär Span-
nung

750 mA/V

Länge 25.5 cm

Breite 25.5 cm

Tiefe 14.5 cm

Einbaulänge 24.5 cm

Einbaubreite 24.5 cm

Einbautiefe 17.5 cm

Nettogewicht 5.866 kg

Bruttogewicht 6.36 kg

IP Code IP 67

Schutzklasse I

Schlagfestigkeitsklasse IK08

Schlagfestigkeit 5 Joule

Montage Einbau

Montagedetails Boden

Wattage 34 W

Lumen 1620   lm

Lichtfarbtemperatur 4000 Kelvin

Farbe edelstahl
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CRI >80

Binning 3

LXXBXX Daten 70/50

Lebensdauer 25000 h

Mechanische Belastung 2 t

BIG WHITE Seite 763

Notizen
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