PRODUKTDATENBLATT ZUBEHOR MEGAMAN®

Artikel-Nr.: MM87113

MEGAMAN Karabiner Aufhdngung
FUr LEO-Hallenstrahler

EAN-Code: 4020856871131

Allgemeine Eigenschaften Hinweise und Empfehlungen
Betriebstemperaturbereich ............... -30 bis +60° C Empfehlung fiir die Entsorgung der Leuchte / des
Material.........ccccooviviiiiiiiiiccicece e Aluminium Zubehdérs

—http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html
Schutzart

IP65 staub- und strahlwassergeschitzt und fir den
Aullenbereich geeignet.

LEO Serie (separat bestellbar)

MM87030, MM87031, MM87032 und MM87033

Produktabmessungen

LENEE ..o, 75 mm Weiteres Zubehér (separat bestellbar)

Breite. .o 40 mm

HONE ..o 15 mm MM87114 Haltebugel klein fur @ 348mm

GeWICht ... 75g MM87115 Haltebiigel groR fiir @ 470mm

Die Eigenschaften gelten fur die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen. © September 2013
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Technische Daten kdnnen ohne Vorankindigung gedndert werden. IirtUmer vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
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