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LED KONSTANTSTROM-TRAFO 350MA, 0-12W, SELV

Artikelnummer: 112024
EAN: 9009377022517
<
Produktspezifikation: !I?z?zlfgg 3 é
@ f e
Material: Kunststoff Y . %’; Priﬂ‘"wz‘::zw - Fl 2 J £
Linge in mm 127 ‘ ” l§ [l Stoimc 'gELV @’—
Breite in mm 52 (N 7 @c€
Hohe in mm 12
Nennspannung/Strom: 200-264V AC
Wirkleistung in Watt: 12
Oberflaichentemperatur: 80°
Umgebungstemperatur: -20°-50°
Schutzart: IP20
Dimmbar: Nein

Besonderheiten:

350mA LED Konverter mit Leistung max.
12W, MM- und F Zeichen - ideal fur direkte
Montage auf normal entflammbaren
Oberflachen wie z.B. Holz.
Temperaturbereich: -20°C bis +50°C
(tc=80°C) Kennzeichen: SELV, MM, F, Fiir  spezifische Prifberichte, CE-
Schutzklasse 2, 1IP20 Konformitatserkldrungen und weitere
Produktinformationen wenden Sie sich
bitte an lhren Ansprechpartner im
Vertriebsinnen-/auBendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

3ie1\%

~

M

2022 ISOLED® FIAI HANDELS GmbH Generiert am 20.01.2022 um 20:49 | Irrtimer und Druckfehler vorbehalten Seite 1/2



ISOLED

PRODUKT
DATENBLATT www.isoled.de www.isoled.at www.isoled.ch

+4922830438985 +43 5372 219 999 +4144787 0475

LED KONSTANTSTROM-TRAFO 350MA, 0-12W, SELV

—

Y”§|

%\ )
\ /

g ) |
2

= =
\ ) |

Erweiterte Produktspezifikationen:

|SQLED Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf
der ISOLED® Bestellplattf orm zum Download
bereit.
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