
PRODUKT
DATENBLATT

ZIGBEE MESH 1 KANAL SWITCH 800VA / 1-10V DIMM-OUTPUT, EXTERNE
ANTENNE

Artikelnummer: 113700

EAN: 9009377062094

Produktspezifikation:

Material: Kunststoff

Länge in mm 140

Breite in mm 50

Höhe in mm 30

Nennspannung/Strom: 100-277V AC

Bemessungsleistung in Watt: 800

Scheinleistung in VA: 800

Umgebungstemperatur: -20° - 50°

Schutzart: IP20

Besonderheiten:

ZigBee Empfänger mit optionalem
Bewegungs-/Tageslichtsensor, Mesh-fähig
durch Weitergabe des Signals an weitere
ZigBee Mesh Komponenten im Umkreis bis
zu 20 Meter. ACHTUNG: ZUM BETRIEB WIRD
ZUSÄTZLICH DER ARTIKEL 113701
BEWEGUNGSSENSOR BENÖTIGT !!

Dimmspezifikation:

1-10V DC Steuerausgang, um die damit
bedienten Leuchten gänzlich abzuschalten,
muss die Spannungsversorgung der Last
über den Switch erfolgen (max.
Schaltleistung 600W, bei höheren Lasten
externes Relais/Schütz verwenden!), letzte
Einstellung bleibt auch bei Trennung der
Stromzufuhr erhalten

Für spezifische Prüfberichte, CE-
Konformitätserklärungen und weitere
Produktinformationen wenden Sie sich
bitte an Ihren Ansprechpartner im
Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:
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Erweiterte Produktspezifikationen:

  Bedienungsanleitung
Eine erweiterte Bedienungsanleitung für
dieses Produkt kann online auf der
Bestellplattform von ISOLED®
heruntergeladen werden.
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