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SYS-PRO PUSH/FUNK MESH-DIMMER MIT 0/1-10V OUTPUT UND SWITCH
85-265V 1.5A

Artikelnummer: 114460
EAN: 9009377079467

Produktspezifikation:

Material: Kunststoff . (l ® C w @‘ .

Linge in mm 52 Lo o [on [o 0y -
o MATCH ’T‘—
Breite in mm 52 L 0/1-|0ur ;
e 0/1-10V RF +PushDimmer /
Héhe in mm 26 Uin=85-265VAC 24D (
Nennspannung/Strom: 85-265V AC %mﬂg\ﬁzgxm ¢ E R' \
T i oHS ‘
Bemessungsleistung in Watt: 400 tadidb il
ar A8 R Gopnr
Umgebungstemperatur: -30°-55° —_ '
) 4-5mm
Schutzart: IP20

Besonderheiten:

——

einlernbar auf bis zu 10 Sys-Pro
Fernbedienungen, Mesh-Transceiver - gibt
das Signal zum néachsten Receiver max. 30

Meter weiter, PWM Frequenz 500Hz I S D L E

Fiir  spezifische Prifberichte, CE-
Konformitatserklarungen und weitere
Produktinformationen wenden Sie sich
bitte an lhren Ansprechpartner im
Vertriebsinnen-/auRendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

e

GARANTIE
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Erweiterte Produktspezifikationen:

ISOLED Manual

i Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf
- der ISOLED® Bestellplattf orm zum Download
bereit.

Beschreibung und
@ Daten
Ergidnzende Informationen und Daten zu

diesem Artikel stehen Ihnen auf dem
Onlineportal von ISOLED® als Download zur
Verfligung.

Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung fir
dieses Produkt kann online auf der
Bestellplattform von ISOLED®
heruntergeladen werden.
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