ISOLED

DATEN BLA I DE www.isoled.de AT www.isoled.at CH www.isoled.ch
+4922830438985 +43 5372 219 999 +4144787 0475

SYS-PRO WEIBRDYNAMISCHE 4 ZONEN EINBAU-TOUCH-FERNBEDIENUNG +
DMX OUTPUT, SCHWARZ, 230V

Artikelnummer: 114450
EAN: 9009377079276

Produktspezifikation:

Material: Kunststoff
Nennspannung/Strom: 85-265V AC
Umgebungstemperatur: -30°-55°
Schutzart: IP20

Besonderheiten:

Sendefrequenz 2.4GHz (Reichweite bis zu 30
Meter), optionaler DMX512 Output (Adresse
001, 002, 003, 004), Touch mit Signalton
(deaktivierbar)

Dimmspezifikation:

256 Dimmstufen,

Fiir  spezifische Prifberichte, CE-
Konformitatserklarungen und weitere
Produktinformationen wenden Sie sich
bitte an lhren Ansprechpartner im
Vertriebsinnen-/auRendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

€2 (4
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Erweiterte Produktspezifikationen:

Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf
der ISOLED® Bestellplattf orm zum Download
bereit.

Beschreibung und
@ Daten
Ergdnzende Informationen und Daten zu

diesem Artikel stehen Ihnen auf dem
Onlineportal von ISOLED® als Download zur
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