Kanlux

28515 BLINGO DALI SET 38W

Elektronischer Transformator LED
5905339285157 c € EH[

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weil§
B Anwendungsbereich: innerhalb
: B — Maoglichkeit der Montage auf normal entflammbaren
}a : Fypacg " Oberflichen: ja
Moglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: DALI

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50/60

A: 0,98

Maximale Leistung [W]: 45

£ Schutzklasse gegen elektrischen Schiag: Ii
Material: Kunststoff

Anschlussart: Anschlusswurfel
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm?]:
0,2-1,5

Typ des Netzteils: Gleichstrom-
Uberspannungsschutz: ja

Thermischer Schutz: 110°C
Kurzschlussschutz: ja

Maximale Temperatur Ta [°C]: 50

150 Eingangsspannung - PRI [V]: 220-240
Ausgangsstrom - sec [ma]: 800

IP-Klasse (Schutzart): 20

Tc [°C]: 85

LOGISTIKDATEN:

MaBeinheit: Stiick

Verpackungsart: 1

Stiickzahl in Zwischenverpackung: 1
Stiickzahl in GroBverpackung: 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 174
Grammatur [g]: 180

Lange der Einzelverpackung [cm]: 21
Breite der Einzelverpackung [cm]: 4
Hohe der Einzelverpackung [cm]: 3
Kartongewicht [kg]: 0.18
Kartonbreite [cm]: 4

Kartonhohe [cm]: 3

Kartonlange [cm]: 21
Kartonvolumen [m3]: 0.000252
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Erstellt am: 24.08.2021, 11:54
Technische Anderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.



