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Die Spotleuchten Kanlux LAURIN bieten eine sehr große Auswahl an
Richtungsleuchten für Decken und Wände dar. Das einfache und
minimalistische Design kann in vielen Räumen im Haus gelungen
eingesetzt werden. Die freie Richtungseinstellung des Lichtstrahles ist
ein weiterer Vorzug dieser Leuchten.

ALLGEMEINE  DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: ja

Lichtquelle im Set: nein

Länge [mm]: 220

Breite [mm]: 70

Höhe (mm): 108

TECHNISCHE  DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50/60

Maximale Leistung [W]: 2 x max 35

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Leuchtmittel: PAR16

Sockel: GU10

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Die Leuchte ist für Lampen/Lichtquellen folgender

Energieeffizienzklassen ausgelegt: A++,A+,A,B,C,D,E

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1÷2,5

Leuchte verstellbar in horizontaler Ebene [°]: 310

Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]: 90

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10
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Masa jednostkowa netto [g]: 510

Gramatura [g]: 601

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 22.5

Waga kartonu [kg]: 6.01

Szerokość kartonu [cm]: 24.5

Wysokość kartonu [cm]: 25

Długość kartonu [cm]: 39.5

Objętość kartonu [m³]: 0.024194


