Kanlux

33362 AQILO IP65 DSO-GR

EINBAU-DOWNLIGHT

5905339333629 ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: graphit

w Einbauort: Deckenmontage

‘1P Anwendungsbereich: innen und auBen
5 Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Hohe (mm): 90

Durchmesser [mm]: 70

TECHNISCHE DATEN:

H Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: max 7
Schutzklasse gegen elektrischen Schilag: |
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Leuchtmittel: PAR16 LED

Sockel: GU10
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20+35
Gehausematerial: Aluminiumlegierung
Anschlussart: Wirfel mit Schrauben
IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

MaRBeinheit: Stick

Verpackungsart: 100

Stiickzahl in Zwischenverpackung: 1
Stiickzahl in GroBverpackung: 100
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Erstellt am: 25.02.2022, 17:20
Technische Anderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.



