Kanlux

33972 AL-ML-NW-MAT-W-NT

LED-Langfeldleuchte
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2 years Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Moglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Abstrahlrichtung: unten

Lange [mm]: 1140

Breite [mm]: 60

Hohe (mm): 69

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Anschlussschema Startleuchte (Einspeisung): 34530 (NT),
34482 (2)

Anschlussschema Mittelleuchte(n): 34674 (NT), 34626 (Z)
Anschlussschema Endleuchte: 34818 (NT), 34770 (2)
Erklarung der verwendeten Kennzeichnungen und
Symbole: (PT) - Deckeneinbau, (NT) - Deckenmontage, (Z) -
zum Aufhangen auf der Decke

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 25
Schutzklasse gegen elektrischen Schilag: |
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
I Lichtstrom [Im]: 3250

Farbtemperatur: wei3
Ahnliche Farbtemperatur [K]: 4000
|81 Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: <6
Farbwiedergabeindex: 80
Lebensdauer [h]: 50000
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L90B10
Anzahl der Schalt-Zyklen: =30000
Abstrahlwinkel [°]: X85/Y95
Lichtausbeute (Im/W): 130
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5+25
Schirmart: matt
Gehausematerial: Aluminiumlegierung
Anschlussart: Selbstklemmender Wirfel
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm?]:
1,5+2,5
Aufwarmzeit der Lampe [s]: <1
Lampenziindzeit [s]: <0,5
IP-Klasse (Schutzart): 20
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Erstellt am: 25.02.2022, 21:20
Technische Anderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.
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33972 AL-ML-NW-MAT-W-NT

LED-Langfeldleuchte

LOGISTIKDATEN:

MaRBeinheit: Stick

Verpackungsart: 1

Stiickzahl in Zwischenverpackung: 1
Stiickzahl in GroBverpackung: 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 2100
Grammatur [g]: 2450

Lange der Einzelverpackung [cm]: 136
Breite der Einzelverpackung [cm]: 11
Hohe der Einzelverpackung [cm]: 7
Kartongewicht [kg]: 2.45
Kartonbreite [cm]: 11

Kartonhohe [cm]: 7

Kartonlange [cm]: 136

99.5mm Kartonvolumen [m3]: 0.010472
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ZUBEHOR:

32540 ALIN CORD 1F-W Stromversorgungsanschluss
flr Leuchten und ALIN-
Leitungen, 1-phasig, weil,
150cm
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32541 ALIN CORD 1F-B Stromversorgungsanschluss
fur Leuchten und ALIN-
Leitungen, 1-phasig,
schwarz, 150cm
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Technische Anderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.
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32542  ALIN CORD 1F-SR Stromversorgungsanschluss
fir Leuchten und ALIN-
Leitungen, 1-phasig, silber,

- , 150cm
=7
07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE steel

rope (single) for suspending
fittings, 2 pcs. in a set
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29557  ALIN NT GRIP Wandhalter flir ALIN Leuchte,
2 Stick im Set
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25979 KLOSZ MPR AL 23W/33W  Gehdause MPR flr Leuchte
ALIN, Gehduse MPR AL
23W/33W,(25979)
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Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.



