Kanlux

35003 STIVILED 36W-NW-O-SE

LED- Deckenleuchte
5905339350039

9. ie gy

5years

A
:» \

- k.

-~ e

Erstellt am: 21.04.2022, 19:10

C€||HAL|| ek

Kanlux Deckenleuchte STIVI LED bietet Licht, wo
Standardleuchten scheitern kdnnen. Sie zeichnet sich durch
hohe Lichtstarke - 130Im/W, hohe Dichtigkeit - IP65 und
Bestandigkeit gegen Beschadigungen IK08 aus. Die Kanlux STIVI
LED-Leuchte kann im Freien (Balkone, Terrassen, Innenhofe,
offene Lauben), in Fluren und Treppenhausern sowie an Orten
mit erhdhter Luftfeuchtigkeit (Waschraume, Umkleideraume
und Durchgange in Schwimmbadern) eingesetzt werden.
Weitere Vorteile sind: 5 Jahre Garantie und 50.000 Stunden
Lebensdauer, sowie die Moglichkeit, eine Version mit
Bewegungsmelder zu wahlen. Wir empfehlen es als
hochwertiges Investitionsprodukt oder flir den professionellen
Einsatz zu Hause.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weil

Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage
Anwendungsbereich: innen und aulSen

Mikrospalt zwischen den Relaiskontakten: ja
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Moglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja
Moglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Wykrywanie ruchu: ja

Hohe (mm): 54

Durchmesser [mm]: 330

Empfindlichkeitseinstellung: ja

Quecksilbergehalt: nein

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 36

Schutzklasse gegen elektrischen Schiag: Ii
Abdeckungsmaterial: PC

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [Im]: 4680
Lichtstrom der Leuchte ®use [Im]: 6000
Lichtstrom der Leuchte ®use [Im]: in Kugel (360°)
Farbtemperatur: weild

Ahnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: <6
Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Technische Anderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.
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Anzahl der Schalt-Zyklen: =30000

Abstrahlwinkel [°]: 110

Lichtausbeute (Im/W): 130
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20+40
Gehausematerial: PC

Sensor Typ: Mikrowellen-

Anschlussart: Selbstklemmender Wirfel
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm3].
0,5-2,5

Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 5-15

Aufwarmzeit der Lampe [s]: <1

Lampenziindzeit [s]: <0,5

Arbeitsfrequenz des Sensors [MHz]: 5800
Wirkungswinkel des Sensors [°]: H360

Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstarke, ab der der
Sensor eine Bewegung erkennt [Ix].: 2/10/50/off
IK-Klasse (StoRfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 65

Reichweite des Sensors [m]: max 3

LOGISTIKDATEN:

MaReinheit: Stluck

Verpackungsart: 8

Stuckzahl in GroBverpackung: 8
Netto-Einzelgewicht [g]: 1040
Grammatur [g]: 1326.25

Lange der Einzelverpackung [cm]: 34
Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5
Hohe der Einzelverpackung [cm]: 34
Kartongewicht [kg]: 10.61
Kartonbreite [cm]: 36

Kartonhohe [cm]: 36

Kartonlange [cm]: 54

Kartonvolumen [m3]: 0.069984

ZUSATZLICHE INFORMATIONEN:

¢ 5 Jahre Garantie gemall den Bedingungen der
Garantieerklarung, die auf der Website verfugbar ist




