
Elektrische Daten

Max. Leistung des Leuchtmittels 60W (Glühlampenleistung)
Max. Leistung des Leuchtmittels 9-11W (LED, abhängig von der Baugröße des Leuchtmittels)
Max. Maße des Leuchtmittels 60x 110mm (Ø x Länge)
Fassung E27, Keramik
Nennspannung / -frequenz 230Vac / 50-60Hz
Netzleistungsfaktor λ  abhängig vom Leuchtmittel
Dimmbar abhängig vom Leuchtmittel 
Schutzart IP 44
Schutzklasse II

Lichttechnische Daten

Abstrahlverhalten: symetrisch (abhängig vom Leuchtmittel)
Abstrahlwinkel (Halbwertswinkel) abhängig vom Leuchtmittel
BAP tauglich Nein

Abmessungen & Gewicht

Länge x Breite x Höhe 185x 125x 105mm
Gewicht 420g

Farben & Materialien

Material (Gehäuse, Abdeckung) ABS / Strukturglas / verzinkter Drahtgitterkorb, klappbar
Farbe (Gehäuse / Abdeckung) lichtgrau / klar

Zusätzliche Produktdaten

Bauform / Ausführung  Ovale Anbauleuchte, direktstrahlend
Montageart Decken- / Wandanbau (3 Kabeleinführungen)
Fachgerecht zu ent. nach WEEE   Ja 
Quecksilberfrei Ja (0,0mg)
Umgebungstemperatur (Betrieb) - 10°C / + 30°C (je nach Leuchtmittel).
Luftfeuchtigkeit max. 80% (nicht kondensierend)
VPE 5 Stück (kein Anbruch)
EAN 4029779053815
Zolltarif 94051140900

Einsatzmöglichkeiten

Verwendung (Beispiele)  Keller, Carport, Vorrats- oder Lagerraum

Zertifikate & Standards

Normen u.a. EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014
 EN 61000-3-3:2013, EN 60598-2-1989
 EN 60598-1:2015+A1:2018
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Oval Leuchte, E27 / für LED-Leuchtmittel (nicht enthalten)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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