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Induktiver Spannungsprüfer

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Beschreibung
Der professionelle induktiver Spannungsprüfer ermöglicht die berührungslose Überprüfung, ob die jeweilige 
Leitung unter Spannung steht. Es reicht, den Prüfer an das Kabel anzunähern, damit dieser mittels induktiver 
Methode Strom erkennt und dies durch Aufl euchten der Diode sowie durch ein Tonsignal anzeigt. Außerdem 
ermöglicht er die Durchführung des Durchgangstests sowie die Ermittlung der Stelle der Unterbrechung.

Eigenschaften
  NCV ermöglicht die berührungslose Erkennung von Strom in Kabeln;
  Anzeige der erkannten Spannung in Leitungen mittels LED-Diode und Tonsignal;
  die Einstellung der Empfi ndlichkeit in 2 Bereichen ermöglicht die Erkennung von stromführenden Leitungen 
auch in Wänden;
  Möglichkeit der Durchführung des Durchgangstests;
  das Gerät wird mit einer 2x1,5 V AAA-Batterie betrieben, die Batterielebensdauer wird durch die automatische 
Abschaltfunktion verlängert;
  dank der eingebauten Leuchte können Sie nachts und im Dunkeln arbeiten;
  das Gehäuse schützt vor mechanischer Beschädigung.
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