
TECHNISCHE DATENKARPO FL
LED Indoor Stehleuchte, schwarz, 3000K

Die Leuchten Serie KARPO ist in den Farben weiß und
schwarz erhältlich. Sie verfügt über einen Spot in Zylinder-
form, der sich über ein Gelenk individuell ausrichten las-
sen. Der Schwenk- und Drehbereich ermöglichen, dass
der Raum optimal ausgeleuchtet werden kann. Die inte-
grierten Premium-LEDs sorgen für eine hohe Energieeffizi-
enz. Des Weiteren besitzt die Leuchte einen hohen Farb-
wiedergabenindex von 90. Die Leuchten erlauben einen di-
rekten Anschluss an eine 230V Netzspannung.

Art. Nr. 1001463

IP Code IP 20

Montage Mobil

Dimmbar Ja

Technologie der Dimmung Schalter dimmbar

Primäre Nennspannung 200-240V ~50/60Hz

Sekundär Strom / Spannung 500 mA

Schutzklasse II

Wattage 6.2 W

minimale Umgebungstemperatur -20 °C

maximale Umgebungstemperatur 35 °C

Höhe Einschaltstrom 10 A

Temperatur am Glas (Lichtaustritt) 60 °C

Stroboskop-Effekt (SVM) 0

Lumen 360 lm

Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin

Abstrahlwinkel 40 °

Farbe schwarz

CRI 90

LXXBXX Daten L70B50

Lebensdauer 30000 h

Risikogruppe 1
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Breite 18 cm

Höhe 124.3 cm

Tiefe 16 cm

Nettogewicht 2.41 kg

Bruttogewicht 3.918 kg

BIG WHITE Seite 108

Lichtquelle

916523
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