
TECHNISCHE DATENMERADO FLOOD
LED Indoor Wandaufbauleuchte, weiß, 4000K, 40°

Bei der MEARDO FLOOD handelt es sich um einen klassi-
schen Wandfluter gepaart mit moderner LED Technik. Der
elektrische Anschluss der aus Aluminium und Glas gefer-
tigten Leuchte erfolgt durch den verbauten Treiber direkt
an 230V Netzspannung. Verfügbar ist die MERADO
FLOOD in schwarzer und weißer Gehäusefarbe, sowie in
warmweißer und neutralweißer Ausführung. Neben der
Version für die Wandmontage stehen ebenfalls Versionen
mit 3Phasen Stromschienensystemadapter zur Auswahl.
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Art. Nr. 1001472

Dreh- oder Schwenkbar rotary bar and tiltable

IP Code IP 20

Montage Aufbau

Montagedetails Decke,Wand

Dimmbar Ja

Technologie der Dimmung Phasenabschnitt

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Sekundär Strom / Spannung 1000 mA

Schutzklasse I

Wattage 40 W

Höhe Einschaltstrom 9 A

Dauer Einschaltstrom 50 µs

Stroboskop-Effekt (SVM) 0.04

Lumen 3200 lm

Lichtfarbtemperatur 4000 Kelvin

Farbe weiß

CRI 80

LXXBXX Daten L70B50

Lebensdauer 40000 h

Lichtstärkeverteilung asymetrisch

Lichtaustritt direkt
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Breite 17.5 cm

Höhe 10 cm

Tiefe 22.6 cm

Nettogewicht 1.338 kg

Bruttogewicht 1.634 kg

BIG WHITE Seite 231

Lichtquelle

916480
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