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TECHNISCHE DATEN

SLV

Indoor LED Wandaufbauleuchte wei3 3000K Art. Nr.: 1004707

So innovativ, stilvoll und anziehungsstark kann Licht sein: Primare Nennspannung 220-240V ~50/60Hz mAN

Dank der innovativen magnetischen Befestigungsfunktion

lasst sich der Strahler der KARPO MAGN Indoor LED Sekundéar Strom / Sekundar Span- 500mA

Wandaufbauleuchte exakt nach Wunsch ausrichten. Und nung

s0 ergeben sich nicht nur in Wohn- und Schlafrdumen, Breit s

sondern auch in Hotelzimmern, Restaurants und Cafés un- reite cm

zahlige Maéglichkeiten zur punktgenauen Akzentbeleuch- Héhe 12 cm

tung oder als Leseleuchte. Hinzu kommen der hohe Farb-

wiedergabeindex (CRI>90), die Dimmbarkeit und das ele- Tiefe 10 cm

gant zylindrische SLV Design. Die einfache Installation der

magnetischen Leuchtenbasis ist dann nur noch Form- Nettogewicht 0.475 kg

sache.
Bruttogewicht 0.596 kg
Schutzklasse |

2
Montage Aufbau
Montagedetails Wand
12 -
'R Dimmbar Ja
Technologieder Dimmung Phasenabschnitt
“«—r
23 Wattage 6.2 W

Lumen 430 Im
Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin
Abstrahlwinkel 38°
Farbe weil3
CRI 90
LXXBXX Daten L70B50
Lebensdauer 25000 h
minimale Umgebungstemperatur -20 °C
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Lichtquelle

maximale Umgebungstemperatur 40 °C

->|
()

916523

BIG WHITE Seite 224

SLV GmbH - DaimlerstraBe 21-23 - D-52531 Ubach-Palenberg - T +49(0) 2451 4833-0 - F +49(0) 2451 4188-0/-8 - E info@slv.de

Letzte Aktualisierung 2022-02-07 17:02:22 - Technische Anderungen vorbehalten slv.com | 2




