
TECHNISCHE DATENLED SPOT SP
Outdoor LED Wandaufbauleuchte rost 3000K

Mit dem LED SPOT SP verfügen Sie über einen Strahler,
der sich bestens zur Akzentuierung eignet. Natürlich sind
die Einsatzmöglichkeiten der Leuchte mannigfaltig. Die zu
erwartende Lebensdauer von 30.000 Stunden machen
den LED SPOT SP nachhaltig und wartungsarm.

Art. Nr.: 1004957

Primäre Nennspannung 100-240V ~50/60Hz mA/V

Sekundär Strom / Sekundär Span-
nung

240mA

Länge 8 cm

Höhe 111 cm

Durchmesser 6 cm

Nettogewicht 0.587 kg

Bruttogewicht 0.667 kg

IP Code IP 55

Schutzklasse I

Schlagfestigkeitsklasse IK06

Schlagfestigkeit 1 Joule

Montage Aufbau

Montagedetails Decke,Wand

Wattage 6 W

Lumen 400 lm

Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin

Abstrahlwinkel 40 °

Farbe rost

CRI 80

LXXBXX Daten L80B50

Lebensdauer 30000 h
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BIG WHITE Seite 666

Lichtquelle

916630

Zubehör
1002884 NAUTILUS , Montage-

platte für Aufputzverkabe-
lung
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