SLV

NUMINOS® GIMBLE M TECHNISCHE DATEN

Deckeneinbauleuchte weif / schwarz 2700K 40° Art. Nr.: 1005933
Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Anzahl unterschiedliche Lichtaus- 1
Design und Funktionalitat wie kein anderes. So kénnen Sie lasse
mit vielfaltigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestal- - -
terische Méglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® ﬁgﬁg"dar Strom/ Sekundar Span- 500mA
GIMBLE M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwer-
tige Verarbeitungs- und Lichtqualitét besticht. Ideal flr eine Hoéhe 9.5¢cm
harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung,
die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die ein- Durchmesser 13.5¢cm
fache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann ent-
scheiden Sie sich NUMINOS von SLV - die modulare Viel- Einbaudurchmesser 12.cm
falt erwartet Sie.
Einbautiefe 9.5¢cm
Nettogewicht 0.42 kg
% Bruttogewicht 0.449 kg

Schutzklasse 1l

9,2
I I Montage Einbau
] [ 10,3 Montagedetails Decke
0135 ) Wattage 17.5W
Lumen 1460 Im
Lichtfarbtemperatur 2700 Kelvin
Abstrahlwinkel 40°
Farbe weil3
CRI 90
UGR = 22
BIG WHITE Seite 53
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SLV

Lichtquelle
791800 B
Zubehor
1004054 LED Treiber , 20W 500-
mA PHASE
1004064 LED Treiber , 21-29,5W
500/600/700mA
1004069 LED Treiber , 29W 500-
mA
1004790 NUMINOS® M , Diffusor
Ellipse
1004791 NUMINOS® M, Diffusor
Prisma
1004792 NUMINOS® M, Diffusor
Frosted
1004793 NUMINOS® M , Diffusor
Wabe
1006143 Numinos® M Einbaurah-
men , rund 240/120mm
schwarz
1006144 Numinos® M Einbaurah-
men , rund 240/120mm
weifd
1006145 Numinos® M Einbaurah-
men , eckig 240/120mm
schwarz
1006146 Numinos® M Einbaurah-
men , eckig 240/120mm
weil}
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