
TECHNISCHE DATENS-TRACK 3-Phasen-Ein-
bauschiene
Hochvoltschiene, 1m, schwarz, DALI

Die S-TRACK 3-Phasen-Einbauschiene ist für optisch an-
spuchsvolle Lichtprojekte wie gemacht: In verschiedenen
Längen verfügbar, bildet die Unterputzversion eine flexible
Basis für eine Vielzahl an DALI kompatiblen und dimmba-
ren Leuchten aller Art. Ideal für schwierige Raumverhältnis-
se. Und für Lichtprojekte, bei denen es auf digital steuer-
bare Schaltkreise und ein modernes Design ankommt.

Art. Nr. 1006511

IP Code IP 20

Montage Einbau

Montagedetails Decke,Wand

Dimmbar Ja

Technologie der Dimmung DALI

Nennspannung 220-250V ~50/60Hz V

Schutzklasse I

Farbe schwarz

Länge 100 cm

Breite 5.6 cm

Tiefe 3.55 cm

Nettogewicht 1.02 kg

Bruttogewicht 1.091 kg

Einbaubreite 3.6 cm

Einbautiefe 3.2 cm

SLV GmbH · Daimlerstraße 21-23 · D-52531 Übach-Palenberg · T +49 (0) 2451 4833-0 · F +49 (0) 2451 4188-0/-8 · E info@slv.de
Letzte Aktualisierung 2022-09-30 15:04:04 · Technische Änderungen vorbehalten slv.com | 1


