
TECHNISCHE DATENKADUX 2
Einbauleuchte, zweiflammig, QPAR111, rechteckig,
schwarz matt, max. 150W

Die KADUX Einbauleuchten Serie erscheint in einem ro-
busten Leuchtengehäuse mit ansprechend hochwertiger
Optik. Die Lampenhalter dieser ES111 Hochvoltversion
sind kardanisch schwenkbar und erlauben so die individu-
elle Ausrichtung der Lichtkegel. Die KADUX 2 Einbauleuch-
te wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netz-
spannung geliefert.

Art. Nr.: 115550

Fassung GU10

Leuchtmittel QPAR111

Anzahl Fassungen 2

Leuchtmittel inklusive Ja

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz mA/V

Länge 37 cm

Breite 19.5 cm

Höhe 14 cm

Einbaulänge 34.5 cm

Einbaubreite 17 cm

Einbautiefe 15 cm

Nettogewicht 1.978 kg

Bruttogewicht 2.475 kg

IP Code IP 20

Schutzklasse I

Montage Einbau

Montagedetails Decke

Wattage 75 W

Farbe schwarz
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Leuchtmittelempfehlung

1005274 QPAR111 GU10 , LED
Leuchtmittel transparent
8W 2700K CRI90 38°

1005292 QPAR111 GU10 , LED
Leuchtmittel silber 7W
3000K CRI90 25°

1005296 QPAR111 GU10 , LED
Leuchtmittel silber 7W
4000K CRI90 40°

1005297
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